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УДК 621.397.12:006.354

С Т А Н Д А Р Т С О Ю З А

Групп* Э55

С С РГ О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й

ТЕСТ-ДОКУМЕНТЫ ИГП1, ИГП2, ИГПЗ, ИГП4, ИГП5 
ДЛЯ ФАКСИМИЛЬНОЙ АППАРАТУРЫ

ГО СТ 28263-89
Технические условия

Test documents ЮР1. KSF2, ICW, IGP4, HIPS Гог hicxiniilc apparatus. 
Specif io t  tons

О КП 66 5570

Срок действия с 01.01.91

до 01.01.96

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на тест-документы ИГП1, ИГП2, ИГПЗ, ИГП4, ИГП5 
(тестовые изображения вида газетных полос), предназначенные для проверки и испытаний циф 
ровой факсимильной аппаратуры типа 1, групп 3 и 4, подгруппы 1 по ГОСТ 12922 в части време
ни передачи и помехозащищенности.

1.1. Общий вид тест-документов ИГП1, ИГП2, ИГПЗ, ИГП4, ИГП5 приведен на черт. 1 — 5. Чер
тежи не могут быть использованы взамен тест-документов.

1.2. Тест-документы ИГП1, ЙГП2, ИГПЗ, ИГП4, ИГП5 должны быть выполнены на бланках раз
мерами 630 X 430 мм с предельным отклонением ♦ 2 мм.

1.3. Тест-документы ИГП1, ИГП2, ИГПЗ, ИГП4, ИГП5 должны иметь свободные поля: слева и 
справа от запечатанного поля (19 ± 2) мм, сверху — (30 t  2) мм, снизу — не менее 38 мм.

1.4. Тест-документы ИГП1, ИГП2, ИГПЗ, ИГД4, ИГП5 должны представлять собой односторон
ние газетные оттиски с характеристиками запечатанных полей, приведенными в табл. 1.

1.5. Наименование ТЕСТ-ДОКУМЕНТ ИГП1, ТЕСТ-ДОКУМЕНТ ИГП2, ТЕСТ-ДОКУМЕНТ ИГПЗ. 
ТЕСТ-ДОКУМЕНТ ИГП4, ТЕСТ-ДОКУМЕНТ ИГП5 должно быть выполнено справа вверху на сво
бодном поле тест-документа машинописными прописными буквами высотой 3,2 мм по ГОСТ 8854.

1. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И РАЗМЕРЫ

Та б л и ца !

Наименование тест-документ* Характеристика запечатанного поля тест документа

Тест-докумект ИГП1 
Тест-документ ИГП2

Т ест  доку мент ИГПЗ

Тест-документ ИГТ14

Тест-документ ИГП5

Текстовое со штриховой иллюстрацией
Текстовое с иллюстрациями, с резкими и плавными градационными переходами и 
липка ту рой растра 25 лииия/см
Текстовое с нллюстрадоями, с резкими и плавными градационными переходами и 
лимиатурой растр* 36 лииия/см
Текстовое с увеличенным объемом растровых иллюстраций, с резкими и плавными 
градационными переходами и лимиатурой растра 25 линия/см
Текстовое с увеличенным объемом растровых иллюстраций, с резкими и плавными 
градационными переходами и лимиатурой растра 36 лкими/см

Издание официальное 
*

Порепсчптка поел рещена 

© Издатель» тно стандартов, 1989
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Общий вид тест-документа ИГП1
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Общий вид тест-документа ИГЛ2
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С. 1 ГОСТ 28263-89

Общий вид тесг докумота ИГПЗ
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Общин вид тест-документа ИГП4
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Общий вид тест-документа ИГП5
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2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1. Теег-документы ИГП1, ИГП2, ИГПЗ, ИГП4, ИГП5 должны быть изготовлены в соответст
вии с требованиями настоящего стандарта.

2.2. Тест-док умен Ti а должны быть изготовлены способом офсетной печати.
2-3. Тест- документы должны быть отпечатаны на белой мелованной бумаге толщиной не менее

0.15 мм.
2.4. Оптическая плотность белого поля тест-документов должна быть не более 0,09.
2.5- Оптическая плотность черных элементов тест-документов должна быть не менее 1,2. Нерав

номерность оптических плотностей черного не должна быть более ± 0,1.
2.6. Двоение и оконтуривание изображения не допускаются.
2.7. На лицевой стороне тест-документов не должно быть пятен, царапин, рельефа от надписей на 

обратной стороне, сгибов. Морщин и инородных включений размерами более 0,1 мм.
2.8. Минимальные размеры (штрихов, растровых точек и пробелов) должны быть не менее ука

занных ы табл. 2.

Т  а б л и ц а 2

Лин натура рает- Толщина Средний диаметр, мм
ра, линия на штрихов.
сантиметр мм точек на свет- пробелов на тене^

лом участке вом участке

25 0.070 0,100 0,150
36 0,050 0,070 0,105

3. ПРИЕМКА

3.1. Тест-документы ИГП1, ИГП2, ИГПЗ, ИГП4, ИГП5 должны быть приняты службой техни
ческого контроля предприятия-изготовителя но результатам приемосдаточных испытаний.

3.2. Приемосдаточным испытаниям на соответствие требованиям, приведенным в табл. 3, долж-* 
. ны быть подвергнуты 3 % произвольно выбранных тест-документов от предъявляемой партии каж
дого вида.

Т а б л и ц а З

Наименование проверки

Номер пункта стандарт»

технических
требований

методов
испытаний

Проверка общего вида тест-докуменга 1.1; 1.5 4.2
Проверка размеров и расположения тест доку ме»гта на листе 1.2; 1.3 4.3
Проверка метода полиграфической печати, марки и толщины бумаги 
Проверка оптической плотности белого и черных элементов.

2.2; 2.3 4 .5 -4 .7

неравномерности оптической плотности 2.4; 2.5 4.8; 4.9
Проверка качества полиграфической печати 2.6; 2 7 4.4; 4.10
Проверка линиатуры растра
Проверка минимальных размеров, штрихов, точек и пробелов иа

1.4 4.11

изображении 2.8 4.12
Проверка маркировки и упаковки 5.1 - 5 .5 ;  5.7 4.13

3.3. Результаты испытаний считаются удовлетворительными, если все проверенные тест-докумен- 
гы соответствуют требованиям, приведенным в табл. 3.

3.4. При получении неудовлетворительных результатов испытаний хотя бы по одному из пунк
тов табл. 3 проводят повторную проверку по этим же пунктам на удвоенном числе тест-документов, 
взятых из зтой же партии.

3.5. Результаты повторных испытаний являются окончательными. При получении неудовлетво
рительных ре»ультатов повторных испытаний вся партия должна быть забракована.

4. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

4.1. Все испытания проводят при нормальных климатических условиях окружающей среды: 
температура воздуха от 288 до 308 К (от 15 до 35°С ); относительная влажность от 45 до 80 %; 

• атмосферное давление от 8.6 • 104 до 10.6 • 104 Г1я (от 645 до 795 мм рт. ст.).

1



С. 8 ГОСТ 28263-89

1.2. П|ЮШ1>ку иас<»©тиетстние требованиям пи- 1.1; 1.5; 2.7 проводят визуально.
1.3. П|инм*|»ку 1Ш rooiш»пт1Я1г требованиям пн. XX 1.3 пронолят при помощи приборон, обеспе

чивающих измерение лимонных размером с погрешностью но более i 0.5 мм.
1.4. Проиерку на соогистоние трсбованним п. 2.7 проводит нри помощи микроскопа. обеспечи- 

нлникого 1П*мо|к»нио лимоймых |киморон о noi рсшиосл.ю но более 0.02 мм.
1.5. Иронорку на соответствие гребонанинм м. 2.2 проводит по технологической документации.
• I .(». Пронерку на соответствие требованиям п. 2 3 (вид бумаги) проводят по товаросопроводи-

гелмюй документации на мелоианную бумагу.
1.7. Проверку на соответствие требонанимм и. 2.3 (толщина бумаги) проводят при помощи 

тлшнномера (тина ТИП) или микрометра.
1.8. Проверку на соответствие гребованиим п. 2.4 проводит денситометром отраженного снега, 

обеспечивающим точность п «мс|»снин не менее 0.02 на свободном участке тест-документа размером 
не менее 5 x 5  мм.

1.9. Проверку на соошеитпне гребонанинм п. 2.5 проводит микроленситометром отраженного 
свети, обеспечивающим точность и )меренин не менее 0.02. Равномерность оптической плотности 
черного проверяют и грех точках на краях и в титре рабочей части тест-документа.

4.10. Проверку на соответствие требованиям и. 2.6 проводят визуально при помощи лупы с уве
личением на менее 5х.

1.11. Пронерку на соответствие требованиям и. 1.4 (линиатура растра М  проводят по иллюст
рации гост-документа путем измерения при помощи микроскоп;! с увеличением 60х периода следо
вания растровых точек вдоль линии, ориентированной под углом в 15° к горизонтали, и расчета 
лип натуры растра но формуле

/ = —  • 1 0 *. 
л

где 1 — период следования растровых точек, мкм.
4.12. Проверку на соответствие а  2.8 проводят при помощи микроскопа с увеличением 60х.
1.13. Проверку на соответствие шь 5-1 — 5.5 проводят внешним осмотром.

5. МАРКИРОВКА, УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

5.1. На каждом листе на свободном поле п левом верхнем углу тест-документа должны быть 
нанесены: номер iia|>riiii. год выпуска, обозначение настоящего стандарта.

5.2. Для упаковки тост-документы должны быть сложены в пачки по 50 листов. Каждую пачку 
neiTOKBiuiuBaioT двумя жесткими картонными прокладками марки Б по ГОСТ 7933 размерами не 
менее 632 X 132 мм. помешают в полиэтиленовый меток и укладывают в картонную коробку из 
переплетного или коробочного картона марки А или Б но ГОСТ 7933-

5.3. Коробки должны быть упакованы в ящики по ГОСТ 18573 так. чтобы была исключена воз- 
можиосп. перемещения ко|юбок во время их транспортирования.

5.1. В каждый ящик должен быть вложен упаковочный лист, содержащий наименование и|>ол- 
нрин ши-и и отопители, число коробок в ящике, номер партии, дату упаковки, обозначение настоя
щего стандарта, клеймо ОТК.

5.5. Маркировка транспортной тары по ГОСТ 1 1192 с указанием манипуляционных знаков: 
..Боится нагрева", ..Боится смроетн".

5.6. 'Гранснортронанне упакованных теч т-документов допускается крытым транспортом любого 
вида.

5.7. Tecr-документы следует хранить в картонной коробке в помещениях при температуре воз
духа от 288 до 308 К (от 15 до 35°С) и относительной влажности от 45 до 80 %.

6. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

6.1. И|1едн|Я1ЯТие-н.1Готон11тель гарантирует соотнетстнне тест-документов требованиям настоя
щего стандарта при соблюдении условий транспортировании и хотения.

6 2. Гарантийный срок хранения — 5 лет со дня изготовлении.

.ч
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. ИСПОЛНИТЕЛИ:

В.И. Дроздов, А.В. Антонович, Ю.Я. Шац, М.М. Проценко, И.Г. Дашок

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР но 
стандартам от 27.09.89 № 2909

3. Срок проверки — 1995 г. Периодичность проверки — 5 лет

4. ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

5. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

Обозначение ЦТЛ. иа который 
дана ссылка

Номер пункта

ГОСТ 7933-75 5.2
ГОСТ 8854—75 1.5

ГОСТ J 2922—89 Вводная часть
ГОСТ 14192-77 5.6
ГОСТ 18573-86 5.3
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