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Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  С О Ю З А  С С Р

ХМ ЕЛ ЕСУШИЛ КИ НЕПРЕРЫВНОГО ДЕЙСТВИЯ ГОСТ

Показатели энергопотребления 28150— 89

Hop driers of continuous action.
I:actors of power consumption (C T  С Э В  6187—88)

47 3686

Дата введения 01.01.90
Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на вновь производимые 
хмелесушилки непрерывного действия, предназначенные для сушки 
и кондиционирования хмеля, и устанавливает показатели удельно
го потребления тепловой и электрической энергии в этих установ
ках для процесса сушки и кондиционирования.

I. Максимально допустимые показатели удельного потребления 
тепловой и электрической энергии при сушке хмеля на 1 т испарен
ной воды или на 1 т высушенного хмеля приведены в таблице.

Удельное потребление энергии. ГД*

UiU «iicjirifii :i~ н ’л ар ел и е  1 г 
, вилы

Ilia С. .1К\ ! I
хчелм

Т е п л о в а я з . о 18.5
Э л с м р и  ч с с к а я 0.4 1.5
С у м м а р н о е  п о т р е б л е н и е 1 2 0 .0

Показатели не относя к* я к операциям, связанным с полки- вкои 
хмеля к сушке и прессованием.

2. Значения удельного потребления тепловой и электрической 
энергии, приведенные в таблице, действительны при соблюдении
следующих условий:

температура сушильного воздуха не должна превышать <>У'С; 
исходная влажность хмеля должна составлять (80±2''%; 
конечная влажность высушенного хмеля должна составлять 

(6+  1) %:
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конечная влажность кондиционированного хмеля должна состав
лять (11 ±  1) %;

хмель должен быть зрелый, не прелый, с шишками однородной 
зрелости;

повреждение хмеля вредными факторами (болезни, вредители) 
не должно превышать 2% массы. Не допускается наличие почерне
ний от тли и остатков тли на растениях;

длина черенков хмеля не должна превышать 30 мм; допускает
ся наличие 2—3 шишек на одном черенке;

примеси других частей растения не должны составлять более 
3% массы;

посторонние включения (минеральные частицы, крючки для 
крепления хмеля и т. п.) не допускаются;

шишки высушенного хмеля должны иметь золотисто-зеленую 
окраску, присущий хмелю аромат, светло-желтый лупулин, смятие 
не более 5%, раздробление шишек хмеля не должно превышать 
15% массы.
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