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Метод контроля вакуума в ампулах н флаконах

Biological preparations. Method for the control of 
vacuum in ampules and bottles
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ОКСТУ 9291

Срок действия с 01.01.90 
до 01.01.95

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на сухие биологичес
кие препараты в ампулах или флаконах, применяемые в живот
новодстве и ветеринарии, и устанавливает метод определения ва
куума.

Сущность метода заключается в способности высокочастот
ного электрического тока при большом напряжении вызывать в 
газах свечение, характер которого изменяется в зависимости от 
степени разреженности воздуха в ампуле (флаконе).

1.1. Отбор проб проводят в соответствии с правилами, уста
новленными в государственных стандартах на сухие биологичес
кие препараты.

1. МЕТОД ОТБОРА ПРОБ

2. АППАРАТУРА, ОБОРУДОВАНИЕ

Для проведения испытания применяют: 
Аппарат типа «Д'Арсенваль» или «Тесла». 
Штатив для ампул (флаконов).
Стол металлический. ■ *

Издание официальное Перепечатка воспрещена

?J Издательство стандартов, 1989
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3. ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЯ

3.1. 11 о д го  то  в к а к и с п ы т а н и ю
Перед испытанием проверяют внешний вид, плотность укупо- 

рквания флаконов, наличие трещин, запайку ампул.
3.2. П ро веде ни е и с п ы т а н и я
3.2.1. Аппарат выдерживают в течение 10 мни после включе

ния.
3.2.2. Испытуемые ампулы (флаконы) раскладывают на столе 

или устанавливают в штативе, затем к ним подводят электрод па 
расстоянии I см. Допускается кратковременное соприкосновение 
электрода с поверхностью корпуса ампулы (флакона).

3.2.3. При определении вакуума с помощью аппарата «Тесла» 
один металлический электрод аппарата заземляют через металли
ческий стол, на котором разложены ампулы (флаконы). Другой 
металлический электрод подводяг к проверяемым ампулам (фла
конам).

3.2.4. Во избежание пробоя стенки ампул (флаконов) экспо
зиция искрового разряда у каждой ампулы (флакона) нс долж
на быть более 1 с.

3.3. О б р а б о т к а  р е з у л ь т а т о в
3.3.1. Появление свечения внутри ампул (флаконов) с харак

терным потрескиванием указывает на наличие в них вакуума.
Степень разрежения воздуха в проверяемых ампулах (флахо- 

нах) определяют по характеру свечения газов в проверяемых ам
пулах (флаконах) в соответствии с таблицей.

Характер cecKesim Д ам ские воздуха. Па

Свечение в ампулах н флаконах: 
фиолетовое
светло-красное с синим отливом 
светло-голубое

Свечение стенок ампул и флаконов: 
светло-синее с зеленым опенком 
евсмло-голубое

От 6650 до 1995 
От 1995 до 399 
От 399 до 133

От 1.33 до 0.133 
От 0.133 до 0.665
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