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УДК 621.873.3:006.334 Групп* ГОг

Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  С О Ю З А  С С Р

КРАНЫ САМОХОДНЫЕ 

Размеры барабанов и блоков

ГОСТ
27914—88

Mobile cranes. Drum and sheave sizes (ИСО 8 0 8 7 -8 5 )

ОКСТУ 4835

Дата введения 01.01.90

Настоящий стандарт распространяется на вновь проектируе
мые стреловые самоходные краны по ГОСТ 27552, серийное произ
водство которых начато после 01.01.91 и устанавливает минималь
ное отношение диаметров барабана, блока к номинальному диа
метру каната механизмов подъема груза и стрелы.

Номинальный диаметр каната является главным фактором при 
определении отношения. Использование значения номинального 
диаметра каната не ограничено типом механизма самоходного 
крапа, который предназначен для работы с различными грузозах
ватными устройствами — крюком, грейфером или электромагни
том. —

(Измененная редакция, Изм. № 1).

РАЗМЕРЫ БАРАБАНОВ И БЛОКОВ

Диаметры барабанов н блоков определяют, исходя из их мини
мальных отношений к номинальному диаметру каната: 

барабана грузоподъемной лебедки 16,0: 1; 
грузового блока (в подвижных блочных обоймах) 18,0:1; 
уравнительного блока: 
механизма подъема груза 14,0:1; 
механизма подъема стрелы 12,5: 1; 
стрелоподъемного барабана 14,0:1; 
стрелоподъемного блока 16,0; 1.
Диаметры барабанов н блоков измеряют по центральной ли

нии наматываемого каната.
Издание официальное Перепечатка воспрещена
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