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Несобяюдемие стандарте преследуется по закону

1. СУЩНОСТЬ МЕТОДА

Метод заключается в определении усилия, необходимого для вытяги
вания лучка ворса или петли из грунтового слоя напольного покрытия.

2. ПРОБЫ

2.1. Отбор проб проводят по ГОСТ 20566 -75.
2.2. Из каждой точечной пробы вырезают не менее пяти элементарных 

проб на расстоянии нс менее 100 мм от края точечной пробы, размером, 
соответствующим размеру зажима, соблюдая требования к отбору проб по 
ГОСТ 20566-75.

Испытуемые пучки ворса (петли) должны бьпь расположены на рас
стоянии нс мснсс 25 мм друг от друга и от края элементарной пробы.

2.3. Элементарные пробы перед испытанием выдерживают в климати
ческих условиях по ГОСТ 10681- 75.

3. АППАРАТУРА

Для проведения испытания применяют:
1) прибор для испытания на растяжение с достаточным диапазоном из

мерения и погрешностью нс более ± 3 %.
Рекомендуется применять прибор с постоянной скоростью деформации 

или С постоянной скоростью возрастания нагрузки или с постоянной ско
ростью опускания нижнего зажима. В ходе испытания время, необходимое 
для достижении максимального усилия вытягивания, должно находиться 
в диапазоне 5 - Ю с ;
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2) зажим элементарной пробы, обеспечивающий закрепление пробы в 
горизонтальной плоскости (черт. I ) ;

3) средства для вытягивания ворса, например, приспособление в виде 
крючка (черт. 2) для петли, приспособление в виде зажима (черт. 3) для 
пучка.

Приспособление дли зажима рабочей пробы 
Элементарна* проба, зажатая п горизонтальной плоскости

Чсрт.1
Приспособление дай иытигипаиия ворса 

Крючок, применяемый для петли
Зажимной механизм, 

применяемый для пучка

/
Черт. 2 Черт. 3
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4 ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЯ

4.1. Испытание проводят в климатических условиях по ГОСТ 10681-75.
4.2. Устройство для испытания регулируют таким обратом, чтобы обес

печить продолжительность испытания в диапазоне 5 - 10 с.
4.3. При использовании крючка - петлю вореэ надевают на крючок, 

который фиксируют в зажимном устройстве.
4.4. При использовании зажима -  пучок ворса закрепляют в зажимном 

устройстве.
4.5. Пучок или петлю располагают в зажимном устройстве или на крюч

ке по направлению растяжения.
4.6. Испытания проводят до полного удаления ворса. Результат не учи

тывается, если удален нс весь испытуемый ворс или удалена часть ворса, не 
относящаяся к испытуемому ворсу.

4.7. Если нет других требований, испытание проводят нс менее чем на 
20 пучках (петлях). В случае напольного покрытия со смешанным ворсом 
испытания проводят нс менее чем на 10 пучках и 10 петлях. При разрыве 
пучков (петель) данные измерения фиксируют с примечанием "обрыв*’.

5 ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ

Рассчитывают среднее арифметическое значение усилия вытягивании 
ворса, а также среднее арифметическое результатов с обозначением "обрыв". 
Расчет производят с точностью до трех знаков. В случае смешанного ворса 
результаты испытания указывают отдельно дли петель и пучков.

в. ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЯ

Протокол испытании должен содержать следующие данные:
1) технические характеристики испытуемого напольного покрытия:
2) тин применяемой разрывной машины;
3) значение усилия вытягивания ворса;
4) количество испытаний;
5) обозначение настоящею стандарта;
6) дату и место испытания.
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