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Настоящий стандарт распространяется на стреловые самоход
ные краны н устанавливает требования к схеме расположения, на
правлению движения основных органов управления поворотом, 
подъемом и опусканием груза, изменением вылета стрелы и теле- 
скопнрованием.
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1. ДВУХХОДОВЫЕ ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ.
ОСНОВНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ И НАПРАВЛЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ

1.1. К р а н  с о  с т р е л о й  п о с т о я н н о й  д л и н ы  
Основные органы управления должны быть расположены, как 

показано на черт. 1

Схема управления краном, снабженным стрелой постоянной длины

Поборот 
(1.1.1)О

Повьем гроза  
( Ш )  ,_чо

И зменение  
бы лет и стрелы

о ©© ©
о О . ' ч _ ;

1 1

ш ш
Тормозные педали

Место
оператора

Черт. 1

1.1.1. Для управления поворотом с помощью ручного рычага /  
необходимо:

подать рычаг вперед— поворот в сторону стрелы (при рабочем 
месте оператора справа от стрелы — поворот влево, а при рабо
чем месте оператора слева от стрелы пли в центре крана — пово
рот вправо);

перевести рычаг в нсйтральпое положение для отключения по
ворота ; |
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потянуть рычаг назад для изменения движения в противопо
ложном направлении.

1.1.2. Для управления подъемом груза с помощью ручного ры
чага 2 и ножной педали 5, ручного рычага 3 и ножной педали 6 
необходимо:

потянуть рычаг назад для подъема груза;
перевести рычаг в нейтральное положение для отключения при

вода для удержания груза в данном положении (если кран снаб
жен автоматическим тормозом) или контролировать груз путем 
нажатия тормозной педали;

подать рычаг вперед для опускания груза.

Схема управления краном, снабженным стрелой постоянной длины, 
и дополнительный вариант расположения органов управления юменеимем 

вылета стрелы (ножные педали)

Поборот
W  

( 1

Подъем гроза 
^ ( П Л 2 )  ^
I I  I I
ч _ /

О © ©
о ч _ / ( 1

\И (1 Л Л З )  В
Hi Htпений 

дылета стрелы

Место I 
\олерат>оа\

Черт. 2

1.1.3. Для управления изменением вылета стрелы с помощью 
ручного рычага 4 необходимо:

потянуть рычаг назад для подъема стрелы;
2*

\
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перевести рычаг в нейтральное положение для удержания стре
лы в данном положении;

подать рычаг вперед для опускания стрелы.
1.1.4. Для управления изменением вылета стрелы применяют 

дополнительный вариант расположения (работа педалью).
Основные органы управления должны быть расположены, как 

показано на черт. 2.
1.1.4.1. Для управления поворотом с помощью ручного рыча

га / необходимо:
подать рычаг вперед — поворот в сторону стрелы (при рабочем 

месте оператора справа от стрелы — поворот влево, а при рабо
чем месте оператора слева от стрелы или в центре крана — пово
рот вправо);

перевести рычаг в нейтральное положение для отключения при
вода поворота;

потянуть рычаг назад для изменения движения в противопо
ложном направлении.

1.1.4.2. Для управления подъемом груза с помощью ручного 
рычага 2 и 3 необходимо:

потянуть рычаг назад для подъема груза;
перевести рычаг в нейтральное положение для отключения при

вода и удержания груза;
подать рычаг вперед для опускания груза.
1.1.4.3. Для управления изменением вылета стрелы с помощью 

ножной педали 4 и 5 необходимо:
нажать педаль 4 для подъема стрелы;
нажать педаль 5 для опускания стрелы;
отпустить педаль 4 и 5 для удержания стрелы в неподвижном 

положении.
1.2. К р а н  с т е л е с к о п и ч е с к о й  с т р е л о й
Основные органы управления краном должны быть располо

жены, как показано на черт. 3.
1.2.1. Для управления поворотом с помощью рычага 1 необхо

димо:
подать рычаг вперед — поворот в сторону стрелы (при рабочем 

месте оператора справа от стрелы — поворот влево, а при рабочем 
месте оператора слева от стрелы или в центре крана — поворот 
вправо);

перевести рычаг в нейтральное положение для отключения при
вода поворота;

потянуть рычаг назад для изменения направления движения 
на противоположное.

1.2.2. У п р а  в л е н и е  те л ес  к о л и р о в а н и е м с т р е л ы
1.2.2.1. С помощью рычага 2 необходимо:
подать рычаг вперед для выдвижения стрелы;
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перевести рычаг в нейтралы!ос положение для удержания 
стрелы в выдвинутом положении;

потянуть рычаг назад для втягивания стрелы.
1.2.2.2. С помощью ножной педали 6 (вариант — вместо ручно

го рычага 2) необходимо:
подать педаль вперед (носком вниз) для выдвижения стрелы; 
вывести педаль в нейтральное положение для удержания стре

лы в выдвинутом положении;
подать педаль назад (пяткой вниз) для втягивания стрелы.

Схема управлении крапом с ю.псконической стрелой

Поберет
(г.г.1)О

ТелескспароЗание
П.2Л.1)

(  N|

Подъем

Tv*»О с ~ \

Изменение 
Вылета стрелы

1 1

о © © © ©

о 0 о о р

1

ш
IерескопироЗание 

(1.2.2.2)

ш ш
Тормозные
педали

Несте
оператора

Черт. 3

1.2.3; Для управления подъемом груза с помощью ручного ры
чага 8 и ножной педали 7; ручного рычага 4 и ножной педали 8 
необходимо:

потянуть рычаг назад для подъема груза;
перевести рычаг в нейтральное положение для удержания гру

за в данном положении (если кран снабжен автоматическим тор
мозом) или контролировать груз нажатием тормозной педали;
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подать рычаг вперед для опускания груза.
1.2.4. Для управления изменением вылета стрелы с помощью 

ручного рычага 5 необходимо:
потянуть рычаг назад для подъема стрелы: 
перевести рычаг в нейтральное положение для удержания стре

лы в данном положении;
подать рычаг вперед для опускания стрелы.
Дополнительные рычаги могут быть расположены между ры

чагами 1 и 2 для независимо телескопируемых секций стрелы.
1.3. Д и с т а н ц и о н н о е  у п р а в л е н и е
1.3.1. Относительные положения и движения органов управле

ния должны соответствовать указанным в пп. 1 или 2 в зависимо
сти от ситуации.

1.3.2. Должна быть предусмотрена остановка движения крана 
в случае неисправности при подаче сигнала управления каким- 
либо рабочим движением крана.

1.3.3. Должна быть предусмотрена аварийная остановка в слу
чае неисправности какого-либо устройства.

1.4. О б ш н е  т р е б о в а н и я
1.4.1. Основные органы управления, используемые во время ра

бочего цикла крана (см. черт. 1—3) должны быть расположены 
таким образом, чтобы оператор мог легко до них дотягиваться со 
своего рабочего места.

1.4.2. Ручные рычаги и педали должны быть снабжены устрой
ствами, позволяющими удерживать орган управления в нейтраль
ном положении, не прибегая к каким-либо креплениям. Они долж
ны возвращаться в нейтральное положение автоматически после 
освобождения их оператором, если только их движение не ограни
чивается намеренно в функциональных целях.

1.4.3. Необходимые рабочие усилия на органы управления не 
должны превышать 160 Н на ручные рычаги и 225 Н на ножные 
педали.

1.4.4. Требуемое расстояние рабочего хода органа управления 
не должно превышать 260 мм от нейтрального положения впе
ред или назад;

для ножных педалей ход не должен превышать 260 мм.
1.5. У п р а в я  ен не д р у г и м и  ф у н к ц и я м и  к р а н а  
Органы управления другими функциями крана, не рассмотрен

ные в настоящем стандарте, например, перемещение крана, управ
ление им при движении и торможении при повороте, могут быть 
установлены рядом с рабочей зоной основных органов управления 
или внутри ее, при условии, что их расположение позволит избе
жать затруднений при работе и (или) не помешает водителю фи
зически.
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2, МНОГОХОДОВЫЕ ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ.
КРЕСТОВОЕ ПЕРЕКЛЮ ЧЕНИЕ. РАСПОЛОЖЕНИЕ И НАПРАВЛЕНИЕ 

ДВИЖЕНИЯ ОСНОВНЫХ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ

2.1. К р а н  со с т р е л о й  п о с т о я н н о й  д л и н ы
2.1.1. Схема расположения основных органов управления
Основные органы управления должны быть расположены как

показано иа черт. 4. В качестве варианта для изменения вылета 
стрелы можно использовать педаль (педали) (2.1.2.3).

2.1.2. Направление движения
2.1.2.1. Подъем груза 2 и управление поворотом — рычаг 1 и 

педаль 3.
2.1.2.1.1. Потянуть рычаг назад для подъема груза или гусь

ка;
перевести рычаг в нейтральное положение для удержания гру

за (или гуська) в нужной позиции (если кран снабжен автомати
ческим тормозом), либо контролировать груз нажатием тормозной 
педали;

потянуть рычаг вперед для опускания груза (или гуська).

Схема управления краном со стрелой постоянной длины

Подъем груза 2
(изменение вылета гуська) (2.1.2.1) Подъем груза I (2.1.22)

Черт. 4

2.1.2.1.2. Перевести рычаг влево для поворота плево; 
перевести рычаг в нейтральное положение для отключения вра

щения крана;
перевести рычаг вправо для поворота вправо.
2.1.2.2. Подъем груза / и управление изменением вылета стре

лы — рычаг 2 и педаль 4.
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2.1.2.2.1. Потянуть рычаг назад для подъема груза.
Перевести рычаг в нейтральное положение для удержания гру

за в нужной позиции (если кран снабжен автоматическим тормо
зом) или контролировать груз нажатием тормозной педали.

Перевести рычаг вперед для опускания груза.
2.1.2.2.2. Перевести рычаг влево для подъех«а стрелы.
Перевести рычаг в нейтральное положение для удержания

стрелы в нужном положении.
Для опускания стрелы перевести рычаг вправо.
2.1.2.3. Педали 3 и 4
Педали 3 и 4 можно использовать для изменения вылета стре

лы, если барабаны лебедки снабжены автоматическими тормоза
ми.

2.2. К р а н  с т е л е с к о п и ч е с к о й  с т р е л о й

Схема управления краном с телескопической стрелой

Подъем груза 2 (2.2.2 I)  Подъем груза /  (2.2.22)
Спустить Опустить

2.2.1. Схема расположения основных органов управления
Основные органы управления должны располагаться как по

казано на черт. 5. В качестве варианта для телескопирования мож
но использовать педаль (см. п. 2.2.2.3.2).

2.2.2. Направление движения
2.2.2.1. Подъем груза 2 и управление поворотом — рычаг /  и 

педаль 5.
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2.2.2.1.1. Потянуть рычаг назад для подъема груза.
Перевести рычаг в нейтральное положение для удержания гру

за в нужном положении (если кран снабжен автоматическим тор
мозом), или контролировать груз нажатием тормозной педали.

Перевести рычаг вперед для опускания груза.
2.2.2.1.2. Перевести рычаг влево для поворота влево.
Перевести рычаг в нейтральное положение для отключения по

ворота.
• Перевести рычаг вправо для поворота вправо.

2.2.2.2. Подъем груза /  и управление подъемом и опусканием 
стрелы — рычаг 2 и педаль 6.

2.2.2.2.1. Для подъема груза потянуть рычаг назад.
Перевести рычаг в нейтральное положение для удержания гру

за в нужном положении (если кран снабжен автоматическим тор
мозом) или контролировать груз нажатием тормозной педали.

Перевести рычаг вперед для опускания груза.
2.2.2 2.2. Перевести рычаг влево для подъема стрелы.
Перевести рычаг в нейтральное положение для удержания стре

лы в нужном положении.
Перевезти рычаг вправо для опускания стрелы.
2.2.2.3. Управление телескопированнем стрелы
2.2.2.3.1. Рычаг Л
для выдвижения стрелы перевести рычаг вперед;
перевести рычаг в нейтральное положение для удержания стре

лы в нужном положении;
потянуть рычаг назад для втягивания стрелы.
П р и м е ч а н и е .  РыЧаг 3 может быть обособленным рычагом (рычагами). 

Телесно пиро измис стрелы может осуществляться перемещением рычага I впе
ред и назад

2.2.2.3.2. Педаль 4 (по желанию конструктора) вместо рыча
га 3.

Для выдвижения стрелы опустить педаль вперед (нажать нос
ком ступни).

Перевести педаль в нейтральное положение для удержания стре
лы в выдвинутом положении.

Опустить педаль назад (нажать пяткой) для втягивания стре
лы.

ПРИЛОЖЕНИЕ
Справочное

ПОЯСНЕНИЯ ТЕРМИНОВ. ПРИМЕНЯЕМЫХ В СТАНДАРТЕ
Оператор или машинист — лицо, которое управляет устройством при пе

ремещении и установке груза.
Водитель — лицо, которое управляет краном прн сто перемещении с места

на место.



С. 10 ГОСТ 27551-87 (ИСО 7752/2-85)

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. ВНЕСЕН Министерством строительного, дорожного и комму
нального машиностроения СССР

2. Постановлением Государственного комитета СССР по стандар
там от 24.12.87 Л* 4918 введен в действие государственный 
стандарт СССР ГОСТ 27551—87. в качестве которого непосред
ственно применен международный стандарт ИСО 7752/2—85, 
с 01.01.89

3. Срок проверки — 1993 г.
4. Введен впервые

Редактор А. Л. Владимиров 
Технический редактор И. И. Дубина 

Корректор А. С. Черноусова

Сдано в наб. 150188 Подл, a  n et. 18 « Ш  0.75 У«Д. п. я . 0.75 уел кр.-отт. О.М уч.-изд. л. 
Тираж Г.'(КО ______________________________________________  Цена 5 коп.

Орден* «Знак Почет*» Издательство стандартов, 1238*0. Москва. ГСП. Нововресиснский и »  . 3 
Тип. «Московский печатник». Москва. Лялин в е р , В. Зак. IWI



Изменение ЛЬ 1 ГОСТ 27551—87 Крапы стреловые самоходные. Органы управ
ления. Общие требования ,
Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета 
СССР по стандартам от 29.11.88 7* 3885

Дата введения 01.01.89

Вводную часть дополнить абзацем: «Допускаются схемы рассоложсния в 
направление движения осиовиых органов управления, отличающиеся от тре
бований настоящего стандарта, для кранов, серийное производство которых на
чато до 01.01.89».

(ИУС *4 2 1989 г.)

285

ГОСТ 27551-87

http://files.stroyinf.ru/Index/118/11869.htm

