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1. ОБЛАСТЬ РАСПРОСТРАНЕНИЯ И ЦЕЛЬ

В настоящем стандарте даны два метода оценки электроизоля
ционных материалов, предназначенных для использования в жест
ких условиях окружающей среды при промышленных частотах 
(от 48 до 62 Гц) путем определении сопротивления образованию 
токопроводящих мостиков н эрозии, при которых образцы ставят
ся в наклонное положение и подвергаются действию загрязняю
щей жидкости:

метод 1 — при постоянном напряжении;
метод 2 — при ступенчатом напряжении.
П р и м е ч а н и е  Условия воздействия рассчитаны на ускоренное испыта

нно, а не на воспроизведение всех условий эксплуатации.

При использовании аппаратуры, описанной в следующих под
пунктах, токопроводящий мостик начинает развиваться на нижнем 
электроде.

Для определения конца испытания применяют два критерия.
Критерий А. Испытание считается оконченным, когда ток, про

текающий через образец, превышает 60 мА и предохранитель раз
мыкает цепь.

П р и м е ч а н и е .  Этот критерий конца испытания позволяет использовать 
автоматическую аппаратуру для одновременного испытания нескольких об
разцов.

Издание официальное Перепечатка воспрещена
©  Издательство стандартов. 1988
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Критерий В. Испытание считается оконченным, когда токопро
водящий мостик доходит до отметки, нанесенной на поверхности 
образца на расстоянии 25 мм от нижнего электрода (см. черт. 1 
и За).

П р и м е ч а н и и :
1. Этот критерий предполагает визуальное наблюдение и ручное управле

ние.
2. Предпочтение отдается критерию А. Критерий В применяют и тех слу

чаях, когда оговорены соответствующие требования на материал.

1

2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
2.1. Т о к о п р о в о д я щ и й  м о с т и к  ( т ре к )
Частично проводящая дорожка, образующаяся в результате 

местного разрушения поверхности изоляционного материала.
2.2. О б р а з о в а н и е  т о к о п р о в о д я щ и х  м о с т и к о в  

( т р е к и н г )
Процесс, приводящий к образованию токопроводящих мостиков 

в результате действия электрических разрядов на загрязненную 
поверхность электроизоляционного материала.

2.3. Э л е к т р и ч е с к а я  э р о з и я
Разрушение электроизоляционного материала под действием 

электрических разрядов.
2.4. В р е м я  до  о б р а з о в а н и я  т о к о п р о в о д я щ и х  

м о с т и к о в
Время, необходимое для образования токопроводящих мости

ков при заданных условиях испытания.
3. ИСПЫТУЕМЫЕ ОБРАЗЦЫ

3.!. Р а з м е р ы
Плоские образцы должны иметь размеры не менее 50Х 120 мм. 

Предпочтительная толщина— 6 мм. Допускается применение дру-
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гих толщин, но они должны быть отмечены в протоколе испыта
ний. На образцах следует просверлить отверстия для крепления 
электродов (см. черт. 1).

3.2. П о д г о т о в к а  о б р а з ц о в
Поверхность образцов слегка зачищают мелкой наждачной бу

магой в деионизированной илн дистиллированной воде до увлаж
нения всей поверхности, которая после высыхания должна быть 
равномерно матовой. Если применяется другой метод зачистки, 
он должен быть указан в протоколе.

Образцы, испытываемые по критерию В (см. п. I), должны 
иметь контрольные отметки на обоих краях на 25 мм выше ниж
него электрода (см. черт. 1 и За).

4. АППАРАТУРА
4.1. И с п ы т а т е л ь н а я  у с т а н о в к а
Электрическая схема испытательной установки приведена на 

черт. 2а. Так как испытание проводят при высоком напряжении.

S  — акклю -птс.ти  «стотинка потанин: I T  —
i>i‘ry .inpo»o4 iiti&  ip»*K 'SoDM *iop; Г  — траке 
Ф .ом ато р  вы сокою  напряж ения; ft — р е м -  
стор: V  -  вольтметр: Sp  — ofipascu; f  —
устройстве ТОКОВОЙ МШИТЬ- (ПЛИМСИА Прсдо- 

гракитель иля реле)
О

I — выключатель -штанин 
(Л- и» черт 2п1; Я.- -  vu- 
нр» Мигель; Гг — трлисфлр. 
«атоо (сбиогха лОО.лм u i  
ьов1: f t t  ■ p t .ic  (2W0 Ои'!Р*К> 
bktko iiJ; С -• xousciiear.vp 

<300 ИКФ)
.1

Черт. 2

2»
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обязательно применение заземленного ограждения. Схема вклю
чает элементы, указанные в пп. 4 .I.I—4.1.4.

4.1.1. Источник питания частотой 48—62 Гц с выходным напря
жением, стабилизируемым с погрешностью до ±5% , до 6 кВ с но
минальным током не менее 0,1 А для каждого образца. Предпоч
тительное напряжение для испытаний по методу 1 — 2,5, 3,5 и 
4,5 кВ.

П р и м е ч а н и е .  Если для нескольких образцов применяют только одни 
источник питания, для каждого образца должен быть предусмотрен отдель
ный выключатель или аналогичное устройство (ем, гт. 4.1.4).

4.1.2. Резистор с допуском по сопротивлению ±10% . с рассеи
ваемой мощностью 200 Вт. последовательно соединенный с каж
дым образцом иа высоковольтной стороне источника питания. 
Сопротивление резистора выбирают по табл 1.

Т а б л и ц а  !

Иеяыпт«лк»>оя 
напряжение. *В

Прсдиолгягелаяое 
непитательное 
напряжение по 
методу 1, кВ

Скорость полки 
эагрйэиякячето раствора, 

см'/кик

Сопротивление 
пос-ie/. «ва̂ ел то  

вилючеяиосо аетисгера. кОм

От 1.0 до 1.75 0,075 1
» 2.0 » 2,75 2.5 0.15 10
» 3,0 > 3,7ц 3.5 0.30 22
> 4.0 » 4.75 4.5 0.60 33
» 5,0 » 6,0 — 0.90 33

4.1.3. Вольтметр, класс точности 1.5%.
4.1.4. Реле максимального тока с задержкой времени (пример 

см. черт. 2в) или другое устройство, срабатывающее, когда в цепи 
высокого напряжения в течение 2 с протекает ток 60 мА или 
больше.

4.2. Э л е к т р о д ы
Все электроды, зажимные приспособления и сборочные детали, 

контактирующие с электродами, например винты, должны быть 
изготовлены из нержавеющей стали. Сборка электродов показана 
на черт. За.

П р и м е ч а н и е .  Перед каждым испытанием электроды чистят, и. если 
нужно, заземляют.

4.2.1. Верхний электрод изображен на черт. 4.
4.2.2. Нижний электрод изображен на черт. 5.
4.3. З а г р я з н я ю щ и й  р а с т в о р
4.3.1. Если нет других указаний, используют:

0,12:0.002% по массе КН4С1 (хлористый аммоний) химически чис
того и 0,02± 0,002% по массе изо-октилфеноксигюлиэтоксиэтанола 
(неионный смачивающий агент) в дистиллированной или деиони
зированной воде.



ГОСТ 27474—87 (МЭК S87-84) С. 5

2

1 — твмпои фильтровальное бумаги под верхним 
-мою ролом: ? — верхний длсктрид; 3 «• вслитуемыА 
образец; 4 — 3 »и»т* 4/.V) м и . б шлпе, 3 ганки — 

осе ш  н*ржэм.'К>ииФ стали: S —  нижимЛ алсктрод

а

S — «имений влиитроД; С — и м л н р ую щ а я  опора лл* об
разца

в
Черт. 3
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(3.95*Ж Т Ж * е т ± “ - С Н " Ь улсльиое « “фотивлекве
Загрязняющий раствор должен быть не старее четырех недель-

Р™ейУ“ Г т ш ,„ Г Р0,"ВЛе,,"е " УЖН0 Пр° ,еря,ь "ерсд ка* « ч

Восемь ™ctob фильтровальной бумаги с размерами ука- 
разиом Н чтпЛмРТл6’ 38ЖИМают « « У  «ерхним электродом V о б - 
E E L E S l p i c ™ ™ *  погло"1'» “е Достаточно,» количества

Загрязняющий раствор подают в прокладку из фильтоо- 
вальной бумаги так. чтобы перед приложением напряжения меж 
Д> верхним и нижним электродами был ровный поток растворащтшшшш



ГОСТ 27474-87 (МЭК 587-84) С. 7

4.3.4. Скорость подачи загрязняющего раствора указана в 
табл. 1 и соотнесена с подачей напряжения.

4.4. С ч е т ч и к  в р е м е н и
Счетчик времени с погрешностью около ±  1 мин/ч.

П р и м е ч а н и е .  Например, используют импульсный генератор с частотой 
I импульс в мни со счетчиком.

4.5. И з м е р и т е л ь  г л у б и н ы
Измеритель глубины с погрешностью ±0,01 мм. Щуп должен 

иметь полукруглый конец радиусом 0,25 мм.

5. МЕТОД ИСПЫТАНИЯ

5.1. П о д г о т о в к а  к и с п ы т а н и я м
5.1.1. Если нет других указаний, испытание проводят при тем

пературе окружающей среды (23±2)°С на комплектах из пяти 
образцов для каждого материала.

5.1.2. Образец с плоской испытуемой поверхностью устанавли
вают на нижней стороне под углом 45°, как показано на черт. Зв. 
Расстояние между электродами (50=0,5) мм.

П р и м е ч а н и е .  Для каждого испытания используют новый пакет фильт
ровальной бумаги.

5.1.3. Загрязняющий раствор впрыскивают в фильтровальную 
бумагу так. чтобы фильтр как следует пропитался. Скорость по
дачи загрязняющего раствора должна соответствовать табл. 1. 
Наблюдают за потоком в течение 10 мин и следят за тем. чтобы 
раствор равномерно растекался по поверхности испытуемого об
разца между электродами. Загрязняющий раствор должен выте
кать из отверстия верхнего электрода, не затекая за края или 
верх фильтровальной бумаги.
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5.2. П о д а ч а  н а п р я ж е н и я
5.2.1. Метод 1. Постоянное напряжение образования проводя

щего мостика (трекинга).
При равномерном потоке загрязняющего раствора в соответ

ствии с табл. 1 включают напряжение и поднимают его до одного 
из предпочтительных значений — 2,5, 3,5 или 4,5 кВ и пускают 
устройство отсчета времени. Напряжение поддерживают неизмен
ным в течение 6 ч.

Если испытание нужно повторить при более высоком или бо
лее низком напряжении, для каждого выбранного напряжения ис
пытывают новый комплект из пяти образцов.

Постоянное напряжение трекинга есть максимальное напряже
ние, которое все пять образцов выдерживают в течение G ч без 
образования трека.

Материал разделяют на следующие классы:
Класс 1А0 или 1В0,
если хотя бы один образец выходит из строя при 2.5 кВ менее 
чем за 6 ч в соответствии с критериями А или В п. 1.
Класс 1А2.5 или 1В2.5.
если все пять образцов выдерживают 2,5 кВ в течение б ч и если 
хотя бы один образец выходит из строя при 3,5 кВ менее чем 
за б ч.
Класс 1А3.5 или 1В3.5,
если все пять образцов выдерживают 3,5 кВ в течение 6 ч и, если 
хотя бы один образец выходит из строя при 4,5 кВ менее чем 
за 6 ч.
Класс 1Л4.5 или 1В4.5,
если все пять образцов выдерживают 4,5 кВ в течение 6 ч.

В каждом случае в протоколе указывают максимальную глуби
ну эрозии.

5.2.2. Метод 2. Ступенчатое напряжение образования проводя
щего мостика (трекинга).

Выбирают начальное напряжение, кратное 250 В, так, чтобы 
выход из строя в соответствии с критерием А п. 1 (ток выше 60 мА) 
происходил не ранее третьей ступени напряжения (могут пона
добиться предварительные испытания). При заданном равномер
ном потоке загрязняющего раствора включают напряжение и под
нимают его до выбранного значения. Поддерживают это напря
жение в течение ! ч, и поднимают напряжение на 250 В. каждый 
последующий час до выхода из строя по критерию А. Расход за
грязняющего раствора и сопротивление резистора увеличивают по 
мере повышения напряжения в соответствии с табл. 1.

Ступенчатое напряжение трекинга есть максимальное напря
жение, которое выдерживают все пять образцов в течение часа 
без пробоя.
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Материал разделяют на следующие классы:
Класс 2Ах, где х — максимальное напряжение в киловольтах, ко
торое выдерживает испытуемый материал.

П р и м е ч а н и я :
1. Необходимо обеспечить эффективную сцинтилляцию: если это не уда- 

**«**, нужно тщательно проверить электрическую схему, характеристики пото
ка загрязняющего раствора м проводимость раствора. Сцинтилляция — наличие 
небольших луг от желтого до белою цвета (для некоторых материалов иног
да голубого), возникающих над самыми зубцами нижнего электрода через не
сколько минут после подачи напряжения. Эти разряды должны бить в основ
ном непрерывными, хотя могут и перескакивать с одного зубца на другой, преж
де чем окончательно установятся, образуя небольшую светящуюся «горячую 
точкуа. Эта «горячая точка» прожигает поверхность образца и может в кон
це концов привести к образованию проводящего мостика. Мало вероятно, что 
разряды, быстро перемещающиеся по поверхности между двумя электродами, 
могут образовать токопроводящие мостики. Наличие эффективной сцинтилля
ции может быть установлено с помощью электронного осциллографа. Сигнал 
можно снимать с резистора (капр.. 330 Ом, 2 Вт), соединенного последова
тельно с устройство и токовой защиты Сама сцинтилляция соответствует не
прерывному, но не однородному размыканию иепи промышленной частоты в 
течение каждого пол упер кода.

2. Токовая зашита должна срабатывать до того как токопроводящий мостик 
достигнет верхнего электрода, когда ток в 60 мА проходит через токопроводя
щий мостик н через поток электролита, остающегося на поверхности.

3. Глубину эрозии измеряют после соскабливания или удаления иным спо- 
собой разрушенной изоляции, не удаляя неповрежденный испытуемый мать, 
риал.

в ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

Протокол испытаний должен включать данные, указанные в 
пп. 6.1—6.5.

6.1. Тип и обозначение испытуемого материала.
6.2. Подробные сведения об образцах: происхождение образцов 

и их размеры; метод очистки и использованный раствор; обра
ботка поверхности, если она производилась; предварительное кон
диционирование. Должна быть указана толщина.

6.3. Положение образна относительно электродов (т. с. про
дольное направление, поперечное направление, наклон н пр.).

6.4. Метод подачи напряжения и используемый критерий окон
чания испытания.

6.5. Классификация в соответствии с пп. 5.2.1 и 5.2.2.
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