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Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  С О Ю З А  С С Р

ГИДРОАППАРАТУРА

Присоединительные размеры стыкоаых 
плоскостей монтажных плит

Hydraulic valves. Connecting dimensions 
of subplate mounting surfaces

ОКИ 414400

ГОСТ
26890-86

(СТ СЭВ 5195—85|

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 11 мае 
19&6 г. Ив 119» срок введение установлен

с 01.07.87

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на гидроаппараты 
с номинальным давлением до 32 МПа и устанавливает присоеди
нительные размеры стыковых плоскостей монтажных плит для 
распределителей, клапанов предохранительных, редукционных, 
разности давлений, обратных, последовательности, односторон
них гидрозамков, дросселей н регуляторов расхода.

2. Стандарт не распространяется на гидроаппараты, спроек
тированные до 01.07.87.

Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 5195—85 и меж
дународному стандарту И СО 4401—80.

2. Присоединительные размеры стыковых плоскостей монтаж
ных плит гидроаппаратов должны соответствовать указанным на 
черт. 1 — 18, гидроаппаратов модульного монтажа указанным на 
черт. 1—6.

3. Присоединительные размеры стыковых плоскостей монтаж
ных плит для распределителей с увеличенными отверстиями ос
новного потока должны соответствовать указанным в обязатель
ном приложении I.

4. Присоединительные размеры стыковой плоскости монтаж
ной плиты для пятилиненных распределителей с максимальным 
диаметром отверстий основного потока Dy G мм должны соот
ветствовать указанным и обязательном приложении 2.

5. Обозначения отверстий, указанных на черт. 1— 18 н в при
ложениях 1—3 следующие:

Издание официальное Перепечатка аоспрещена



Стр. 2 ГОСТ 2W90—86

А, В, Р, Т — отверстия основного потока;
X, У. V — отверстия потока управления;
L — отверстие отвода уточек;
G — отверстия для штифта.
6. Допускается скруглять прямые углы монтажных плит. Р а 

диус округления не должен быть более диаметра резьбы крепеж
ного отверстия.

7. Диаметры отверстий потока управления и отвода утечек 
являются максимальными.

8. Глубина резьбы крепежных отверстий должна находиться 
в пределах от 1,5 D  до (2 D + 6 )  мм. где D -  диаметр резьбы.

9. Глубина отверстий для штифтов не должна быть менее 8 мм.
10. Предельные отклонения осей координат следующие:
крепежных отверстий н отверстий для штифтов — ±0,1 мм;
отверстий для рабочей жидкости — ±0.2  мм.
11. Поле допуска резьбы - GH. отверстий для штифта — Н12.
12. Допуск плоскостности стыковых поверхностен — не более 

0,01 мм на длине 100 мм.
13. Шероховатость стыковых поверхностей Ra не должна быть 

более 1.6 мм.
14. Допускается на стыковых поверхностях монтажных плит 

не предусматривать отверстия для рабочей жидкости или отвер
стия для штифтов в случаях отсутствия в гидроаппаратах соот
ветствующих отверстий или штифтов.

15. Допускаются до 01.01.90 присоединительные размеры 
стыковых плоскостей монтажных плит согласно справочному при
ложению 3.



ГОСТ 16890— 86 Стр. 3

Стыковая плоскость монтажной плиты для 
распределителей, клапанов предохранительных, 
редукционных, ратное in давлений, обратных, 

последовательности, односторонних 
гидроэамкои и дросселей с максимальным 

диаметром отверстий осиовиого потока 4 ми 
Ф  у 4 мм)

'>7/9
18.3

27.3
<>0

Черт. 1
П р и м е ч а н и я :
1. Отверстия для штифтов: (7, — для кла

панов редукционных, разности давлений, об
ратных, последовательности, односторонних 
гидрозамков. дросселей; С» — для предохранп- 
телькых клапанов; Gt и <52 — Для распреде
лителей нс предусматривают.

2. Дли клапанов предохранительных, редук
ционных, разности давлений, обратных, после
довательности, односторонних гидтнхзамкив и 
дросселей назначение отверстий Р, Т, А . В 
не устанавливают.



Стр. 4 ГОСТ 168*0-86

Стыковая плоскость монтажной плиты для 
четырех линейных распределителей, клапанов 

предохранительных, редукционных, разности давлений, 
обратных, последовательное ти, односторонних 

гид розам ков, дросселей и регуляторов расхода с 
максимальным диаметром отверстий основного потока 

6,3 мм (D 6 мм)

П р и м е ч а н и я :
I. Отверстия для штифтов G i-  для предохранитель

ных клапанов, Gг — для клапанов редукционных, раз
ности давлений, обратных, последовательности, одно- 
сторонних гидрозамков, дросселей и регуляторов рас
хода; О | и 0 2 — для распределителей нс предусматри
вают.

2 Для клапанов предохранительных, редукционных, 
разности давлений, обратных, последовательности, одно
сторонних пшроммкои. дросселей н регуляторов рас
хода назначение отверстий Р. Т. Л. В  нс устанавли
вают.
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ГОСТ 2MW—М  Стр. 5
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Стр. 6 ГОСТ 16W 0-M

Стыковая плоскость монтажной плиты для распределителе* 
С максимальным диаметром отясрстий основного потока 

23,4 мм (D y 20 мм)

пределителей



ГОСТ 26ИФ -М  Стр. 7

Стыковая плоскость монтажной плиты для распределителей 
с максимальным диаметром отверстий основного потока

32 мм (Оу 32 мм)

Черт. 6
П р и м е ч а н и е .  Отверстие 7\ — для пятилинейных рас

пределителей



С7р. в ГОСТ 268VC-34



ГОСТ 2М90— М Стр. 9
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Ctp. 10 ГОСТ 16M 0-86

Ciut:»;t.'ifl и л п 'м к -ь  мо.чаи.ю й ПЛН1Ы для клапанов 
предохранительны*. редукционных, разности давлений, 

последователе «ос in . од кос ю.юиних гнлрозамков, 
дросселей и обриты * клапанов с максимальным 
диаметром оперстий оснооною потока 23.4 мм 

(О  у 20 мм)

П р и м е ч а н и е  Отверстия .для шШфгОп: С, — для 
предохранительных клапаню ; Gj — для остальных ап
паратов.



ГОСТ 26890—86 Стр. 11

Стыковая плоскость, монтажной плиты для клапанов 
предохранительных, редукционных, разности давлений, 

последовательное ги, односторонних гидрозамков, дросселей 
л обратных клапанов с максимальным диаметром отверстий 

основного потока 32 мм (D у 32 мм)



Стр. 12 ГОСТ 2М*0—84

Стыковая плоскость монтажной плиты для двухлинейных 
регуляторов расхода с максимальным диаметром отверстий 

основного потока 14,7 мм ( / ) ,  10 мм)

Черт. 13
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ГОСТ 26890-86 Стр. 13

Стыковая плоскость монтажной плиты для двухлииснимх 
регуляторов расхода с максимальным диаметром отверстий 

основною потока 17,S им (D  у 10 мм)

Черт. 14



Стр. 14 ГОСТ 16890-86

Стыковая плоскость монтажной плиты для двухяинсйиых 
ц п г л и сров расхода с махсямальным диаметром отверстий 

основного потока 23,4 ми ( D у 20 мм)

Черт. 15
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.6

ГОСТ 24890—М  Стр. 15

Стыковая плоскость монтажной плиты для трехлинейных 
регуляторов расхода с максимальным диаметром 
отверстий основного потока 14,7 мм (О  у 10 им)

Черт. 16
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Стр. 1« ГОСТ JM 90-86

Стыковая плоскость монтажной плиты для трехлинейных 
регуляторов расхода с максимальным диаметром отверстий 

основного потока 17,5 мм (D  у 18 мм)

Черт. 17



ГОСТ J6OT0— *6 Стр. 17

Стыковая плоскость монтажной плиты для трехлинейных 
регуляторов расхода с максимальным диаметром отверстий 

основного потока 23,4 мм ( Д у 20 мм)

П р и м е ч а н и я  к черт. I—18:
1. Габаритные размеры монтажных плиг, обозначенные 

на чертежах штриховыми линиями, являются минималь
ными.

2. Габаритные размеры, обозначенные на чертежах 
Ш7р>1Х-!?)'ИКТ!фНЫМН линиями, ЯВЛЯЮТСЯ М ЯКСИМ ильным к 
размерами гкдроаппарата (минимальное расстояние между 
осями двух одинаковых гидроаппаратов).



Стр. 18 ГОСТ 26890—86

ПРИЛОЖ ЕНИЕ I 
Обязательное

ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕНЫ СТЫКОВЫХ ПЛОСКОСТЕЙ МОНТАЖНЫХ 
ПЛИТ ДЛЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЕН С УВЕЛИЧЕННЫМИ ОТВЕРСТИЯМИ 

ОСНОВНОГО ПОТОКА

Стыковая плоскость монтажной плиты для 
распределителей с максимальным диаметром 

отверстий основного потока 5 мм

Черт I



ГОСТ 24890—86 Стр. Г9

Стыкоздя ПЛОСКОСТЬ монтажной пли гы для 
распределителей с максимальным диаметром отверстий 

осноеного потопа 8 мм

Стыковая плоскость монтажной плиты для распределителей 
с максимальным диаметром отверстий основного потока 20 мм

Черт. 3



Стр. 20 ГОСТ

Стыковая плоскость монтажной плиты для распределителей 
с максимальным диаметром отверстий основного потока 25 мю



ГОСТ 26890—#6 Стр. 21

-Стыковая плоскость монтажной плиты для распределителей 
с максимальным диаметром отверстий основного 

потока 38 мм

21
5



Cip. 22 ГОСТ 2МЮ—M

ПРИЛОЖ ЕНИЕ 2  
Обязательное

Стыковая плоскость монтажной плиты для пятилииейных распределителей 
с максимальным диаметром отверстий основного поток* в,3 (D r  6 им)



ГОСТ M W —86 Стр. ?3

ПРИЛОЖ ЕНИЕ 3 
Справочное

'ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ СТЫКОВЫХ ПЛОСКОСТЕЙ МОНТАЖНЫХ 
ПЛИТ ДЛЯ ОБРАТНЫХ. ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫХ. РЕДУКЦИОННЫХ И 

ГИДРОКЛАПАНОВ ДАВЛЕНИЯ (НАПОРНЫЕ ЗОЛОТНИКОВЫЕ). 
ПРИМЕНЕНИЕ КОТОРЫХ ДОПУСКАЕТСЯ ДО 0f.01.90

Стыковая плоскость монтажной плиты 
для обратных клапанов с D y 10 мм

Черт. I



Стр. 24 ГОСТ 2М*0— 86

Стыковая плоскость монтажной плиты для обратных 
клапанов с О у 20 мм



ГОСТ 26WO—86 Ctp. ?5

•Стыковая плоскости монтажной п.тнты для обратных 
клапанов с D j  32 мм



Стр. 26 ГОСТ 26890—86

Стыковая плоскость монтажной плиты 
для предохранительных и редукционных 

клапанов с D у 10 мм

Стыковая плоскость монтажной пакты для
предохранительных и редукционных клапанов 

с D y 20 мм



ГОСТ 2MW—и  Стр. 27

Стыковая плоскость монтажной панты для
предохранительных и редукционных клапаном

с D y 32 мм

Стыковая плоскость монтажном панты 
для тидрондапаиов давления (напорных 

золотников) с D y  = 1 0  мм

O
Zi



Crp. 28 ГОСТ 26890—86

Стыковая плоскость монтажном плиты для 
гидроклапзпов давления (напорных :юлотпиков)

с Dу — 20 мм

. 53.5
19,5

S3.5

61
вв

Черт. 8



ГОСТ 26890—86 Ctp. 29

Стыковая плоскость монтажной плиты для 
гидроклапанов давления (напорных золотников)

Черт. 9
П р и м е ч а н и я :
1. Габаритные размеры монтажных плит, обозначенные на чертежах штри

ховым» линиями, являются .минимальными.
2. Габаритные размеры, обозначенные на чертежах штрих-пунктирными 

линиями, являются максимальными размерами гидроаппарата (минимальное 
расстояние между осями двух одинаковых гндроапоаратоб).
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