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Условия экспонировании

Radiographic films. 
Exposure conditions

ГОСТ
2 6 9 0 2 -8 6

|СТ СЭВ 5118— 85)

ОКСТУ 23!»

Посганоипенивм Государственного комитета С С С Р  по стандартам от 13 июне 
1986 г . Н8 1468 срок действия установлен

Настоящий стандарт устанавливает требования к условиям экс
понирования радиографических пленок, используемых с флуорес
цирующими экранами, при сенситометрическом испытании.

Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 5118—85.
Термины и определения — по ГОСТ 2653—80.

1 . ТРЕБОВАНИЯ К СЕНСИТО М ЕТРИЧЕСКИМ  ИСТО ЧНИКАМ  О СВЕЩ ЕН И Я

l.l. Сенситометрический источник излучения должен состоять 
из лампы сенситометра или рентгеновской трубки и соответствую
щих фильтров. Фильтры должны приводить излучение лампы сен
ситометра к указанным в табл. I значениям распределения излу
чения.
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Т а б л и ц а  1

Длина
полны 
А. нм

Зелено* флуо
ресцирующее 
излучение 

ОТЦ.

Голубое флуо
ресцирующее 
излучение i r 

01*.

Длина 
полны 
А, им

Зеленое флуо
ресцирующее 
жмучекне

0711.

Голубое флуо
ресцирующее 
■>лу«енне /г

320 0 2 3 430 10.6 23.9
330 0 6.9 490 23.4 9.3
340 0 12,7 590 43.8 4.1
350 0 19.4 510 63.6 1.4
360 0 27 о 520 90.2 0
370 0 3 5 .i 530 100.0 0
ЗЛО 0 •15.5 540 93,1 0
390 0 53.0 530 75.2 0
400 о 71.5 560 51.5 0
410 0 34.3 570 31.1 0
420 0 93.7 530 16.6 0
430 0 99.1 590 8.0 0
440 0 100.0 600 3.4 0
450 0.2 93.5 610 1.4 0
460 1.2 76.5 620 0 0
470 4.0 48.5

1.2. Для нормированной области спектра при применении раз
личных ламп и фильтров отклонения от значений, приведенных в 
табл. 1, приведены в табл. 2.

Нормированной областью спектра является отношение относи
тельной обшей энергии в каждой из пяти или шести областей спек
тра к общей энергии всех областей.

Таблица 2
З е л е н о е  Ф л у о р е сц и р у ю щ е е  к м у ч е я и е Г о л у б о е  ф л у о р е е и к р у н х е е е  и зл у ч ен и е

О т к л о к е п к с  отаоск-
Длила оэлиы. им

Отклонение от-
Д л и  а *  о о л н и ,  им г е л ы ю .'э  р а с п р сд е - и о с и т с д ш о г е

л е и  и * р а с п р е д е л е н * *

О т 450 д о  470 * 0 . 0 1 О -  3 !0  д о  350 ± 0 .0 4
» 4 8 0  «• 500 ± 0 .0 1 * 3 6 0  *  400 ± 0 .0 4
» 510  » 530 ± 0 .0 2 > 410  » 450 ± 0 . 0 4
> 540 » 560 ± 0 .0 2 > 460 > 5 :0 ± 0 . 0 1
» 570  » 590 ± 0 . 0 1 »  510 »  550 ± 0 . 0 5

» .6 0 0  * 620 ± 0 . 0 1

1.3. Излучение сенситометрического источника должно иметь 
непрерывный спектр.

1.4. Интенсивность излучения сенситометрического источника 
должна обеспечивать уровень освещенности в плоскости фотогра
фического материала, необходимый для получения полной харак
теристической кривой.

При использовании сенситометра афокального типа должна 
быть известна сила света лампы, а при использовании сенсито-
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метра с оптической системой — освещенность в плоскости фото
графического материала.

2. ТР560ВАНИЯ К МОДУЛЯТОРАМ э к с п о з и ц и и

2.1. Изменение экспозиции испытуемого материала произво
дится вариацией зеленого и голубого флуоресцирующего излуче
ния.

2.2. Константа модулятора экспозиции не должна превышать 
0.15 ступени или 0.25 см •*. Модулятор должен соответствовать тре
бованиям СТ СЭВ 2358—80.

3. ТР£608АНИЯ К ЭКСПОНИРОВАНИЮ

3.1. Продолжительность экспонирования радиографического 
материала для зеленого и голубого флуоресцирующего излучения 
должна быть от 0,02 до 0.2 с

3.2. Абсолютные значения экспозиции в плоскости радиогра
фического материала не должна отличаться от номинального зна
чения более чем на 2%.

3.3. Излучение должно быть направлено перпендикулярно х 
радиографическому материалу и в его центральную часть. Испы
туемый материал должен быть защищен от рассеянного излучения.

Материал должен быть экспонирован с обеих сторон.
3.4. Экспонирование каждого образца радиографической плен

ки должно осуществляться только одним из сенситометрических 
источников излучения.
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