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• Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  С О Ю З А  С С Р

ТРАНСФОРМАТОРЫ СИЛОВЫЕ МАСЛЯНЫЕ ОБЩЕГО 
НАЗНАЧЕНИЯ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 35 кВ 

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО
ГОСТ

11920— 85Технические условия

General-purpose oil power transfomers to 35 kV 
including. Specifications

Взамен
ГОСТ 11920—73

•OKU 34 1100

Постаиовлеммем Государственного комитета СССР по стандартам от 24 сентября 
1945 г. И» 2999 срок действия установлен

Настоящий стандарт распространяется на стационарные сило- 
.выс масляные трехфазные двух- и трехобмоточные трансформа
торы общего назначения мощностью от 1000 до 80000 кВ-A на 
напряжение до 85 кВ включительно, в том числе на трансформато
ры для собственных нужд электростанций и электроснабжения 
угольных шахт, с переключением ответвлений без возбуждения 
(ПБВ) и под нагрузкой (РПН), предназначенные для нужд на
родного хозяйства, а также для экспорта.

Требования к трансформаторам для экспорта, отличающиеся 
от требований данного стандарта, устанавливаются н технических 
условиях на конкретные типы трансформаторов либо в заказе- 
наряде внешнеторговой организации.

Трансформаторы должны удовлетворять всем требованиям 
ГОСТ 11677—85 и требованиям, изложенным в соответствующих 
разделах настоящего стандарта.

1.1. Типы трансформаторов, номинальные напряжения, схемы 
и группы соединения обмоток, вид, диапазон и количество ступеней 
регулирования напряжения должны соответствовать указанным в 
табл. 1—3.

с 01.07 В*
до 01.01.91

Несоблюдение стандарте преследуете* по закону

1. ТИПЫ. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И РАЗМЕРЫ
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1.2. Трансформаторы вьтусхаются по двум уровням потерь хо
лостого хода и тока холостого хода.

Для трансформаторов первого уровня значения потерь холосто
го хода и тока холостого хода должны быть нс более указанных 
в табл. 4—6. Предельные отклонения по ГОСТ 11677—85. Транс
форматоры с наименьшими потерями изготавливаются из стали 
3405 толщиной 0.30 мм и других более высококачественных сталей 
(марок 3406, 3407, 3408 и др.) Для трансформаторов второго уровня 
устанавливаются потери холостого хода н тока холостого хода 
более значений , определяемых по табл. 4, 6 (с предельными откло
нениями по ГОСТ 11677—85), но не более чем на 10% по потерям 
холостого хода и 30% по току холостого хода.

Для трансформаторов, значения потерь холостого хода и тока 
холостого хода которых установлены в табл. 5, второй уровень 
не допускается.

1.3. Номинальные напряжения ответвлений обмоток указаны в 
справочном приложении 1.

1.4. Значения напряжения короткого замыкания на крайних от
ветвлениях для трансформаторов РПН указаны в обязательном 
приложении 2.

1.5. Габаритные размеры, полная масса, удельная масса, мас
са масла, транспортная масса трансформаторов должны соответст
вовать обязательному приложению 3.

1.6. Расстояния между осями вводов, расположение вводов в 
плане указаны в справочном приложении 4.

1.7. Установленная мощность двигателей системы охлаждения 
указана в обязательном приложении 5.

1.8. Габаритные размеры н масса грузовых мест при транспор
тировании по железным дорогам указываются в конструкторской 
документации на трансформатор.



Сrp. 10 ГОСТ 11*20—II

Т а б л и ц а  4
Потери, напряжение короткого замыкание и ток холостого хода 
____ даухобмоточиых трансформаторов общею назначения

Тжп
Верхи** npcaex ноия- пахъяых *яаЧ"тА. кВ Потери. *Вт Напряжекяскороткого То*ЮДОСППОтрансформатора

ВН НН год ос то го хода короткогоэамыкдииг
эаммканмк.К хода.К

T M -100V 10* 1 0 ,0 0 0 ,6 9 _
10,50 _

Т М -1000/35
0 ,6 9

2 ,0 0
12 ,2

3 5 ,0 0
10 ,50 1 1 .6

1,40
ТМН-1000/35

0 ,6 9
2 ,1 0

1 2 ,2
6 ,5

1 1 .0 0 1 1 .6

ТМ-1600/10* 10 ,00
0 .6 9 _
6 ,3 0 ...

ТМ-1600/35 0 ,6 9
2 ,7 5

1 8 ,0

3 5 ,0 0 10 ,50 1 6 ,5
1 ,3 0

Т М Н -1600/35
0 .6 9

2  90 1 8 ,0

11 ,00 1 6 ,5

Т М -2500/10* 10 ,00
0 ,6 9 — _

10 ,50
3 ,8 5

6 .5

Т М Ш -2500 '10 6 ,0 0 6 ,3 0
2 3 ,5

Т М -2500/35* 0 ,6 9 — _ 1 ,0 0

3 5 ,0 0
10,50 3 ,9 0 2 3 ,5

т м н .2 б о о /3 5 * 0 ,6 9 —
11,00 4 .1 0 2 3 ,5

ТМ-4000/10 10 .00 6 ,3 0
5 ,2 0ТМШ-4000/10 6 ,0 0 6 ,3 0

Т М -4 0 0 0 ‘35 10 ,50 5 ,3 0 3 3 ,5 7 .5 п ОО
3 5 ,0 0

V.JV
Т М Н -4000/35 11 ,00 5 ,6 0

•  Значения параметров трансформатора устанавливаются по результатам 
приемочных испытаний.
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Продолжение табл. 4

Тип
Верхний предел ноии- 

яахьпых аначепкА, кВ Потеря, кВт Напряженке
короткого

Ток
холостого

траиеформхтс-ра
ВН н н холостого

жоаа
короткого

зтмианиа

ааиытазяя.
*

х о н ,
*

ТМ -6300/Ю 10.00 6 .30 7 .40
ТМ Ш  -6300/10 6 .0 0

4 6 .5 7 .5 0 .8 0
ТМ -&30№ $ 35.00 10.50 7 .60

ТМ И-6300/20 20.00
11.00 8 ,00

ТМН-6300/35 35.00

ТД Ц -80000/15 15,75 58.00 280.0 10.0 0 .45

Т Д - 10000/35*
38.50

10,50 _ — __ __

Т Д -16000/35* - - - -

* Значения параметров трансформатора устанавливаются по результатам 
приемочных испытания.

П р и м е ч а н и е .  Значения потерь короткого замыкания и напряжения ко
роткого замыкания указаны на основном ответвлении.

Т а б л к ц а  5
Потери, напряжение короткого замыкания и ток холостого хода 

лвухобмпточкых трансформаторов для собственных нужд электростанций

Тип
трансформатор 1

Верхний e je - 
леа номиналь
ных этачеииА. 

кВ
11<исрм. кВт

Напр«»еик«
короткого

Ток
ХЛДГЧ70Г0

<>л«.
Ч

ВН н и ХОЛЧСГОГО
кода

короткого
aiuuuaiiv i

*

Т М С -1000 /10 1 0 .5 0 0 .4 0 2 .2 1 2 ,2
8 .0

1 .4 0

ТМНС-бЭОО/Ю 6 .3 0 8 .0 4 6 ,5 0 .8 0

Т Д Н С -№ 000/35 3 6 ,7 5
3 ,1 5

1 2 ,0
8 1 ,0 14.0

0 .7 5

1 0 ,5 0

6 0 ,0 8 .0

Т Д Н С -16000/20 2 0 ,0 0

1 7 .0 8 5 ,0 10,0 0 .7 0

Т Д Н С -16000/35 3 6 ,7 5
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Продолжение табл. 5

Тк*
трансформатора

ЗерхихА пре
дел хомхлала.- 
HUX «П1ЧС1ША,

кВ
Потеря. кВ» Напряжение

короткогозамытитхк,
Ток

ХОЛОСТОГО
ходя,

ч
вн НН холостого

ходя
короткого5ЙМЙК1ХИ»

S

ТРДНС-250СО/Ю
ТРДНС-25000/35

36.75 10,50

25.0 115,0 В Н -(Н Н ,+
+  НН»)—10,5; 
ВН НН, или 
ВН—НН*—19; 
НН,—И На
не менее 30

0,65

ТРДНС-32000/15
ТРДНС-32000/35 29.0 145.0 ВН—(НН,-»- 

•fHH,)—12.7; 
В Н -Н Н , или 
В Н -Н Н ,—23; 
Н Н ,-Н Н , -  
не менее 40

0,60

ТРДНС-40000/20
ТРДНС-40000/35 36.0 170.0 0.50

ТРДНС-63000/35 50.0 250.0 0,45

П р и м е ч а н и я :
1. Значения потерь короткого замыкания и напряжения короткого заиыха* 

ння указаны на основном ответвлении.
2. Трансформаторы со значениями потерь холостого хода и тока холостого 

хода, указанными в таблице, выпускаются до 01.01.89.
Т а б л и ц а  (V

Потерн, напряжение короткого замыкания н ток холостого хода
трех обмоточных трансформаторов

Т ми
т р а н с ф о р м а т о р а

П о т е р я , к В т

м Щ

&
хо д с^ тл р о

ХОДА
XOJKlTItnprt
с м ы к а н и и

« д а  о б м о т о к

вн-сн В Н - Н Н С Н - Н Н

ТМТН-6300/35** _ 55 7.5 7.5 1 6 _

Т Д Т Н -10000/35** — 7 5 8.0 С 16,5)* 16.6(8.01* 7 _

Т Д Т Н -16000/35** - 1 1 5 8.0(16.5)* 16.5(8.0)* 7 -

* Напряжение короткого замыкания при изменении расположения обмоток 
СН и НН относительно стержня магннтопровода.

*• Значения параметров трансформатора устанавливаются по результатам 
приемочных испытаний.

П р и м е ч а н и е .  Значения потерь короткого замыкания и  напряжения ко
роткого замыкания указаны на основном ответвлении.
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2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРКК01АНИЯ

2.1. О б щ и е  п о л о ж е н и я
2.1.1. Трансформаторы должны изготовляться в соответствии с 

требованиями настоящего стандарта -по рабочим чертежам, ут
вержденным в установленном порядке.

2.1.2. Трансформаторы должны быть заполнены трансформа
торным маслом, по физико-химическим показателям (кроме натро
вой пробы и цвета) не уступающим показателям масла по ГОСТ 
10121—76.

2.2. Т р е б о в а н и я  к к о н с т р у к ц и и
2.2.1. Баки трансформаторов мощностью до 6300 кВ-A включи

тельно должны выдерживать избыточное давление 35 кПа.
2.2.2. Трансформаторы типа ТМШ должны снабжаться короб

кой. защищающей вводы НН от попадания на них атмосферных 
осадков.

2.2.3. Требования к переключению ответвлений
2.2.3.1. Трансформаторы ПБВ должны иметь переключатель 

ответвлений с приводом, выведенным на крышку или стенку ба
ка трансформатора.

2.2.4. Требования к трансформаторам тока
2.2.4.1. Номинальные первичные и вторичные токи трансформа

торов тока указаны в рекомендуемом приложении 6.
2.2.4.2. По два трансформатора тока на фазу должно быть уста

новлено на линейных вводах:
на стороне ВН двухобмоточных трансформаторов РПН общего 

назначения при напряжении обмотки ВН 13,8- 15,75; 20 и 35 кВ;
на стороне ВН двухобмоточных трансформаторов ПБВ общего 

назначения мощностью 4000 кВ-A н более при напряжении обмот
ки ВН 35 кВ (по согласованию между изготовителем и потреби
телем);

на стороне ВН двухобмоточных трансформаторов для собст
венных нужд электростанций мощностью 10000 кВ-A и более при 
всех напряжениях обмотки ВН;

на стороне ВН трехобмоточных трансформаторов (по согласо
ванию между изготовителем н потребителем).

2.2.5. Требования к расположению основных элементов транс
форматора

2.2.5.1. Расположение основных элементов трансформаторов 
должно соответствовать указанному на черт. 1—3.

2.2.5.1.1. Расширитель должен располагаться вдоль узкой сто
роны трансформатора. Допускается расположение расширителя 
вдоль широкой стороны трансформатора.

По согласованию между изготовителем и потребителем допус
кается расширитель располагать вдоль широкой стороны транс
форматора со стороны вводов ВН.
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Двух обмоточные траке форм в торы общего 
назначения

/—ввод нейтрала ВН (дли т?»нсфофматоро* со схемой сое
динения Уи/Д): ?—переключавшее устройства (для трея- 
сфориаторпв РПН|; J-»*aa  нейтрали Нм (для трвнеформа- 

торов со сдсиой соединения У{Ут к ДтУв).
Черт. 1

2.2.5.1.2. Предохранительная труба должна располагаться 
вблизи расширителя.

2.2.6. Требования к приспособлениям для перемещения
2.2.6.1. Ко дну бака трансформаторов мощностью 1000 кВ-А 

класса напряжения 10 кВ должны быть приварены швеллеры с 
отверстиями для крепления трансформаторов к фундахшнту. Рас
стояние между осями отверстий 820 мм.

2.2.6.2. По заказу потребителя трансформаторы мощность» 
1000 кВ-A класса напряжения 10 кВ должны снабжаться перестав
ными гладкими катками для продольного н поперечного переме
щения. Для крепления трансформаторов к фундаменту использо
вать отверстия под катки.
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Двухобыоточные трансформаторы для собственных нужд 
ыкктростаяцвй с расщепленными обмотками НН

П р и м е ч а н и я  к черт. I к 2:
1. Вводы на стороне ВН должны располагаться в зонах 3 и 4. Допуска

ется расположение ввода нейтрали ВН в зоне 1.
2. Вводы на сторонах ВН к НН. а также вводы их нейтрали допускается 

располагать и  по прямой линия.
3. Вводы на стороне НН располагаются в зонах 1 и 2.
4. Приводы переключающих устройств трансформаторов ПБВ могут распо

лагаться в зонах 3 в 4, а также на линии раздела зон 1 и 3.
5. Допусзсается расположение переключающего устройства РПН а зонах 

2 или 4.
2.2.6.3. Трансформаторы мощностью 1000— 6300 кВ-A общего 

назначения и для собственных нужд электростанций должны 
иметь гладкие катки. Трансформаторы мощностью 4000 и 6300 
кВ-А по заказу потребителя могут иметь катки с ребордами.

2.2.6.4. Трансформаторы мощностью 10000 кВ-А и более долж
ны иметь катки с ребордами.

2.2.6.5. Расстояния между средними линиями гладких катков 
и ширина колеи для катков с ребордами в зависимости от мощнос
ти трансформатора должны соответствовать указанным в обяза
тельном приложении 7.

2.2.7. Требования к арматуре
2.2.7.1. Трансформаторы должны иметь:
2.2.7.1.1. Запорное устройство на крышке или на нижнем конце 

тру45ы, присоединенной к верхней части бака {при высоте бака бо
лее 2,6 м) для подключения маслоочистктельного устройства и 
заливки масла. Запорное устройство должно располагаться на 
доступной с земли высоте. Условный проход запорного устройства 
50 мм.



Стр. 16 ГОСТ Ш 20-В5

Трехобмоточные трансформаторы

/—««рвкдючающ** устройство РИН. 2—ввод и*Ятр*лк ВН 
Черт. 3

П р и м е ч а н и я :
1. Ввод нейтрали ВН должен располагаться в зоне 3 Допускается в обос

нованных случаях расположение ввода нейтрали в зоне 1 и на линии раздела 
зон 1 и 3, а расположение вводов А „, Вп  и С п - в  зонах 1 и 2.

2. Допускается в обоснованных случаях расположение вводов на сторонах 
НИ и СН нс по прямой линия.

3. Допускается расположение переключающего устройства РПН в зонах 
2 или 4.

2.2.7.1.2. Запорное устройство в нижней части бака для при
соединения маслоочнститсльного устройства и слива масла. Дан
ное запорное устройство и запорное устройство, указанное в 
п. 2.2.7.1.1., должны быть расположены на противоположных сто
ронах трансформатора.

Условный проход запорного устройства:
50 мм — для трансформаторов мощностью 1000—6300 кВ-А;
80 мм—для трансформаторов мощностью 10000—80000 кВ-А.
2.2.7.1.3. Приспособление в нижней части бака для отбора про

бы масла с высоты не более 50 мм от дна бака.
2.2.7.1.4. Пробку на дне бака для слива остатков масла.
2.2.7.2. Трансформаторы одного типа, изготовляемые для нужд 

народного хозяйства разными предприятиями, должны иметь оди
наковые присоединительные размеры вводов и места установки 
домкратов (при их наличии).

2.2.7.3. Трансформаторы должны быть рассчитаны для усло
вий транспортирования на открытом подвижном составе железно
дорожного транспорта.

2.3. Т р е б о в а н и я  к н а д е ж н о с т и
2.3.1. Требования к надежности—по ГОСТ 11677—85.
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2.4. Т р е б о в а н и я  п о  у с т о й ч и в о с т и  к в н е ш н и м  
в о з д е й с т в и я м

2.4.1. Требования по устойчивости к внешним воздействиям — 
по ГОСТ 11677—85.

3. ТРЕВОСАНИЯ ВЕЗОЛАСНОСТИ

3.1. Требования безопасности, в том числе пожарной безопас
ности — по ГОСТ 11677—85.

4. КОМПЛЕКТНОСТЬ

4.1. В комплект трансформатора должны входить следующие 
составные части:

активная часть в рабочем баке; 
расширитель с указателем уровня масла; 
предохранительная труба или предохранительный клапан; 
катки или поворотные каретки;
радиаторы или охладители с маслонасосами и вентиляторами 

(для соответствующих трансформаторов);
шкаф автоматического управления системой охлаждения (для 

трансформаторов с системами охлаждения Д  н ДЦ);
встроенные трансформаторы тоха (согласно п. 2.2.4.2); 
коробка зажимов для присоединения контрольных и силовых 

кабелей в соответствии с ГОСТ 11677—85;
газовое реле для защиты трансформатора и устройства РПН 

(для соответствующих трансформаторов);
манометрические сигнализирующие термометры; 
вводы;
устройство РПН (для соответствующих трансформаторов) 

комплектно с аппаратурой автоматического регулирования сог
ласно ГОСТ 24126—80; 

воздухоосушитель;
камс-ра для отбора проб газа из газового реле с уровня уста

новки трансформатора (по согласованию между изготовителем и 
потребителем); 

фильтры;
стационарная лестница в соответствии с ГОСТ 11677—85; 
пробивной предохранитель — для трансформаторов с напряже

нием обмотки НИ О.о9 кВ н ниже (по заказу потребителя);
комплект запасных частей н необходимого специального инст

румента согласно ведомости ЗИП;
другие сборочные единицы и устройства (по согласованию 

между изготовителем и потребителем).
4.2. К трансформатору должна прилагаться следующая техни

ческая документация:
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4.2.1. Паспорта: 
трансформатора;
комплектующих трансформатор изделий.
4.2.2. Эксплуатационная документация по ГОСТ 2.601—68 и 

ремонтная документация:
техническое описание и инструкция по эксплуатации и ремонту 

трансформатора;
инструкция по транспортированию, хранению, монтажу н вводу 

в эксплуатацию трансформаторов;
техническое описание и инструкции по эксплуатации и ремон

ту системы охлаждения, переключающего устройства и его приво
да, маслоуказателя, встроенных трансформаторов тока, газового 
реле, фильтров, воздухоосушителей, других приборов, установлен
ных на трансформаторе;

ведомость эксплуатационных документов; 
ведомость ЗИП.
4.2.3. Чертежи: 
габаритный;
системы охлаждения (для трансформаторов с системой охлаж

дения Д и ДЦ );
установки расширителя, предохранительной трубы и лестницы 

(если они демонтируются на время транспортирования трансфор
матора);

установки контрольных и силовых кабелей (для трансформа
торов, в которых последние предусмотрены);

отводов (для трансформаторов мощностью 10000 кВ-A и бо
лее);

автоматики системы охлаждения;
охладителя (для трансформаторов с системой охлаждения

Д Ц );
схемы заземления частей трансформатора (для трансформато

ров мощностью 10000 кВ-A и более);
схемы переключающего устройства РПН и электрической прин

ципиальной схемы его управления (для соответствующих транс
форматоров);

другие чертежи — по согласованию между изготовителем и пот
ребителем.

П р и м е ч а н и я :
1. Техническая документация прилагается в одном мое моляре.
2. Наимснованяе технической документации допускается изменять без из

менения содержания документа.

5. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

5.1. Правила приемки — по ГОСТ 11677—85.
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t. методы КОНТРОЛЯ

6.1. Методы контроля должны соответствовать ГОСТ 11677—85 
и настоящему стандарту.

6.2. Баки трансформаторов мощностью 6300 хВ-А и менее дол
жны выдерживать испытание на механическую прочность только 
при внутреннем избыточном давлении 30+5 кПа. Устройство для 
защиты баков этих трансформаторов от повреждения должно 
срабатывать при повышении давления в баке более 30 кПа.

6.3. Испытания на плотность трансформаторов мощностью 
1000—6300 кВ-A должны проводиться столбом масла высотой 
1,5+лзм, мощностью 10000—80000 кВ-A — столбом масла высотой 
3+лз м над верхн»м уровнем крышки трансформатора в течение 
3  ч при температуре масла 10—60°С.

6.4. Испытания на нагрев трансформаторов типа ТРДНС дол
жны проводиться как для двухобмоточных трансформаторов (т.е. 
при параллельном соединении частей обмоток НН или усреднении 
результатов испытаний), а высоковольтные импульсные — как для 
трехобмоточных трансформаторов.

7. МАРКИРОВКА. УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

7.1. М а р к и р о в к а
7.1.1. Маркировка — по ГОСТ 11677—85.
7.1.2. Транспортная маркировка грузовых мест — по ГОСТ 

14192—77 с нанесением основных, дополнительных, информацион
ных надписей и манипуляционных знаков.

7.2. У п а к о в к а
7.2.1. Консервация и упаковка — по ГОСТ 11677—85.
7.3. Т р а н с п о р т и р о в а н и е
7.3.1. Транспортирование трансформаторов — по ГОСТ 

11677—85.
7.4. Х р а н е н и е
7.4.1. Условия хранения трансформаторов — по группе условий 

хранения 8 ГОСТ 15150—69, демонтированных и запасных частей 
— по группе условий хранения 5 ГОСТ 15150—69 на допустимый 
срок сохраняемости в консервации и упаковке изготовителя один 
год.

8. УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

8.1. Эксплуатация трансформаторов — по ГОСТ 11677—85 и 
эксплуатационной документации.

8.2. Вскрытие активной части трансформатора после введения 
в эксплуатацию — в соответствии с инструкцией по эксплуатации.
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8.3. Для трансформаторов с расщепленной обмоткой НН допус
тимое значение перегрузки одной из частей обмотки НН сверх 
50 % номинальной мощности трансформатора при недогрузке дру
гой части должно устанавливаться изготовителем а эксплуатацион
ной документации.

8.4. Трансформаторы для собственных нужд электростанций и 
трансформатор мощностью 80000 кВ-A допускают работу с крат
ковременными превышениями напряжения на любом ответвлении 
длительностью, хратностью н повторяемостью в соответствии с 
табл. 7.

Т а б л и ц а  7

Длительность превышения напряже
ния. ке более 20 мин 20 с 1 с

Пред шеста укипая нагрузка в долях 
номинального тока ответвления, не бо
лее 0.5 1 1

Кратность напряжения в долях номи
нального напряжения ответвления, нс 
более 0.15 1-3 1.7

Повторяемость превышения напряже
ния. не более 1 раз 

в неделю
2 раза 

а год
1 Раз 

в год

1. ГАРАНТИИ и зго то ви тел я

9.1. Гарантии изготовителя — по ГОСТ 11677—85.
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ПРИЛОЖЕНИЕ I 
Справочное

НАПРЯЖЕНИЕ ОТОЕТОЛЕНИЯ ПРИ ХОЛОСТОМ ХОДЕ
Т а б л и ц а  1

Трансформаторы ПБВ

Ступени
рягулиро*

Номинальные шарянсеяня ответвлений при номинально* 
рабочем напряжении, *В

рання.
Н 3.15 «.00 6.Э) 10,00 10.60 ».оо зело Эв.50

- 5 2.99 5,70 5.93 9.50 9.97 19.00 33.25 36.56
- 2 .5 3,07 5,85 6.14 9.75 10.24 19.50 34,13 37.54

Номи
нальная 3,15 6,00 6,30 10.00 10,50 20,00 35,00 38.50

+ 2 .5 3.23 6.15 6,46 10,25 10.76 20,50 35,88 39.46
+ 5 3.31 6.30 6.61 10.50 11,02 21.00 36.76 40,42

Т а б л и ц а  2
Трансформаторы РПН (для числа ступеней *8X1.5% )

Ступени
ретудиро-

• >1М. 
К

Номинальные напряженки отьотпдтниЯ при момияальяэм 
рабочей напряжении. *3

10.5) 18. W 15.75 18.С0 20.00 24,00 36,75

—12,0 9,24 12,14 13,86 15.84 17,60 21,12 32,34
—10.5 9,39 12,35 14.03 16,11 17,90 21.48 32,80
— 9.0 9,55 12.56 14,33 16,38 18,20 21,84 33,44
-  7.5 9,71 12,76 14,57 16,63 18,50 22.22 33,99
— 6.0 9,87 12.97 14.80 16.92 18,80 22.56 34,55
— 4.5 10,02 13,18 15,04 17,19 19,10 22 92 35,10
— 3,0 10.18 13.39 15.28 17,46 19.40 23,28 35,65
~  1,5 10.34 I3.50 15,51 17,73 19,70 23.64 36,20

Номк-
кальная 10,50 13,80 15.75 18,00 20.00 24.00 36.75

+  1,5 10.65 14.01 15.99 18.2’ 20,30 24,36 37,30
+  з .о 10,81 14.21 16,22 18,54 20,60 24,72 37,85
+  4.5 10,97 14,42 16,46 18.81 20.90 25,08 33,40
+  С.О 11,13 14,63 16.69 19,08 21,20 25.44 38.95
+  7,5 11,28 14,84 16,93 19.35 21,50 25,80 39.50
+  9.0 11,44 15,01 17,16 19.62 21.80 26.16 40.03
+  Ю.5 11.60 15,25 17,40 19.89 22,10 26,52 40.60
+  12.0 11,76 15,45 17,64 20,16 22,40 26,88 41.16
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Т а б л и ц а  3
Трансформаторы РПН (для числа ступеней ±6X1,5%)

Ступени регулмровв-
Н7К, н

Номинальны» папра- 
женка ответвлений. 

кВ
Ступени регулярен»- 

яма. s
Ноыинальиые наира- 
жеяиа ответвлений. 

кВ

—9.0 31.85 Номинальная 35,00
—7.6 32.37 41.5 35.52
—G.0 32.90 4-3.0 36.05
—4.5 33.42 44,5 36.57
—3.0 33.95 46.0 37.10
—1.5 34.47 4-7,5 37.62

Номиналь
ная

35.00 4  9.0 38.15

Т а б л и ц а  4
Трансформаторы РПН (для числа ступеней ±6X1,66%)

Стук* ни регулирова
ния. к

Ноынаальпис напря
жения ответвлений, 

кВ
Ступени регулирова

ние. К
Номинальные негра- 
жеиии ответвлений. 

хВ

—10.00 9.45 Номинальная 10.50
-8 .7 5 9.58 41.25 10.63
-7 .5 0 9.71 42.50 10.76
—6J25 9.84 43,75 10.89
—5.00 9.98 45.00 11. СЗ
—3.75 10.11 4  6,25 11.16
—2.50 10.24 47.50 11.29
—1.25 10.37 48.75 11.42

Номинальная 10,50 410.00 11.55

Т а б л и ц а  5
Трансформаторы РПН (для числа ступеней :±4Х2,5%)

Ступени регулирова
ния, Н

Номииалькые напряжения ответвлений пом номинальном 
рабочем ипврижевик. хВ

13.ВСО >5,75) W.0W 35.000

'  10.0 12.420 14.175 18,000 31.500
-7.5 12.765 14.568 18.500 32.375

—5.0 13.110 14.962 19.000 33.250
- 2 ,5

Номмизль-
13.455 15.356 19.500 34.125

ная 13.800 15.750 20.000 35.000
42.5 14.145 16.144 20.500 35.875
4-5.0 14.490 16 538 21.000 36.750
47.5 14.835 16.932 21.500 37.625
410.0 15.180 17.325 22.000 38.500
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
Справочное*

ЗНАЧЕНИЯ НАПРЯЖЕНИЯ КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ НА 
КРАЙНИХ ОТВЕТМЕНИЯХ ТРАНСФОРМАТОРОЯ РПН 

(привадаимыа и иомммапьмой могцмоетм трансформатора и 
номинальным напряженкам отватвланим)

Т а б л и ц а  1
Двух обмоточные трансформаторы РПН общего назначения____________

Верхний n p c je i  поив- C ry ram i регулирпва- Н апряж ение коротко-
■ОСТЬ. кальких аначавнЯ ВН. ива. S ю  эамыкапни. Ч

к В .л кВ

10.00 — 10 5 .2 0
-4-10 5 .8 0

1 0 0 0 — 2 5 0 0
3 5 .0 0 - 9 6 .8 5

-г-9 6 .0 0

1 0 .0 0 —  10 6 .9 0
-4 -Ю G.20

4 0 0 0 — 6 3 0 0

3 5 .0 0 — 9 8 .6 0
+  9 7 .0 0

•  С 01.01.37 — обязательное.

Т а б л и ц а  2

Двух обмоточные трансформаторы РПН 
для собственных нужд электростанций

Н о м и н а л ь н а я  м о и си о гт ь . 
к В А

В е р х н и й  п р «М Л
■  (•МИНЙЛЬНМ!

« к а ч е н и й  В Н ,
к В

С т у п е а н
p a r y .iu p .m a -

и и а .
Ь

Н а п р я ж е н и е  к о р о т к о г о  
а х и ы к а и ж в . к

в н - н н В Н - Н Н , ( Н Н , )

6 3 0 0 1 0 . 0 0
- 1 0  
+  1 0

7 . 9 5
8 . 6 6 —

1 0 0 0 0 ( с к  — в % ) 3 6 . 7 5
- 1 2  

+  1 2
7 . 3 0
8 . 8 0

—

1 0 0 0 0 ( е к - Н % ) 3 6 . 7 5

ек
еч

 

\ 
+ 1 2 .9 5

1 4 . 9 0 —
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Продолжение табл. 2

Н о м а а а л ы а *  п о ш и п е т ь .  
к В *  А

В е р х н и й  предел 
и о м п п а л ь я ы х  
течений ЬН. 

кВ

С т у к * и и
р е г у л и р о в в -

l l l i l ,
*

Непреженк* к о р о т к о г о  
з а м ы к а н а * . %

В Н - Н Н В Н - Н Н ,  ( Н Н . )

1 6 0 0 0 3 6 . 7 5
— 1 2
+  1 2

9 . 1 0
1 1 . 0 0 —

2 6 0 0 0 3 6 . 7 5
- 1 2  
+  1 2

9 . 8 0
1 1 . 4 5

1 7 . 2 8
2 0 . 2 4

3 2 0 0 0 3 6 . 7 5
— 1 2  
+  1 2

1 1 . 8 6
1 3 . 8 0

2 1 . 2 2

2 4 . 4 6

4 0 0 0 0 3 6 . 7 5
— 1 2  
+  1 2

1 1 . 7 3
1 3 .9 3

2 1 . 1 2
2 4 . 7 6

6 3 0 0 0 3 6 . 7 5
— 1 2  
+  1 2

1 2 , 4 3

1 3 . 1 8
2 2 , 2 4
2 3 . 7 5

Т а б л и ц а  3
Трехобмоточные трансформаторы РПН

Н а п р я ж е н н о  к о р о т к о г о

Н о и к ч а д ь я е я  u o a u o c r k , С т у п е н и  р е г у л и р о в а н * * ,
• 1ЩВ1ДПП1« Щ

к В - Л %

вн-сн В Н - Н Н

6 3 0 0 - 9 7 . 8 5 8 . 1 5
+ 9 6 . 9 6 7 . 1 8

1 0 0 0 0
— 1 2 7 . 1 5 1 6 . 1 6

+  1 2 8 . 0 5 1 6 . 9 6

1 6 0 0 0
— 1 2 7 . 2 8 1 6 . 2 6
+  1 2 7 . 9 9 1 6 .9 1
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C tp. 28 ГОСТ 119:»—

ПРИЛОЖЕНИЕ 5 
Обязательно?

Установленная мощность двигателей системы охлаждения

Т и п
т р и с ф о р м а т о р а

У с т а н о в л е н н а я  моих- 
в осп. лангятеляЯ 

системы охлаждения. 
кВт. не более

Т и п
т р 1 и с ф о р м 1 т о р а

У с т а н о в л е н и я  м о а -  
к о с т ь  д а к г а т ел с Я  

с я с т е и ы  п х д а ж л е и и а .  
а  В т . н е более

ТД-ЮООО/35 1 .5 Т РД  НС-32000/15 3.0
Т Д -16000/35 2.0 ТРДНС-32000/35 3.0
т д ц -ео о о о /1 5 1 4 .8 ТРДНС-40000,'20 4.0
Т Д И С -10000/35 1 .5 Т РД Н С -40000/35 4 . 0
Т Д Н С -16000/35 2.0 Т Р  Д Н С  -63000/35 5.0
ТРД Н С-25000/Ю 2 5 Т Д Т Н -10000/35 1 .5
ТРД Н С-25000/35 2.5 Т Д Т Н -16000/35 2 5

ПРИЛОЖЕНИЕ 6 
Рекомендуемое

Номинальные первичные и вторичные токи 
встроенных трансформаторов тока

Верхний проаял но
минальных напряжений. кВ

кость. кВ-А

1000 200—150—100—75/1 или 5
1600 35.00 200—1БО- 100-75/1 или 5
2500 200-150—100-75/1 или 5
4000 10.00 600—40С—300-200/1 или 5

35.00 200—150-100—75/1 или 5

6300 10.00 G00—400—300—200/1 или 5
35 00 300-200-150—100/1 кли 5

10000 18.00 1000-750-600-400/1 или 5
3850 600-400-300-200/1  или 5

10.50 3000-2000-1500-1000/1 идя 5
16000 18.00 1000-750-600-400/1 или 5

38.50 600-400-300-200/1  или 5

25000 и 32000 24.00 3000—2000—1500—1000/1 или 5
36.75 1000-750—600-400/1 или 5

40000 и более 36.75 3000—2000— 1500— 1000/1 или 5



ГОСТ 11920—15 Стр. 29

ПРИЛОЖЕНИЕ 7 
Обязательное

Расстояния между средними линиями гладких каткоя 
и ширина колеи для катков с ребордами

Р а з м е р ы  в мм

Н о м и н а л ь н а я  м о щ во стьТВВИ«ф*рм*Т<.р*.
к В -А

Расстояние между с р е д н и к и  
линиями г л а д к и !  к а т к о в  

А
Ш и р и н а  к о л е и  ади  

к а г а н е  с р еб о р д а м и  
£

прж п р о д о л ь 
н о *  п е р е м е 

щ е н и я

при  в о п е р е ч 
н о м  м р а к е -  

ц и н и к

при  продоль*  
в о м  п е р е м е 

щ е н и я

при п о п е р е ч 
н о й  п е р е м е 

щ ен и я

1000 (10 кВ) 820 820 _
1000 и 1600 1070 1070 — —

2500—6300 1594 1 5 9 4 — —

10000-32000 _ — 1524 1524
40000-80000

"
1524 2000

П р и м е ч а н и е  Обозначения А и Б — по ГОСТ 11677—85.



Изменение М I ГОСТ 11920—85 Трансформаторы силовые масляные общего 
назначении напряжением до 35 кВ включительно. Технические условия 
Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета 
СССР оо стандартам от 14.05.87 М 1598

Дата введения 01 II.87

П у н к т  1.1. Т аб л и ц а  1. Д л я  к о д а  О К 'П  34  1131 0125  за м ен и ть  т а я  т р а н с 
ф о р м ато р а : Т М -2500 /35  на TM H-2SOO/35;

гр аф у  В Н  д л я  ти п а  Т М Н -4 0 0 0 /3 5  и зл о ж и т ь  в новой  р ед акц и и : 35 . 0 0 ; 
доп ол ни ть  типом  т р а н с ф о р м а т о р а  и зн ачен и ям и  (п о сл е  тип а  Т М Ш -4000 /10 )!

Н о м и н а л ь н о е  е н а ч к и и с , к В
В и д .  диале-

Т ип  т р а н с ф о р 
м а т о р а К о д  СЖ11

В Н н н

C t  <••<« и 
г р у л п и  с о е 

д и н е н и я  о б 
м о т о к

а о н  и « о л н -  
v*<7m > с г у п е -  
нмП p i i y / . w -

II»-
П р Н м С  «ИЯ I I»
с т о р о н *  В Н

ТМН-4000/20 3 4  M 3 I 13.80; 15,75; 
20,00

6,30; 11,00 У/Д-11 ПБВ±2Х
Х 2 , 5 %

(Продолжение см, с. 216)

2 1 5



■  —

(Продолжение изменения к ГОСТ П926—$5у 

27.3ХШ ТпЗн1, П0ДЛГККГ 6 Заменить значения: 27.5/6.3 и 27,5/10.5 на.

ТРДНС-400М/35.

(Продо.гжение см. с. 217>

21в



(Продолжение изменения к ГОСТ 11920—86)

Тип трансфор
матора Код ОКП

Комки длите экдч? икс. кВ Схема и групп» 
соединения об- 

МОТОК
ВН | НН

ТРДНС-25000/15 34 U4I
10.50 630-6.30

д/д-д-о-о

15,75
6.30-6.30 

1050-6.30 
10.50 10.50

ТРДНС-3230О/35 34 1141 
0009

15.75;
18.00.
20.00;
24,00

6.30-6.30
10.53—6,30
10.50-10.50

д/д-д-о-о

36.75
У„ /Д-Д-11-1! 

д/д-д-о-о

ТРДНС-40000/35

1

34 1141 
0010

15.75.
18.00;
20.00 д/д-д-о-о
24.00.
36.75

Уи/Д-Д-11-11 
д/д-д-о-о

диапдэоии хол*чест*о 
сгулеме* регули
ровании наори- 
жвимя и* с горл- и,- вн

р и н - в х ^ ъ

графа ВН. Д ля ТРДНС-25000/35 исключить значение: 15,75. 
исключить тип ТРДНС-32000/15 и соответствующие значения; 
исключить тип ТРДНС-40000/20 п соответствующие значении;
графа НН 
Пункт

Заменить значение: 6,30—10.50 на '10,50—6.30 ( 2 раза).

У Тип трансфер-

Верхний предал >ю- 
мииальмед аначеииА, 

кВ
Потери. кВт Напрялеикс

короткого Ток хо-
штора

ВН НН ХОЛОСТО
ГО ход»

короткого
адемхдаил

»9минан*я.
%

•юс того 
хода. %

ТМН-4000/20 20.00 11.00 5.60
. 33,5 7,5 0.90

ТМ-4000/35
35,00

10.50 5,30
ТМН-4000/35 11,00 5,60 «•

Таблица 5. Исхлючнть типы ТРДНС-32000/15 и ТРДНС-40000/20 н соответ
ствующие нм значения; заменить обозначение типа: ТРДНС-25000/10 на 
ТРДНС-25000/15. -

Пункт 2.1.2 после слов «по ГОСТ 10121—76» дополнить словами: «н ГОСТ 
082—80 (кроме масла ТК)»,

дополнить абзацем: «Допускается применение трансформаторных масел ма
рок ГК (до 01.01.88) и ТКЛ по нормативно-технической документации на мре
ла».

Пункт 4.1. Пятнадцатый абзац. Заменить слово.- «камера* на «устройство».
Пункт 4.2.2. Четвертый абзац. Заменить слово: «маслоукаэатсдя» на «стрело

чного маслоуказателя».
Приложение 2. Таблица I. Графа «Напряжение короткого замыкания. Ч>». 

Заменить значения: 6.86 на 6,30; 6.00 на 6,80; 8.60 на 6.90; 7.00 на 7,60.
Приложение 3. Таблицу для типов трансформаторов ТМ-1600/35. ТМ-2500/ 

/35*. ТМ-4000/35*. ТМ-6300/35* изложить в новой редакции к дополнить типом 
ТМН-4000/20 к соответствующими значениями (после ТМ-4000/35):

(Продолжение см. с. 218)
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• (Продолжение изменения к ГОСТ 11920—S5)
'  для ТМН-1600/35 заменить значение ширины: 1550 на 2250; 

мменвть обозначение тиоа: ТРДНС-25000Л0 на ТРДНС-25000/)5: 
исключить типы ТРДНС-32000/15 а ТРДНС-40000'20 и соответствующие им 

аиачения:
таблицу дополнить примечаниями — 3. 4:
«3. Для траясформзтороз мощностью 1600— 6300 кВ А транспортную мас-

(Продолжение см. с. 220)



(Продолжение изменения к  ГОСТ 11920—85}
су допускается увеличить до 15%, пря атом ее значения уточняются на габа
ритном чертеже.

А. Значения масс являются расчетными».
250^ |15ОЖ<НИС 5 Замени,ь обозначение типа ТРДНС-2600010 на ТРДНС-

нсключнть типы: ТРДНС-32000/15 и ТРДНС-«Ю0<У2О я соответствующие 
им значения.

(ИУС № 8 1987 г.)
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