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Несоблюдение стандарта преследуется по зеиоиу

Настоящий стандарт распространяется на силовые ичолнропан- 
ные провода, нредняииаченнмо для прокладки и электрических ус- 
танонках. и <ниегтелМ1ых сетях, дли монтажа элсктрооборулопа- 
пни машин, мечани .«мои. с та и кои. нрнбороп, а также дли обогрс- 
иа нтдуха. помпы. (Да и и и и других сооружении на номинальное 
переменное напряжение до 1Ю00 IJ частоты до 100 кГц на постоян
ное напряжение до 1000 |{

Настоящий стандарт устанавливает требования к силовым изо- 
л пропан и мм проводам. н.п отопляемым для нужд народного хозяй
ства и для поставки на экспорт.

Показатели технического уриппя. установленные настоящим 
стандартом, нредусмотрены дтя пысшеГ| категории качества.

1. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И РАЗМЕРЫ

1.1. Нроиодн cn.ioiii.ie н 1Г1.1ироианныс ( II)  подразделяются: 
п и <* т е не и и г н Л к ос i н: 
нормальной гнбкогтн;
HOHUHielillOH nifiKocril (Г);
высокой гибкости (ОГ); 
но м а т е р и а л у  ж и л : 
медные;

Итдвнме официала ноя Перелечат.-* воспрещена
★ ★
Е

Ф  Издательство стандартов, 1985
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Стр. 2 ГОСТ 26445—15

медные луженые (Л );
алюминиевые (А):
алюмомедные (AM);
ннхрэмовыс (Н );
стальные оцинкованные (С);
по м а т е р и а л у  и з о л я ц и и  и о б о л о ч к и :
резиновая (Р);
резиновая, не распространяющая горения (PH); 
резиновая морозостойкая (РМ); 
резиновая теплостойкая (РТ): 
изоляционно-защитная резиновая оболочка (РМ);
поливинилхлоридная (В); 
полиэтиленовая (П); 
пленочная (П Л); 
бумажная (Б );
по к о н с т р у к т и в н о м у  и с п о л н е н и ю :  
с экранами по каждой жиле, с общим экраном поверх скручен

ных жил, с общим экраном поверх оболочки (Э);
в оплетке или обмотке из натуральных или синтетических ни

тей (О);
в броне (Б); 
с несущим тросом (Т): 
по форме:  
круглые: 
плоские (П ): 
спиральные (С).
1.2. Обозначение марки провода должно состоять из последо

вательно раешьюженных букв, обозначающих: 
степень гибкости провода; 
материал жилы; 
материал и юляцни; 
материал оболочки; 
экран;
оплетка или обмотка из натуральных или синтетических нитей;
броня;
трос;
форма провода;
климатическое исполнение и категория размещения (через де

фис) по ГОСТ 15150— 69, если провод в данном исполнении имеет 
конструктивные отличия или применяются специальные матери
алы.

П р и м е р ы  о б о з н а ч е н и я  м а р о к  п р о в о д о в :
Провод силовой изолированный гибкий с медными жилами, с 

резиновой изоляцией, в резиновой морозостойкой оболочке, экра
нированный — ПГРРМЭ.
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То же. изолированный гибкий с медными жилами, с резиновой 
теплостойкой изоляцией, и оплетке из стекловолокна, предназна
ченный дли эксплуатации п районах с тропическим климатом, ка
тегории размещения 3 — Г1ГРТО ГЗ.

И р и и с ч л п н р .  Снстемн оОозмачсиия марок не распространяется на про
вода, рлярпОитаннис до 01.01.87.

1.3. Номинальные напряжении должны соответствовать ГОСТ 
233(»(«— 78 и одному из зннф  инп следующего ряда:

дли нерсиснчого тока: ПО: 220; .<80; 000: 1140: 3000: 0000 В;
для iiiM-ioHiiiio’.o тона: 0; 12; 24; 43; НО; 1000. 2000; 3000; 4000; 

0000 В.
Номинальное импульсное напряжение должно соответствовать 

одному из значении 100; 750; 1000; 4000 В.
1.4. Номинальна;! частота сети переменного тока должна о» 

огнен нажать ГОСТ tic>07 -75 и одному h i значений следующего 
ряда: 50: 41-0; 10000: 100 000 Гн.

1.3. По.шнзльиие сечения токощюнодящнх жил проводов дол
жны соответствовать ГОСТ 22483—77 и одному из значений сле
дующего ряда: 0.08; 0,12; 0.20; 0.35: 0,50: 0.75; 1.0: 1.2; 1,5; 2.0; 
2.5; :п>; 4.0; 5.0; <1.0; 8.0; 10; 1(1; 25: 35; 50; 70; 95; 120; 150; 185; 
240: 300; 400 мм*.

1,Г>. Число жил проводов должно соответствовать одному ил 
значений следующего ряда: 1; 2; 3; 4; 5; 0; 7; 8; 10; 12; 14; 16; 19; 
24; 30; 37.

1.7. Радиальная толщина изоляции нроподов с бумажной изо
ляцией должна соотнегстнонап. отниму из значений следующего 
ряда: 2; 3; <1; 8; 12 мм.

1.8. Провода для выводов улсктрическич машин и аппаратов 
изготовляю» классов нагрсностонкости: Л. В, F. И, С.

1.9. Условное оЛонкчснмс п р о в о д а  устанавливают но следую
щей структуре:
X Х - \  1- X X X  +  X ' X — X \  -  X X
* *

' | | О*. iH .w iiH - ГОСТ или ТУ

1V •  п т  ц.-чп|>и,ч-т>|!Н(<|('|||

1 • • Т пи-111- - :•?

Зи ••!•• -С 1Ю,«ИГ'Д|.,,«ГО в а и п н «

«Ьтл • »ч и--чог гтелыюх кп д  и их сечеппО

ЧОО.ЧН жчл •1л:юм.!11иич *» их сси"4чс

Число 14‘НОЛИМ! у .ил н их «'■—itin ie

Марк л проводл
II  |> и м е ч  л вне .  Спетом.! уедпянит оОшлачслня провода не распростра

няете и ни проводи, рллряботавиыс ао 01.01.87.
2*
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П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  п р о в о д а -
марки ПГРРМЭ с тремя основными жилами номинальным се

чением 1.5 мм* на напряжение (ХЮ В:
ПГРРМЭ 3 X I.5 -6 6 0  ГОСТ*...

марки ПГРР-УХЛ с тремя основными жилами номинальным се
чением 4 мм* и одной вспомогательной жилой сеченном 2.5 мм* на 
напряжение 220 В:

ПГРР-УХЛ 3X4 + 1 x 2 .5 —.220 ГОСТ9...
марки ПГРТО сечением 4.0 мм* на напряжение 6Г>0 В класса 

нагревостойкости Н:
ПГРТО 4.0-660 U ГОСТ* . . .

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1. Провода изготовляют в соответствии с требованиями на
стоящего стандарта и стандартов или технических условий на про
вода конкретных марок по конструкторской и темн «логической 
документации, утвержденной в установленном порядке.

2.2. Провода изготовляют в климатических исполнениях: У, 
УХЛ. В и Т по ГОСТ 15150—69. Климатическое исполнение и ка
тегория размещения проводов должны быть указаны в стандартах 
илн технических условиях на провода конкретных марок.

2.3. Проводз в исполнениях Т и УХЛ должны соотиетстмоиать 
нормативно-технической док^ ментацни.

2.4. Т р е б о в а н и я  к к о н с т р у к ц и и
2.4.1. Конструктивные элементы гг основные размеры проводов 

должны быть указаны в стандартах и технических условиях на 
провода конкретных марок.

2.4.2. Токопроводящие медные, медные луженые и алюминие
вые жилы должны соответствовать ГОСТ 22183—77 и норматив
но-технической документации на провода конкретных марок.

Токопроводящие жилы должны соотнстегвоиать классу:
1 — для жил нормальной гибкости;
2—4 — для жил повышенной гпбюч-тн;
5—6 — для жил высокой гибкости.
Класс токопроводящих жил должен быть укл «ап и стандартах 

или технических условиях на провода конкретных марок.
2.4.3. Требовании к токопроводящим медным герметизирован

ным, алюмомедиым жилам и жилам из ннхроыонон и стальной 
оцинкованной проволоки должны быть указаны в стандартах или 
технических условиях на провода конкретных марок.

Номер Н ТД  на конкретную марку ирчиола.
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2.4.4. Номинальная тол шина резиновой, поливинилхлоридной 
и иитиугнленопон изолинии жил л<*лжна соответствовать ГОСТ 
2328Г. 78.

Категория изолмини должна быть укатана в стандартах или 
технических условиях на провода конкретных марок.

Номинальная толщина бумажной, пленочной изоляции и изо
ляционно-защитной оболочки должна быть указана в стандартах 
или технических условиях на провода конкретных марок.

На поверхности изолинии не должно быть вмятин, наплывов, 
шерохонатостей. выводящих толщину изоляции за предельные от
клонении.

2.4.5. Изоляция должна свободно отделяться от токонроводя- 
щеп жилы, что должно быть указано в стандартах и технических 
условиях па прополи конкретных марок.

2.4. (5. I I.TTVIlipollHIHIhlC жилы многожильных проводов должны 
оынчагься друг or друга. Отличительные признаки жил проводов 
должны быть указаны и стандартах или технических условиях на 
провода конкретных марок.

2.4.7. Номинальная толщина резиновой, поливинилхлоридной 
и tio.iinTH.'ieiioBoft оболочки должна соответствовать ГОСТ
2328(5—78.

Вмятины, наплывы, утолщении н ребристость на оболочке нс 
должны выводить се за предельные отклонения по ГОСТ 
2328(5 - 78.

Допускается наличие на поверхности оболочки талька, отпе
чатком от лент, оплетки и обмотки.

Материал и категория номинальной толщины оболочки долж
ны быть указаны в стандартах или технических условиях на про
кола конкретных марок.

2.1.8 Номинальные наружные размеры проводов и предельные 
отклонения от номинальных наружных ра шорой должны быть 
указаны в стандартах или технических условиях на провода кон
кретных марок.

2.4. ‘>. Ширина рп (делительного основания плоских проводов, 
шаг спирали должны быть указаны в стандартах или технических 
условиях на провода конкретных марок.

2.4.10. Расчетные массы проводив на единицу длины Должны 
быть укатаны в С1аидарга\ или технических условиях на провода 
конкретных марок и качестие справочного материала.

2.4.11. Строительная длина проводов, минимальная длина от
резкой н их количество в партии должны быть указаны в стан
дартах или технических условиях на провода конкретных марок.

2.4.12. Материалы, применяемые для изготовлении проводов, 
должны быть указаны в стандартах или технических условиях на 
провода конкретных марок.
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2.5. Т р е б о в а н и я  к э л е к т р и ч е с к и м  п а р а м е т р а м
2.5.1. Электрическое сопротивление токопроводящих жил по

стоянному току, пересчитанное на I км длины и температуру 
20 :С. должно соответствовать:

при приемке и поставке— для медных, медных луженых и 
алюминиевых жил значениям, указанным в ГОСТ 22183 77. для 
герметизированных медных жил н жил из других материалов зна
чениям. указанным в стандартах или технических условиях на кон
кретные провода;

к концу периода эксплуатации и хранения должно быть не бо
лее 120% значений, указанных в ГОСТ 22-183—77 или в стандар
тах или технических условиях на провода конкретных марок.

2.5.2. Испытательное напряженно проводов должно соответст
вовать:

при приемке и поставке значениям, установленным для кате
горий по ГОСТ 23288-78;

к концу периода эксплуатации и хранения должно быть не ме
нее 50% от нормируемых для категории но ГОСТ 2328G- 78, для 
автотракторных проводов— 1000 В.

Категории испытании проводов должны быть указаны в стан
дартах или технических условиях на провода конкретных марок.

2.5.3. Нормы электрического сопротивления изоляции жил про
водов на период приемки и поставки, эксплуатации и хранения 
должны быть указаны в стандартах или технических условиях па 
провода конкретных марок.

2.5.4. Электрическая емкость провода должна быть указана в 
стандартах или технических условиях на провода конкретных 
марок.

2.6. Т р ебо в а н и я но с т о й к о с т и  к в н е ш н и м  в о з 
д е й с т в у ю щ и м  ф а к т о р а м

2.6.1. Провода должны быть стойкими к внешним воздейству
ющим факторам (ВВФ), указанным в табл. I.

Виды внешних воздействующих факторов и их значения долж
ны быть указаны п стандартах или технических условиях-на про
вода конкретных марок и соответствовать одному из значении ря
да, указанного в табл. 1

Т а б л и ц »  I

Вид ВВФ Харлдтсраггака ПВФ :'н*чсии»

1. Синусоидальная пнСра- Диана <ля частот. Гц 1-2000
ПИЯ Амплитуда уско|Юмии

М-С * (tf) 200 (20)
Степень жесткости X II



ГОСТ «445—М  Стр. 7

Пн* ВВФ

2 Акустический шум

3 Механический удар: 
одиночного действия

много* ратного действия

4. Линейное ускорение

5. Атмосферное понижен
ное даидсине

G. Атмосферное поиншеи- 
мое дивДенис 

7. Повышенная темпера
тура

8 Пониженная темпера
тура среди

9. Опи-ентелытя ВЛаЖ-
НОТ-ТЬ"

n c R U I 'I O I I I ia n  П ДЯЖ 1Ю СТ1.

Продолжение табл. I

Хоро«т»рис»пкэ ВВФ

Лпаплэон частот. Га 
Уровень звукового давления 

(относительно 2 - I0 -5 П а ), дБ 
Степень жесткости

Пмкопос ударное ускорение, 
м-с-* (я)

Длительность действия удар
ного ускорения, мс 

Степень жесткости 
Пиковое ударное ускорение.

М-С'» (ц)
Длительность действия удар

ного ускорении, мс 
Степень жесткости 
Значение линейного ускоре

ния. м-с 3 (я )
Степень жесткости 
Плннж ниое рабочее давле

ние. На (мм пт ет.)
11ош1жеипос предельное дав- 

.тонн**. Па (мм рт ет.)
Полкшеинос рабочее давле

ние. Ия <кгс'сч*)
I lo n u ir1 иная рабочая темпе

ратура. *С (допускаемая тем
пература на жиле)

Пониженная рабочая темпе
ратура. *С

Значение

50— 10000

160
IV

15000 (1500)

0.1 -2
V II

1500 (150)

1 - 5
IV

1ПО0 (100)
IV

5.3-10* (400)

1.2-10* (90)

29.4 -10* (3) 
65: 70; 80;
85; 50; 105. 
130; 155; 180 
200; 250 
Минус 30. 40. 
50, 60

Относительная влажность 
при температуре 35*С, % 

Степень жесткости
100
111

10 Атмосферные вння- 
длгмые осадки (дождь)

■II. Атмосферные копдси- 
смроплипые осадки (роса. 
ШИ'Й)

12 Полиной (морской) 
туман

|Л Статическая пыль (пе
сок)

И . Дпнамичегкая пыли 
(песок)

IS. (яыигчпог поучение: 
ппгсгрялмитс излучение 
ультрафиолетом  ̂ п.тлуче- 

пне

II

II
II
II
И
II
II
II
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Прадо.гмхние табл. I

Вмд 8ВФ Характеристика ВВ-» Значение

16. Плесневые грибы для
исполнений Т  и В +

Условные обозначения
« + *  — требование предъявляют;

Н — требования предъявляют, если провод подвергнется данному пилу 
воздействия

П р и м е ч а н и е .  Если проводи не иредиалиичеии для истиитшим п и т ч  
функ дни в процессе но.» д е т  in  и и какою-либо фактора, то к привод) не предъ
являют требовании но устоМчжмч'Гн к  воздействию данного фактора, о чем ука 
зыпают в стандартах или технических условиях ил пронмла конкретных марок.

2.6.2. Провода, предназначенные дли эксплуатации в ножа|ю- 
опасных условиях, не должны распространять горения, что долж
но быть указано в стандартах или технических условиях на про
вода конкретных марок.

2.6.3. Провода, предназначенные для эксплуатации и условиях 
попадания масел, бензина и дизельного топлива на изоляцию или 
оболочку.* должны быть маслобснюстойкнмн. чю  должно быть 
указано в стандартах или технических условиях на провода кон
кретных марок.

2.6.4. Провода, предназначенные для эксплуатации в условиях 
воздействия озона, должны быть озоиостойкнми, что должно быть 
указано в стандартах или технических условиях на провода кон
кретных марок.

2.6.5. Провода с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой 
должны быть стойкими к растрескиванию и деформации при повы
шенной температуре, что должно быть указано и стандартах или 
технических условиях на провода конкретных марок.

2.6.6. Провода при эксплуатации должны быть стойкими к 
Смене температур и диапазоне, указанном и стандартах или тех
нических условиях на провода конкретных марок.

2.7. Т р е б о в а н и я  к м е х а н и ч е с к и м  п а р а м е т р а м
2.7.1. Провода, предназначенные для работы в условиях мно

гократного изгиба, должны быть стойкими к изгибам. Число из
гибов. угол и радиус изгиба должны быть указаны в стандартах 
или технических условиях на провода конкретных марок.

2.7.2. Провода, предназначенные для работы с изгибом с «*се- 
вым кручением, должны быть стойкими к этим воздействиям.

Число циклоп изгиба с осевым кручением должно быть ука
зано в стандартах или технических условиях па провода конкрет
ных марок.
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2.7.3. Провода, предназначенные для работы в условиях много
кратных перегибов или перемоток, должны быть стойкими к мно
гократным перегибам или перемоткам. Число циклов перегибов 
или перемоток, радиус изгиба и растягивающее усилие должны 
быть указаны в стандартах или технических условиях на провода 
конкретных марок.

2.7.4. Провода, предназначенные для работы в условиях воз
денет имя раздавливающих нагрузок, должны быть стойкими к 
раздавливающим нагрузкам.

Конкретные значения раздавливающих нагрузок должны быть 
указаны в стандартах или технических условиях на провода кон
кретных марок.

2.7.5. Проиодя, предназначенные для работы п условиях повы
шенных температур, должны быть стойкими к продапливанию. что 
должно быть указано и стандартах пли технических условиях на 
провода конкретных марок.

2.7.6. Провода, предназначенные для работы в условиях повы
шенных нагрузок, должны быть стойкими к нрорезашно; требова
ние н усилие прорезаина должны быть указаны в стандартах иди 
технических условиях на провода конкретных марок.

2.7.7. Резиновая и поливинилхлорндная изоляции и оболочка 
проводил должны быть механически прочными.

Прочность при растяжении и относительное удлинение до теп
лового старении н снижение этих параметров после теплового ста
рения должны быть указаны в стандартах или технических усло
виях на провода конкретных марок.

2.8. Т р е б о в а н и я  к н а д е ж  ноет  и
2.8.1. Срок службы проводов должен соответствовать одному 

из значений следующего ряда: 2; 3; 4; 5; б: 7; 8; 10; 12; 15; 18; 
25 лет.

Конкретные значении срока службы должны быть указаны в 
стандартах или технических условиях на провода конкретных ма
рок.

>. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

3.1, Правила приемки н|швпдои должны соответствовать на
стоящему стандарту и нормативо-технической документации.

Дли проверки соответствия проводов требованиям настоящего 
стандарта и стандартов или технических условий на провода кон
кретных марок устанавливают приемо сдаточные, периодические 
и типовые испытании.

3.2. 11 р и с м о • с д а г о ч и ы е и с м ы т а  и и я
3.2.1. Провода предъявляют к приемке партиями.
За партию принимают провода одной марки, одновременно 

предъявляемые к испытанию. Минимальный и максимальный раз-
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мер партии устанавливают в стандартах или технических услови
ях на провода конкретных марок.

3.2.2. Состав испытаний и последовательность их проведении в 
пределах каждой группы должны соответствовать указанным в 
табл. 2.

Т а б л и ц а  2
Пункт

1 рупра
яспмтлимВ Вид ЯСПЫТани» илм проверяй тпгВаЯЯНИЛ метпяо» яоятроая

С-1 Проверка внешнего вид* 2 4 2 -2.4 .7 4 2.1
С-2 Проверка конструктивных 24 2; 2.4.4;

4.2.»размеров 2 4 7—2.4.9
С-3 Испытание напряжением 25  2 43.2
С-4 Проверка электрического со

противления токопроводящих 
жил 2.5.1 4.3.1

Проверка электрического со
противления изоляции . 2 53 4 3.1

С-5 Проверка маркировки и упа
ковки 51 ; 5 2 4 6.1

3.2.3. Испытания по группам С-1—С-4 проводит шч'лсдоватсль- 
i:o на одной выборке.

Испытания но группе С-5 проводят на самостоятельной вы
борке.

3.2.4. Для проведения испытаний по группам применяют выбо
рочный одноступенчатый контроль по планам, установленным в 
табл. 3.

Таблица 3

Трупе* яеяытаяяй Объем Ml боря м п. Т Приемочное число С

С-1 5 0
С-2 5 О
С-3 100 1
С-4 5 0
С-5 5 0

3.3. П е р и о д и ч е с к и е  и с п ы т а н и я
3.3.1. Периодические испытания должны быть проведены на 

проводах, прошедших приемо-сдаточные испытания по плану вы
борочного двухступенчатого контроля при /ii == 3; с приемоч
ным числом С=0.

Состав испытаний и последовательность их проведения в пре
делах кзждой группы должны соответствовать указанным п 
табл. 4.
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Гргпгап(пы|анпЛ

П I

П-2

П-3

П-4

П-Б

П-6

11-7

Г18
II-9

11-10

Вил 1!Сим1лнги или и;* •■«■ikii

Определение электрической
«■МИОСГИ

Ио-итлпие стойкости к  го- 
имшсиккй температуре 

Испытание па пллгостоЛкость 
Игпытлиис ил холодостой

кость
Игпыглино ил стойкость к 

смене температур 
Испытание на стойкость к 

изгибин
М ои! глине но стойкость к 

изгибу с иге ним кручением 
lIcuur.THitc ил «тонкость к 

м поток ратному перегибу через 
систему рплнкоп 

Испытание на етойкоегь к 
Р » .1ДППЛИЯ.Ш 11К>

IICiiMTnnue на стойкость к 
11|и|ДлР.1ипачтк»

Испытание ил стойкость к 
iHMipe.tamiu

Происркя ф«пикп-механичес
ких шжиэптслсй изоляции и 
оболочки ил нолнпнпилхлорид- 
|ю |о  1ьтлеткат .1 и физики ме
ханических характеристик «►бо
лонки ид |и-т1П1ы 

Пеиыгаиис i i .i исрпсиростри 
пение 1х>]ч-нни

Игиыгаит- На uac.nHVii ю  
гю йкосн .

Испытание и.» го т ь к и й ! 
ыкч ь

Онрсде.и-ипс стойколи к ;ыс- 
тр|-екопл11ик> и деформации 
при н1>нмнитпм>Г< температуре

Т а б л и ц а  4
(Iraki

т**и*ч*сках
1Р€бО*ЭИПА к«тодо» контроля

2 5 4 43.3

2 6 1—7* 4 4 II
2.6.1—9 4 4.13

2.6.1 - 8 4.4.12

2 6 6 4 425

27.1 4.5.1

2.72 4.52

2.7.3 4.53

2.7.4 4.54

2 7.5 45.5

2 7 6 4 54

2 7.7 4 5.6

2.62 4421

2 6 3 4 4 22

26  4 4 4 23

2.65 4 4 24

• Числи, после тирс, означают порядкепий номер ВПФ табл. 1.

('осгпп и 1ик'лслонатсл1.1И)СТ1, проведения испытаний устанав- 
.т п н а ю т  и с т а н д а р т а х  и л и  т е х н и ч е с ки х  у с л о в и я х  на провода кон- 
« р о тн ы х  м а р о к .

.4.1.2. П е р и о д и ч н о с т ь  п р о п е д сн и я  и с п ы т а н и й  устанавливают нэ 
р я д а : б  и л и  12 мес и у к а т ы в а ю т  в стандартах и л и  технических 
у с л о в и я х  на ь р о а о д а  к о н к р е т н ы х  м а р о к .

.4.3.3. Испытания по группам проводят на самостоятельных вы
борках.
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3.3.4. В выборку для испытаний но группам включают провода 
одного (любого) маркора »мера.

Маркоразмеры проводов, отбираемые для очередных периоди
ческих испытании, рекомендуется чередовать.

3.4. Типовые испытания проводят но программе, утвержденной 
в установленном порядке.

3.5. Потребитель проводит входной контроль проводов на со
ответствие требованиям настоящего стандарта, стандартов или 
технических условии на провода конкретных марок.

Проверку проводят на 3% барабанов с проводом или бухт, но 
не менее 3 барабанов или бухт от партии.

За партию принимают число барабанов или бухт, полученное 
потребителем но одному сопроводительному документу.

При получении неудовлетворительных результатов испытаний 
хотя бы но одному показателю, по нему должно быть проведено 
повторное испытание удвоенного числа барабанов с проводом или 
бухт, взятых от тон же партии.

Результаты повторного испытания распространяются на всю 
партию.

4. МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ

4.1. Испытания проводят в нормальных климатических услови
ях по ГОСТ 20.57.406-31. если в настоящем стандарте или тех
нических условиях на провода конкретных марок нс указаны дру
гие условия испытания.

4.2. К о н т р о л ь п р о в о д о в  па с о о т в е т с т в и с т р с б и 
в а н и я м  к к о н с т р у к ц и и

4.2.1. Проверку конструкции прополов (ни. 2.4.2—9; 2.4.11) 
проводят по ГОСТ 12177 7!) и внешним осмотром при разделке 
концов проводов.

4.3. К о н т р о л ь  п р о в о д о в  на с о о т в е т с т в и е  т р е б о 
в а н и я м  к э л е к т р и ч е с к и м  п а р а м е т р а м

4.3.1. Определение электрического сопротивления токопроводя
щих жил проводов (и. 2.5.1) проводят но ГОСТ 7299 ~7(». изоля
ции (и. 2.5.3) — по ГОСТ 3345—76.

4.3.2. Испытание напряжением (и. 2.5.2) проводят но Ю С  Г 
2990-78.

4.3.3. Проверку электрической емкости (и. 2.5.4) проводя про
водят но ГОСТ 10786—72.

4.4. К о н т р о л ь  п р о в о д о в  на с о о т п с т с т п н с  т р е б о 
в а н и я м  но с т о й к о с т и  к в и с ш и и м в о . ч л е н с т в у  Ki
rn н м ф а к т о р а м

4.4.1. Провода считают выдержавшими испытании но 
ПП 4 .4 .4 —4.4.8; 4.4.11; 4.4.12; 4.4.19; 4 4.25. если после испытании
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при niieiuucM осмотре отсутствуют трещины на изоляции или обо
лочке и образцы удовлетворяют требованиям и. 2.5.2. по норме на 
период эксплуатации и хранения.

4.4.2. Провода считают выдержавшими испытания по пи. 4.4.9; 
4.4.10; 4.4.13-4 4.18. если они удовлетворяют требованиям пи. 2.5.2 
и 2.5.3.

4.4.3. Все испытании должны проводиться на образцах дли
ной ис менее 1 м, если другие длины не указаны.в стандартах 
или технических условиях на провода конкретных марок

4.4.4. Испытание на внброустончипость (и. 2.6.1 —I) проводят 
но ГОСТ 20.57.406—81 (метод 102—1) под электрической нагруз
кой. Испытания проводят при воздействии вибрационных нагру
зок и нлираиленнн, перпендикулярном плоскости спиральной бух
ты. Промод должен быть жестко закреплен на платформе с по
мощью хомутов.

4.4.5. Испытание на воздействие акустического шумя
(и. 2.6.1 2) проводит но ГОСТ 20.57.406 81 (метод 108—I) под
электрической нагрузкой.

4.4.6. Испытание на стойкость к воздействию механического
улара одиночного действии (и. 2.6.1 3) проводят но ГОСТ
20.57.406 81 (метод 100 I) без электрической нагрузки.

Испытание пропилят я направлении, перпендикулярном плос
кости спиральной бухты. Образцы иодвертют во|дейстоию трех 
ударов

4.4.7. Испытание на стойкость к воздействию механического 
удара многократного действии (и. 2.6.1—3) проводит по ГОСТ
20.57.406 81 (метол 105 - I )  иод электрической нагрузкой. Испы
танно проводит при воздействии ударной нагрузки в направлении, 
перпендикулярном плоскости спиральной бухты.

•1.4.8. Испытание на воздействие линейного ускорении 
(и. 2.6.1 I) проводит но ГОСТ 20 57.406 81 (метод 107 I)  без 
электрической нагрузки О брати  крепит к платформе центрифу
ги таким образом, чтобы их ось совпала с осью платформы, испы
тание проводя г в дпух нзаимио перпендикулярных положениях 
центрифуги.

1.1.9. Испытание на воздействие атмосферного пониженного
давлении (и. 2.6.1 5) проводит но ГОСТ 20.57.406—81 (метод
209 I).

4.4.10. Пеныганне на воздействие атмосферного повышенного
давлении (и. 2.6.1 6) проводит но ГОСТ 20.57.406- 81 (.метод
210 I).

•».4.11. Испытание на воздействие 1юиышениой рабочей темпе
ратуры среды (и. 2 6.1 7) проводят но ГОСТ 20.57.406—31 (.ме
тод '201 - I ) .
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4.4.12. Испытание на воздействие пониженной рабочей темпе
ратуры среды (и. 2.6.1— 8) проводят по ГОСТ 20.57.406—81 (ме
тод 203—1).

4.4.13. Испытание на воздействие повышенной влажности воз
духа (и. 2.6.1—9) проводит по ГОСТ 20.57.406—81 (метод 207—i)  
без электрической нагрузки.

4.4.14. Испытание на воздействие дождя (н. 2.6.1 — 10) прово
дят по ГОСТ 20.57.406—81 (метод 218— 1).

4.4.15. Испытание на воздействие инея и росы (п. 2.6.1.— I I )  
проводят по ГОСТ 20.57.406—81 (метод 206—1).

4.4.16. Испытание на воздействие содятпго тумана (и. 2.6.1 
12) проводят но ГОСТ 20.57.406—81 (метод 215--I). Положение 
провода в камере должно указываться в стандартах или техни
ческих условиях на провода.

4.4.17. Испытание на воздействие статической пыли (песка) 
(л. 2.6.1.— 13) проводят по ГОСТ 20.57.406—81 (метод 213—1).

4.4.IS. Испытание на воздействие динамической ныли (нсскт) 
(п. 2.6.1 — 14) проводят по ГОСТ 20.57.406—81 (моюд 212 I).

4.4.19. Испытанно на воздействие солнечного излучении 
(и. 2.6.1 — 15) проводят но ГОСТ 20.57.406—81 (метод 211- I).

4.4.20. Испытание на воздействие плесневых грибов (и. 2.6.1 
16) проводят по ГОСТ 20.57.106 -81 (метод 211- 1)

4.4.21. Определение стойкости проводов к нераспространению 
горения (п. 2.6.2) проводят по ГОСТ 12176— 76, для проводов с 
оболочками из резины- по нормативно-технической документа
ции.

4.4.22. Испытание на воздействие масла, бензина н днислыпчо 
топлива (п. 2.6.3) проводят по ГОСТ 25018—81.

Марка масла, бензина и дизельного топлива, температура ис
пытания. время набухания и критерии оценки должны быть ука
заны в стандартах или технических условиях на провода конкрет
ных хтарок.

4.4.23. Испытание на озоностонкость (и. 2.6.4) проводят на об
разцах прополов, навитых тремя витками на стержень дплмег|юы. 
равным четырехкратному диаметру провода. Обратны выдержива
ют в испытательной камере с концентрацией озона 0.0015% и те
чение 5 ч.

После испытания на поверхности обратной не должно быть 
трещин, видимых без применения увеличительных приборов.

4.4.24. Определение стойкости поливинилхлоридной изолинии 
и оболочки к деформации при повышенной температуре п растре
скиванию (и. 2.6.5) проводят по ГОСТ 22220—76.

Температура испытания должна указываться в стандартах или 
технических условиях на провода конкретных марок.

Толщина изоляции, оболочки, измеренная но ГОСТ 12177--79 
в месте деформации, должна быть не менее 50% средней толщи-
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мы, измеренной в двух соседних участках, нс подвергавшихся де
формации.

4.4.25. Испытание на воздействие изменения температуры сре
ды (и. 2.0.6) проводит но ГОСТ 20 57.406—81 (метод 205— 1).

Число циклов испытании должно быть указано в стандартах 
или технических условиях на провода конкретных марок.

4.5. К о н т р о л ь  п р о в о д о в  на с о о т в е т с т в и е  т р е б о 
в а н и я м  к м е х а н и ч е с к и м  п а р а м е т р а  м

•1.5.1. Испытание на стойкость к изгибом (и. 2.7.1) проводит 
по ГОСТ 12182.8-80.

Диаметры роликов стенда, усилие натяжении, вид изгиба дол
жны 6мгь указаны в стандартах или технических условиях на 
провода конкретных марок.

Критерии оценки годности проводов указывают в £гандзртах 
или технических условиях на провода конкретных марок.

4.5.2. Испытание на стойкость к наибу с осевым крученном 
(п. 2.7.2) проводят но ГОСТ 12182.3—80.

Угол закручивания должен устанавливаться в стандартах или 
технических условиях на провала конкретных марок.

После испытания образцы должны выдержать испытание на
пряжением но и. 2.5.2, а при внешнем осмотре образцов и разбор
ке не должно быть разрушений токопроводящей жилы, изоляции 
и оболочки.

В любом сечении экранирующей оплетки образца допускается 
обрыл отдельных проволок или пряден, но не более 15% от их 
общего числа.

-1.5.3. Испытание проводов па стойкость к многократному пере
гибу (и. 2.7.3) проводят но ГОСТ 12182.1 — 80 па трех образе ах 
длиной Г» 6 м. Диаметр сменных роликов в зависимости ог диа
метра и. оноча и yen me натяжении обрата должны быть укатим  
» стандартах ели технических условиях на привода конкретных 
марок.

Образцы после испытаний не должны иметь обрыва жил и 
повреждений и •оляцнн и оболочки, видимых без применения уве
личительных прибором.

Контроль проводят путем разборки обращен.
1.5.4. Проверку сюйшч'ти к раздавливанию и прорезанию 

(ни. 2.7.4; 2.7.6) проводят по ГОСТ 12182.6- 80.
Форма матриц, значение давления на образен, взаимное рас

положение матриц и образца между ними и способ оценки долж
ны соответствовать требованиям, указанным в стандартах или 
технических условиях на провода конкретных марок.

4.5.5. Испытание на устойчивость к пролавливамню (п. 2.7.5) 
проводят на образцах изолированной жилы длиной 0,5 м.
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На два параллельно расположенные образца, уложенные 
крест-накрест на другую пару параллельно расположенных образ
цов. помешается груз массой б кг.

После выдержки в течение 15 мин в таком состоянии при тем
пературе плюс (180±5)°С изолированные жилы (бел снятия гру
за) должны выдержать в течение 1 мни испытание напряженном. 
Значение испытательного напряжения должно быть указано в 
стандартах или технических условиях па провода конкретных ма
рок.

4.5.6. Определение физико-механических показателей поливи
нилхлоридной изоляции и оболочки и резиновой изоляции и обо
лочки (и. 2 7.7) проводят по ГОСТ 25018—81.

Испытание поливинилхлоридной изоляции и оболочки на теп
ловое старение проводят по следующему режиму.

Образцы выдерживают в термостате при температуре 
(80±2)"С в течение 1G8 ч. после чего вынутые образцы выдержи
вают в течение 10 ч при температуре (25± 10)°С.

Испытание резиновой изоляции и оболочки на тепловое ста
рение проводит но следующему режиму.

Образцы выдерживают в термостате при температуре 
(70±2)°С в течение 240 ч, после чего вынутые образцы выдер
живают в течение 10 ч при температуре (25± 10) С

4.6. К о н т р о л ь  про  во до и на с ( H i  т вс тс  т в и е т р е б о 
в а н и я м  к м а р к и р о в к е  и у и а к о п к е

4.6.1. Проверку маркировки и упаковки (ни. 5.1; 5.2) проводят 
внешним осмотром и измерением линейкой но ГОСТ 127 75.

S. МАРКИРОВКА, УПАКОВКА. ТРАНСП0РТИРО1АИИЕ И ХРАНЕНИЕ

5.1. М а р к н р о в к а
5.1.1. Маркировка проводов должна соответствовать требова

ниям ГОСТ 18690—82 и настоящего стандарта.
5.1.2. На ярлыке, прикрепленном к бухте, или барабане долж

ны быть указаны:
товарный т а к  нрелириятия-наготопнтеля;
условное обошаиенне провода;
длина провода в метрах;
масса брутто (для барабанов) в килограммах;
дата изготовления (год, месяц);
обозначение стандарта или технических услоннй на провода 

конкретных марок;
штамп технического контроля.
5.2. У и а к о в к а
5.2.1. Упаковка проводов для условий транспортировании и 

хранения, указанных и настоящем стандарте, должна соотнсгстно-
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вать ГОСТ 18690—82 и стандартам или техническим условиям на 
конкретные провода.

5.3. Т р а н с п о р т и р о в а н и е  н х р а п е н и е
5.3.1. Транспортирование н хранение проводов должно прово

диться но ГОСТ 18690—82.

*. УКАЗАНИЕ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

6 I. При монтаже и эксплуатации прополов следует руководст- 
шшагьем правилами устройства электроустановок, правилами тех
нической экенлуатацни и правилами технической безопасности при 
эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденными 
Госэнергонад.юром.

6.2. Радиус изгиба проводов при монтаже и эксплуатации дол
жен быть кратным 2. 3. 4. 5. 10 диаметрам прополз. Конкретное 
значение радиуса, выбранное из приведенного ряда, должно быть 
указано а стандартах или технических условиях на провода кон
кретных марок.

6.3. Допустимые токовые нагрузки, и случае необходимости, 
укалывают а качестве справочных данных п стандартах или тех
нических условиях на прополз конкретных марок.

6.4. безопасность экенлуатацни проводов предусматривается 
требованиями ГОСТ 12.2.007.0—75.

6.5. Дополнительные указания но эксплуатации указывают в 
стандартах или технических условиях па провода конкретных ма
рок.

7. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

7.1. IhroToHHuvii. гарантирует соответствие приводов требова
ниям настоящего стандарта и стандартов или технических усло
вий на провода конкретных марок при соблюдении условий храпе
ния, транспортирования, монтажа и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации проводов указывают в стан
дартах или технических условиях на провода конкретных морок.

Гарантийный срок исчисляется с момента ввода проводов в 
эксплуатацию.
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