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Марии

Ceramic tool materials. Grades

ОКП 19 7600

ГОСТ
2 6 6 3 0 -8 5
(СТ СЭВ 4814— 841

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 23 октябре 
1985 г. Нв 3370 срок дсйствмя установлен

с 01.0t.87

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящим стандарт распространяется на керамические 
инструментальные материалы оксидного и оксидно-карбидного ти
пов. предназначенные для оснащения режущего инструмента.

Настоящий стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 4814—84.
2. Марки и основные физико-механические свойства материа

лов должны соответствовать указанным в таблице.

Группа
приме
НОКИЯ 

ПО И СО 
SI3-T5

Оизнко-мехяиичаскос своЯетяа

Марка Код
ОКП Плотность xlO*. кт/к*

Предел прочности 
при изгибе. 

1Уим! (xrci’Mvr't. 
нс иеиее

1всрдость 
HRA. 

не кейсе

В 3 * 197611 4,50—4.70 637 (65) 93
ВОК-60 197612 POI(KOI) 4,20—4,30

ВО 13 — 3.92-3,94 409 (40,8) 92

П р и м е ч а н и е .  Марка ВО-13 применяется в договорно-правовых отно
шениях.

3. Область применения материалов указана в рекомендуемом 
приложении.

Издайке официальное Перепечатка воспрещена

©  Издательство стандартов, 1985



Стр. 2 ГОСТ 26630— «5

4. Предел прочности при поперечном изгибе определяют по 
ГОСТ 20019—74.

5. Твердость материалов по Роквеллу — по ГОСТ 20017—74.
6. Плотность «материалов определяют по ГОСТ 20018—74.

ПРИЛОЖЕНИЕ
Рекомендуемое

Мари»
материала Область применении

В-3 Чистовая и паяучистовая обработка бел ударов зака
ленных конструкционных сталей HRC 3 0 ...5 0 . серых 
ковких к легированных чугуиов НВ J90...340, гра
фита. цветных металлов на основе меди с высокими 
скоростями резания (в 2—3 раза большими, чем для 
наиболее износостойких марок твердых сплавов) с ма
лыми сечениями среза

ВОК 60 Чистовая и получистовая токарная обработка зака
ленных конструкционных сталей HRC 4 5 ...6 0  и более, 
серых ковких легированных чугуиов с высокими ско
ростями резания с малыми сечениями срсзл

ВО-13 Токарная обработка чугуна и стали при лдоЗДгсто- 
вом и чисто лом точении / Я & м  ..

Редактор Г. И. Шатина 
Технический редактор Н. D Белякова 

Корректор Г. И. Кононенко

Сдано » ндб. 11.11.85 Поде, в пес. Ю.12.85 8.25 уел. п. л. О.й уел. вр.-отт. ОиЗ Ус.-нзЛ л. 
Тар. 18000 U ta a  3  н » .

Ордена Оман Псчггд* И.длтелк-ю стандартов. I23H0. Москва. ГСП. МояоиресчекскяЙ пер.. 3 
Твп «Мсехокди* рсгатяин*. Mocxu. Лялин пер. 6. Здк. 1<5и

ГОСТ 26630-85

http://files.stroyinf.ru/Index/126/12651.htm

