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Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  С О Ю З А  С С Р

АВТОМ АТЫ ТО КА РН Ы Е М Н О Г О Ш П И Н Д Е Л Ь Н Ы Е  
ГО РИ ЗО Н Т А Л Ь Н Ы Е  IIРУ Т КО ВЫ Е

Основные параметры и размеры

ГОСТ
6945-84

(СТ СЭВ 5938-87)

Automatic multispindle horizontal bar-slack lathes. 
Basic parameters and dimensions

Взамен
ГОСТ 6 9 4 5 - 7 0

ОКП 38 1113

Дата введения 01.01.86

1. Н астоящ ий стандарт распространяется на токарные многош пиндельные горизонтальные 
прутковые, кулачковые, с  поворотным ш пиндельным блоком , автоматы общ его назначения, изго
тавливаемые для нужд народного хозяйства и экспорта.

2. О сновны е параметры и размеры автоматов должны соответствовать указанным на чертеже 
и в таблице.

3. Автоматы с  размером г/, равным 100 мм и более, выпускаются для обработки труб и цветных 
металлов.

А-А

П р и м е ч а н и е .  Чертеж нс определяет конструкцию автоматов.
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Переиздание с  И зменениями



С. 2 ГОСТ 6 9 4 5 - 8 4

Р а з м е р ы  в мм

Н а и м е н о в а н и е  о с н о в н ы х  
п а р а м е т р о в  и  р а г м е р о в

Н о р м ы

Н а и б о л ь ш и й  д и а м е т р  d  
о б р а б а т ы в а е м о г о  п р у т к а

12 16 20 25 32 4 0 5 0 6 5 8 0 100 (1 2 5 ) 160

К о л и ч е с т в о  ш п и н д е л е й 8 6 8 6 8 6 8 6 8 6 8 4 4

Н а и б о л ь ш а я  
д л и н а  п о д а ч и  
м а т е р и а л а ,  н е  
м е н е е

д л я  н о р 
м а л ь н о г о  и с 
п о л н е н и я

65 П О 1 2 0 125

д л я  и с п о л 
н е н и я  с  у в е л и 
ч е н н о й  п о л а ч е й

100
100

(1 2 5 )
150

(1 2 5 )
150

(1 6 0 )
180

(1 6 0 )
180

(2 0 0 )
2 5 0

(2 0 0 )
2 5 0

Р а с с т о я н и е  А о т  о с и  ш п и н д е л я  
д о  г р а н и  п р о д о л ь н о г о  с у п п о р т а

4 5
45

<42>
4 5

( 5 2 .5 )
6 0

(5 2 .5 )
6 0

75
(6 0 )

9 5
(8 0 )

95
(1 0 0 )

120
(1 0 0 )

120 (1 0 0 ) 9 5

Д и а м е т р  о т в е р с т и я  D  в  ш п и н 
д е л е  п о д  п а н г у

35 4 2 50 60 70 82 9 6 115 136 165 (2 0 0 ) 2 4 0

П р и м е ч а н и я :
!. Параметры, заключенные в скобки, при новом проектировании нс применять.
2. Для продольных суппортов, грани которых являются направляющим подвижных элементов оснащения, 

размер А нс регламентируется.
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2. УТВЕРЖ ДЕН  И ВВЕДЕН  В Д Е Й С Т В И Е  Постановлением Государственного комитета СССР по 
стандартам от 2 8 .06 .84  №  2209

3. ВЗА М ЕН  ГОСТ 6 9 4 5 - 7 0

4 . Стандарт соответствует С Т  С Э В  59 3 8 —87 в части тииоратмерного ряда автоматов токарных 
многошпинлелы1ых горизонтальных прутковых: 12; 16; 20; 25; 32; 40; 50; 65; 80; 100; 160 в 
соответствии со  специализацией СССР

5. Ограничение срока действия снято по протоколу Ns 5 —94 М ежгосударственного Совета по 
стандартизации, метрологии и сертификации (И У С  11-12—94)

6 . П Е РЕ И ЗД А Н И Е  (август 1998 г.) с  Изменением №  1, утвержденным в нюне 1988 г. (И У С  9 —88)
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