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к ГОСТ 262»*—84 Лапы опорные подвесных верти «явных сосудов и аппа
ратов. Основные размеры

В « т о м  месте

Пункт 2. Чертежи I, 2

Д о л ж н о  быть

Штампованные опорные 
лапы

(Продолжение см. с. 248)



( Продолжение поправки к ГОСТ 26296—84) 
Прсдо.икение

U x iivou  u t i гг Д о л ж н о  йип.

Сварные опорные 
лапы

(ИУС Л? 8 1985 г)



УДК *21.772.62-1«1.1 Групп* Г47

Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  С О Ю З А  С С Р

ЛАПЫ ОПОРНЫЕ ПОДВЕСНЫХ ВЕРТИКАЛЬНЫХ 
СОСУДОВ И АППАРАТОВ

Основные размеры

Overhung supports of suspended vertical vessels 
and apparatus. Basic dimensions.

ГОСТ
26296-84

(СТ C3B 4349-83)

OKU Э6 1000

Лостамоалеиием Государственного комитета СССР по стандартам от 28 сайта- 
бра 1984 г. Не 3*3* срок дейстеил установлен

С 01.07.85 

до 01.07.90

Несоблюдение стандарта преследуете* по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на опорные лапы, 
привариваемые к корпусу стальных подвесных вертикальных со 
судов и аппаратов.

Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 4349—83.
2. Опорные лапы изготовляют следующих исполнений,

I — штампованные (черт. I);
2 — сварные (черт. 2);
3 — сварные с увеличенным вылетом для изоляции (черт. 2).

3. Основные размеры опорных лап в зависимости от допуска
емой нагрузки приведены на черт. !, 2 и в табл. I—4.

П р и м е ч а н и я :
1 Значения допускаемой нагрузки на опорную лапу, указанные в 

табл. 1—4, определены ори допускаемом напряжена» 130 МПа и модуле про
дольной упругости 1,810s МПа.

Составляющая усилия, действующего на опорную лапу, от изгибающего 
комета не должна превышать составляющую усилия от массы аппарата. Со

ставляющие усилий на опорную лапу — по СТ СЭВ 2574—$0.
2. Значения массы опорной лапы, приведенные в табл. 1—4, определены 

Ю расчета удельной массы 7.85 кг/дм*

Издание официальное Перепечатка воспрещен*

<gj Издательство стандартов, 1984



Ctp. 2 ГОСТ 26296— 84

Штампованные опорные даны

По диаметру 
I аппарат а

Т а б л и ц а  I
Штампованные опорные лапы 

Р а з м е р ы  в мм

Допускаема» ««грузка ма 
опорную ла

пу. Н
1 Ь, е л» К 1Р S, л н

II
ц
§ 5 “J f e

0300 60 50 34 100 10 25 4 16 3 0,35
10000 80 & 45 130 15 5 ТГ50
1600Э 100 65 61 175“ “ Я Г 3!i 5 •h 4 1.50
25000 145 130 08 285 45 8 о li.oO
-1000(7 195 180 140 "375“ 25 5S 10

35 5 8,So
”  бздоо 225 " 185 445 ” 55“ Ш й

100000 т 152“ 485 30 ~ я г vi 4 2 8 ЙГ5Г

П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  опорной лапы исполнения I с 
аоаускаемой нагрузкой 16000 Н:

Опорная лапа t—It ООО ГОСТ 26296-84



Овариые оаорные дави

Ь, /ПК

ГОСТ М2М— М Ст|». 3

Т а б л и ц а  в
Сварные опорные лапы 

Р а з м е р ы  в мы

И

№
ш

1, ь ь. А А. К V Si d
о.**
* g
г »* о *■ г
Я  ->* ж

И
S iм 4
jh u

6300 60 50 60 95 99 10 25
4

16 0.4

10000 80 65 80 125 130 15 30 3 0.7

16000 100 85 105 170 176 20 35 5 24 1.5

26000 145 130 155 243 253 45 6 4 3.8

■«0000 IPS 180 210 360 370 25 55 О O f Г 9.2

63400 240 21S 240 438 442 65
О оо О

13,5



Стр. 4 ГОСТ 2619ft— 84
I

Продолжение табл. 2
Р а з м е р ы  в мм

S » iX = '•
*5Я

Ч « 0 «

ft к h hi К 1
Р

S, 4
з ~X  Яи  с

I f

* 1

100000 250 240 270 450 472 30 70 10 6 18.0

160000 m 295 335 560 576 35 £ЗЛ 12 42
О 34.0

250000 380 380 425 720 740 40
OU

14
О

65.0

400000 420 400 450 800 825 45 90 16
50 10

93.0

630000 460 440 490 880 905 GO 100 18 И 1.0

П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з и  а ч ей и я ‘ опорной лапы исполнения 2 
с допускаемой нагрузкой 40000 Н:

Опорная лапа 2—Ш Ю  ТОСТ 26296-84

-  Та бл к ца 3
Опорные лапы с увеличенным вылетом для изоляции

Р а з м е р ы  в мм

111= 
Ч *  ?  с

/ , ъ Ь| ь а. К ‘ л S. •1
а ~

м

II

U
а 3
и л
*  яЗ

6300 160 130 150 260 254 20 25 44 16 2 .4 0
ПЯЙ5 1 /0 140 160 2 /5 2Й0 25 Зо

24
3 п . т ь

1б55(5 "515“ 175 200 350 355 Н Я Г 40 5 Г Й
1 5 5 5 5 "255“ 215 240 4 25 433 •Гб 45  " 6 ШТ50
40000 320 2J0 Т С о “ 525 535 45 55

8 35 А ЗТ755
6 Ш 350 1 3 5 “ 330 5 /0 582 .т0 &J У 2 >,00

100003 390 330 335 635 6^1 й ~ 7 5 ~ П Т " С 45766
Ш 5 5 445“ ~ Ж ~ ■йо 71$ 731 65 Зо П Т " 42 О 5 / .  00
555555 1 5 6 “ 445 .500 “ 855" 820 / 0 100 14 6 9 2 ,0 0
•400065 580 470 530 И Й Г 975 “ 5 Г "ТЗо 16 8 145.00
535555 МО 520 ' Т Я Г Т о з о ~ Ш Г 90 Т 5 Г 20 50 10 205 .00

П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  опорной лапы исполнения 3 е 
«пускаемой нагрузхой 100000 Н:

Опорная .мял 3—ЮОООО ГОСТ 26296—84



гост 2*m —и  стр. s
к

Т а б л и ц а  4
Значения I,

Р а з м е р ы  н мы

Допуска cum 
иагрудеа на
опорную ла

пу. Н

Для лнамет- 
роя аппара

те. менее

■
Дд* дкамет- 
роп аппара
те. павамх и

боде*

1*

«ля спор
ны t лап 
исполне
на!! 1 II 2

«ЛЯ ОП ОР
НЫХ лап 
нс по л пе

няя 3

i A t  о пар
ких два 
исполне
нии 1 к 2

для опорных 
лап неполна- 

мня 3

йзоо 500 33 123 800 34 129
10000 46 155 48 134
Ш ю 1003

61 165 83 162
т ь 02 1Й ИАМ 95 203
А < т 1 ОЛЛ 129 5 $ 133 249
5 Ш 160 25$ I4W 188 26? “

100000 1600 166 292 1600 . 172 304
160000 2000 '201 328 2000 210 342
230000 ------2330— — 277— 386 0<W4 288 400
400000

.3200
зол 430 ZOvW 315 438

030000 53Г ~ 4/4 3203 312 486

4. Основные размеры накладных листов в зависимости от до
пускаемой нагрузки и исполнения опорных лап приведены на 
черт. 3 и табл. 5 и 6.

Накладной лист

7 ^

У

t ,^ 5 *

I L

Черт. 3



Стр. « гост u m - u

Н|Щ Д|*| а к т  i j i  а н м и н ы  
■ емряых и ^ ш п  ш

Ра  эм ары а мм

Дааускаемав «агружв hi 
•io«yio а»ну. И А » S ,

6300 80 135 8 6, 8, 10. 12
10000 105 175 10

16000 МО 235 12

25000 210 355 16 8. 10. 12, 16

40000 300 505 20

6J000 360 600 25
10. 12. 16. 20

100000 390 650 30

160000 465 775 . 40 12, 16. 20. 25

250000 бое 1000 48 12. 16. 20. 25. 28

400000 665 1110 50
16. 20. 25. 28

630000 7Э0 1220 55

Пр я м ер у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и е  накладного ласта для авиз
ной лапы исполнения 2 с допускаемой нагрузкой 400000 Н н толщиной 8 мм 

Накладной лист 2—400000—Ь ГОСТ 26296—84

Т а б л и ц а  6

Накладной лист дли сварных опор 
с увеличенным вылетом дли изолпцин

Р а з м е р ы  в мы

Допускаем»* иагруакэ иа 
опораую лапу, Н А В t . 5.

6300 210 355 8 6. 8. 10. 12
10000 230 360 10

16000 290 480 12

25000 350 585 16 8, 10, 12. 16

40000 430 720' 20



ГОСТ М Д Н -Ц  Ст|». 7

Продолжены ref л. (
Р а з м е р ы  а им

Д*«угка«м>я кагруяка на 
j*ny. К А » 1, S ,

63000 470 785 25
10, 12, 16. 20

100000 530 880 30

160000 590 990
40 12. 16. 20. 25

250000 700 1170 12. 16. 20, 25. 28

400000 780 1310 50
16. 20. 25. 2*

630000 870 1460 55

П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и и  накладного листа для оперной 
лаиы исполнения 3 с допускаемой нагрузкой 160000 Н и толщиной 10 ми: 

Накладной лист 3-160000-10 ГОСТ 26296-84

5. При выборе опорной лапы необходимо производить расчет 
несущий способности обечайки в месте приварки опорной лапы 
по СТ СЭВ 2574—80. В случае недостаточной несущей способнос
ти обечайки необходимо применять накладные листы или увели
чивать толщину стенки обечайки.

6. Опорные лапы следует изготовлять в соответствии с тре
бованиями настоящего стандарта по рабочим чертежам, утверж
денным в установленном порядке.

7. Сварку опорной лапы и приварку ее к обечайке или наклад
ному листу следует производить сплошным двусторонним швом. 
Катеты сварных швов приведены в табл. 1—3.

Приварку опорных лап к гуммированным и освинцованным 
аппаратам следует производить до нанесения покрытия.

8. В случае приварки опорной лапы из углеродистой стали к 
аппарату из коррозионно-стойкой стали для исключения контакт
ной коррозии необходимо применять накладные листы из кор
розионно-стойкой стали.

9. Толщину накладного листа S2 выбирают из табл. 5 и б, но 
она должна быть не менее толщины обечайки.

10. Накладной лист приваривают к обечайке сплошным одно
сторонним швом в соответствии с отраслевой нормативно-техни
ческой документацией.

11. Предельные отклонения размеров ± — ■ по ГОСТ 
25346-82



Стр. 8 ГОСТ М2М-4 4

12. На лапу, на видном месте, должна быть нанесена марки
ровка, содержащая обозначения н марку материала.

13. При попадании накладного листа на сварной шов обечай
ки допускается на накладном листе выполнять два контрольных 
резьбовых отверстия MI0.



Изменение JA I ГОСТ 26296—84 Лапы опорные подвесных вертикальных сосу
дов в аппаратов. Основные размеры
Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета. . 
СССР по стандартам от 22.12.87 J* « 6 4  д , та „едении 01.06.88

Пункт 1 Второй абзац изложить в новой редакции: «Степень соответст- . 
пни настоящего стандарта СТ СЭВ 4349-83 приведена *  приложении..

Пункт 2 дополнить абзацем: <4 — штампованные с увеличенным вылето»

"*** чертежик 2°РРоэмернуй линию и обозначение fj исключить.
Пук” т 3 дополцигь примечанием -  3: «3. Размеры штампованных опор да*

Таблицы0?— Заголовка.'Заменить обозначение: / F «а *1г  • " с иене€>: 
таблица 3. Наименование наложить в новой редакции: «Сварные опорные 

лапы с увеличенным вылетом для изоляции»;
таблицу 4 изложить в новой редакции:

Т а б л и ц а  ♦
Штампованные опорные лапы с'увеличениым вылетом для изоляции

Р а з м е р ы  в мм

Допуск, спаяКбгрузке я» 
опорную ля

пу. н
I. 6. С л. К

' г -

МГ||вС
5, Л

Кятет 
lilt г t

Мяесяодаркев ляпы О. кг

6300 160* 130 114 265 20 25 4_ _|6 3 2.2

10000 170 140 120 280 25 30 _5 3.2

16000 210 175 161 360 30 40 6 24 4 6.1

26000- 260 215 183 . 435 40 45 8 5 12.1

400Об .320 270 2Э0 535 45 55 10 35 G
22.7

63000 350 295 255 585 50 65 27.3

100000 ЗЭО ЗЭО 282 650 55 70 12 42 8 40.4

(Продолжение см. с. 162У



(Продолжение изменения к ГОСТ 26296—84)
Дополнить примером условного обозначения:
« Пр и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  опорной лапы исполнения 4 

с  допускаемой нагрузкой 100000 Н:
Лапа опорная 4 — 100000 ГОСТ 26296—84».

Пункт 4 дополнить абзацем (перед черт. 3): «Толщина листа S3 должна быть 
не менее толщины обечайхи»;

таблицы 5, 6. Исключить графу: S
таблица б. Наименование изложить в новой редакция: «Накладной лист для 

штампованных я сварных опорных лап с увеличенным вылетом для изоля
ции». .

Пункт 5. Заменить ссылку: СТ СЭВ 2574 -8 0  на ГОСТ 26202-84.
Пункт 7. Заменить ссылку: «табл. 1—3» иа «табл. 1—4».
Пункт 9 всклочить.
Пункт 12 изложить о новой редакции: «12. На лапу на видном месте дол- 

жва быть нанесена маркировка, содержащая товарный знак предпрвятия-нз- 
готовнтеля, обозначение лапы без слов «лапа опорная» и марку материала, из 
которого она изготовлена. В том случае, еспн опорные лапы не являются товар
ной продукцией, маркировку допускается не наносить».

Пункт 13. Заменить слова: «два контрольных резьбовых отверстия» на 
«одно контрольное резьбовое отверстие».

Стандарт дополнить приложением:

ПРИЛОЖЕНИЕ
Справочное

Соответствие требований ГОСТ 24296—84 требованиям 
СТ СЭВ 4349—83

ГОСТ 2вМб--М СТ СЭВ «М9-ЯЭ

Пункт Содержало требований Содержите требования

2. 3 Опорные лапы ис
полнения 4'

-
4 .. Конструкция я раз

меры накладного листа
—

2, 3 Диаметр отверстия под 
крепежный болт

(ИУС .4» 3 1988 г.)
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