
II. ШЕРСТЬ СОРТИРОВАННАЯ

Группа M8I

Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  с т а н д а р т  С О Ю З А  С С Р

ШЕРСТЬ ПОЛУЮНКАЯ И ПОЛУГРУБАЯ 
ОДНОРОДНАЯ МЫТАЯ СОРТИРОВАННАЯ

Технические условия

Sorted scoured scmi-fmc and semi-coarsc uniform *ouf 
Specifications

гост
6 6 1 4 - 8 4

OKU 8114— l!i

Дата введеиия с 0l.0l.B7

Настоящий стандарт распространяется на сортированную мы
тую полутонку» и полугрубую однородную отечественную и им
портную шерсть всех наименований.

Требования настоящего стандарта являются обязательными, 
кроме требований к хранению, которые являются рекомендуемыми.

( Измененная редакция. Изм. № 2).

1. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И РАЗМЕРЫ

1.1. Полутонкая шерсть характеризуется однородностью, шта
пельным строением (по сравнению с тонкой шерстью волокна в 
штапеле имеют более крупную извитость). Основные показатели 
качества тонины 58--50* (25.1- -31,0 мкм).

Полугрубая однородная шерсть характеризуется также шта
пельным строением, но внешний вид штапелей напоминает коси
цы. Шерсть имеет очень крупную извитость.

Полутонку» и полугрубую однородную шерсть подразделяют 
на рунную, отсортировки и отклассировки.

1.2. Рунную шерсть подразделяют —- по тонн не на:
полутонку» — 58— 56“. 50*;
полугрубую ~  4 8 \ 48—46*. 46*;
по длине — на гребенную и аппаратную или I. II. Ill длину;
по состоянию — на нормальную, пожелтевшую, сорную, репей

ную, сорно-пожелтевшую. реиейно-пожелтевшую, сорно-репейно
дефектную;
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ГОСТ 6614—М

по цвету — на белую, светло-серую, цветную.
П р и м е ч а н и е .  И.» шерсти кроссбредной н хрсссбрсдиого типа допусха- 

ется выделять тонкую шерсть GO’
(Измененная редакция, Изм. ЛЬ 1).
1.3. Отсортировки и отклассировки подразделяют на:
иолутонкую — 58—50к;
полу грубую — 48—44*;
по цвету - -  светло серую (включая белую), цветную.
Отсортировки и откласснровки по длине и состоянию не под

разделяют.
Обножку и клюнкер по цвету нс подразделяют.
1.4. В зависимости от породного происхождения и технологиче

ского использования рунную шерсть подразделяют в соответствии 
с табл. 1.

(Измененная редакция, Изм. ЛЬ 1).
15. Шерсть откласснровок н отсортировок подразделяют в со

ответствии с табл 2.
Т а б л и ц а  2

Наименование uwocih Хаохкхемстнкя О вони-.свис
UjpK4 рСИХМ

Отсортировки, 
безо пая Шерсть имеет пожелтевший вид. баз.

свалок

тбо.тыиую потерю прочности на 
разрыв по органолептической оценке 

Куски рун ik™ целые руна, с тру- свал.

та про

дох поддающиеся разъединению ру
ками

Шерсть, загрязненная красящими тав.

Отсортировка грубая
вещества ми

Шерсть грубее *1“ (тониной более огсорт. груб.
однородная 40.0 мкм) одиород.
Отсортировка светло- Шерсть, засоренная цветными или огсорт. с/с
серая | руби ми аолокнами
Отклассировки

оборобор Мелкие клочки однородной шерсти,

обножка

имеющие желтый цвет различных от- 
1УИКОЛ

Отрубленная короткая шерсть с иа- оби.

клюикер

лкчщ-и кроющего полоса, а также 
шерсть подстрита. короче 25 мм 

Мелкие клочки шерстя, желтые до к.тюн
коричневых от-тенков. потерявшие 
прочность на разрыв

2. ТЕХНИЧГ.СКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1. Полутонка я и полугрубая однородная сортированная 
шерсть должна соответствовать требованиям настоящего стандар
та и образцам-эталонам. утвержденным в установленном по
рядке.
68
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ГОСТ 6*14—84

2.2. Средняя тонина шерсти и среднее квадратическое откло
нение в микрометрах должны соответствовать нормам, указанным 
в табл. 3.

2.3. Средняя длина рунной шерсти должна быть в миллимет
рах:

для гребенной шерсти — 55 и более;
для аппаратной шерсти — менее 55 до 40;
1 длина — более 110;
II длина — 110 до 70;
III длина — менее 70 до 40.
П р и м е ч а н и я  J. Средняя длина кроесбреднои шерст 50; 48; 48—46 и 

46 качества должна быть: I — 150 мм и более.
II — менее 150 до 90;
III — менее 90 до 40

2 . Шерсть средней длиной менее 40 до 25 мм относят к сормо рспейко-дс 
фон гной соответствующих качеств; шерсть короче 25 мм относят к аодстригс.

2.2, 2.3. (Измененная редакция, Изм. Л» 1).
2 4. Состояние рунной шерсти в зависимости от содержания 

растительных примесей и пожелтения должно соответствовать тре
бованиям, указанным в табл. 4.

Т а б л и ц а  4

Состояние шерсти Характеристик* состоянии

Нормальная Шерсть содержит растительные примеси не бо
лее 1 %, в том числе репей-пилку не более 
0.003 % (8 коробочек средней величины в 1 кг 
мытой шерстиi . Допускается слабое пожелтение 
вершины или основания штапеля, составляющих 
«месте не более '/» его длины

Пожелтевшая Шерсть с той же характеристикой, что и нор 
малыши, но потерявшая естественный цвет вслед
ствие значительного (более Уа длины штапеля» 
пожелтения, а также при любой степени пожел
тения по всей длине штапеля

Сорная Шерсть с той же характеристикой, что н нор
мальная, но содержит растительные примеси свы
ше 1.0 до 3,0 %. в том числе репей-пилку. не бо
лее 0.01 %(7—12 коробочек средней величины п 
1 кг мытой шерсти)

Репейная Шерсть с той же характеристикой, что и нор
мальная. но содержит растительные примеси свы
ше 3,0% или репей-пилку свыше 0.01 % (более 
1*2 коробочек средней величины в 1.0 кг мытой 
шерсти)

Шерсть с той же характеристикой, что сорна» 
и пожелтевшая

Сорно-пожелтевшая

Репейно-пожелтевшая Шерсть с той же характеристикой, что репей
ная и пожелтевшая
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ГОСТ 6614-84

Продолжение табл. 4

Состояние шс1ктн Характеристика состояния

Сорно-репейно-дефектная Шерсть с той же характеристикой, что пожел
тевшая. сорная или репейная и одновременно по- 
Прявшая прочность на разрыв но органолептиче
ской оценке в нескольких местах по длине шта
пеля

П р и м е ч а н и е .  Шерсгь с массовой долей растительных примесей свыше
5 % пли репья-индки свыше 0,42 % (более &0() шт. на 1 кг мытой шерсти) обо
значают при маркировке «Рр»

2.5 По цвету шерсть подразделяю т в соответствии с табл. 5.
Т а б л и ц а  5

liner uieixru Характеристика диета шерсти

Белая Натуральный белый цвет или белый с кремо
вым опенком с допуском слабого пожелтения 
вершины или основания, составляющих вместе не 
более Чз длины штапеля

Светлосерая Натуральный белый иоет с наличием проросших 
цветных волокон или шерсть, засоренная цветны
ми волокнами идя постными клочками шерсти не 
белее 0,1 % от массы

Цостиая Натуральных цветов: серого, коричневого всех 
оттенков и черного. Белая и светло-серая шерсть 
в виде мелких клочков допускается не более 10 % 
от массы

П р и м е ч а н и е .  Шерсть помесную полу тонкую и кроесбредного типа по
желтевшую относят к светло-серой.

2.6. Помесную рунную шерсть подразделяют на промышленные 
сорта в соответствии с табл. 6.

2.7. Цигайскую рунную шерсть и цигай-грубошерстную рунную 
белую и светло-серую подразделяют на промышленные сорта в со
ответствии с табл. 7.

(Измененная редакция, Изм. Ла 1).
2.8. Пожелтевшая, сорная, репейная, сорно-пожелтевшая, ре- 

пейно-пожелтевшая цигайская и белая цнган-грубошерстная шерсть 
должна быть подразделена на те же сорта но тонине и длине, 
что н нормальная, до с соответствующим обозначением состояния: 
пожелтевшая — «п». сорная — «с», репейная — «р», сорно-пожел- 
тсвшая — «с-л». репейно-пожелтевшая — «р-п».

(Измененная редакция, Изм. .'б 2).
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ГОСТ 6614-84

2.9. Цигайскую сорно-рспсйно-дефектную шерсть и цигай-гру- 
бошерстную сорно-репсйно-дсфектную светло-серую (включая бе
лую) подразделяют на промышленные сорта в соответствии с 
табл. 8.

(Измененная редакция, Изм. № I).
Т а б л и ц а  8

Со столпив
шерстя

Соотнровка ш«>ст»
Нничсновичис
агс-иы1ил«н*1мхСОРТОВ

Овмиачсни*
маркировкиПО ТОНИН* IIU АЛИН*

Сорно-ре- 
пеЛ но-дефект
ная

59—50" Не сор
тируется

58—50 хачество, сор
но-репейно-дефектная

58-50
срд.

То же 48—46* То же 48—46 качество, сор- 
ио- репен но - дефекти ая

4 8-46
срд.

П р и м е ч а н и е .  К условному обозначен»!» промышленного сорта цигзй- 
грубошсрстной шерсти добавляют — «с/'с».

2.10. Цветную цнгай-грубошерстную шерсть подразделяют в со
ответствии с табл. 9-

Таблица Э

Сосгояике
шерсти

Сортировка осрсти
Наииошммнке
11?ЭМЫ1ЖИ<ШИЫ*

соето»
Ойозчячеяие 
чар'«крови*по тоинме но длин*

Нормальная 58-56* III 58—56 качество. Ill 
длина, нормальная, цвет
ная

58-55  
III ы. ц.

То же 50* III 50 качество. Ill дли
на. нормальная, цветная

53 111
и и

а» 48- -16* III 48 16 качество. III 
длина, нормальная, цвет
ная

48—16 
III и. ц

Сорная 58-56* III 58—53 качество. III 
длина, сорная, цаетязя

58-56  III
С. U.

Сорная 50* III 50 качество. Ill длина, 
соригя. цветная

50 111 с.ц.

То же 48—16* III 18 .-46 качество. III 
длина, сорная, цветная

48—4(5 III 
С. Ц.

Репейная 58—56* III 58—56 качество, III 
длина, репейная, цветная

5 8-66  
III р ц

То же 50* III 50 качество. III дли
на. репейная, цветная

50 III р. ц.

Ъ 48-46* III

He сор
тируется

4 8 -1 6  качество. Ill 
длина, репейная, цветная

48—16 III 
Р. Ц-

Сормо-ре-
пейно-дефект-
пая

58—50*' 58—50 качество, сор
но-репейно дефектная, 
цветная

58 50 
срд. Ц.
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Продолжение табл. 9

Соргирскк» meyiiK Нлииеттлине Обо-жачсвис 
м арки ромеи

«легояем» 
им рок КО тонн но по ялике

П^ОМЫШСАИиХ
сортоп

Сорно-рс- 
нейно дефект- 
нам

« — 16* Не сор
тируется

4а качество, сор 
но-репебнп-дефек таи. 
аиетиая

•«— 46 
с.од, ц.

П р и м е ч а н и е  Шерсть цигайскую и ннгаЛ грубошерстую 44' и ниже
ОТНОСЯ? к oivopixpouKi'.

2.11. Кроссбредпую отечественную и импортную рунную шерсть 
подразделяют на промышленные сорта н соответствии с табл. !0.

Т а б л  н а л  10

Сое юли* с 
Шф-'ТИ

С<ь»И№>ьк* 'персте.
ll.llf МСМДО&НИС 
l* V/Ul/IU.rtHHIJ*

соОТО*

Обозначение
меркироакипа тотше IIU .1.1 И НИ

Норма тьнвн «о* II 60 качество. II длина, 
nop мальмам

60 II Н

То Же 60* III 60 качество. Ill дли
на

б а ш  н.

» 5.4- об* 1 58—56 качеству. 1 дли
на. нирмчльяэя

58—56
I Н. .1

» 58—56 II 58 56 качество. II 
длина. нормальная

58- 56 
П к

58 56 III Т8 56 качество 111 
ллнна, нормальная

58—36 
III и.

- > ЫУ 1 50 качество. 1 длина, 
нормальная

5П 1 и

> 50* II 30 качество. II длина, 
нормальная 

50 качество. Ill длнца. 
нормальная

50 11 и 
1

> 30* III 50 III н

> « —46* 1 48—46 качество. 1 
длина, нормальная

48— 46 
1 и

* 48—46*' II 48-16  качемво. II 
длина, нормальная

18 1 > 
11 и

* 48— 46* III 18 46 качество. 1П 
длина. нормальная

И  *я? 
I l l  #•

> «Я* I «  качеечьи. 1 .инка 
нцома.чьнаи

4 К I Г

* 4** II 48 качество. II x ii ih j  
нормальная

48 II I

Э 48* 111 48 качесию, 111 ыин 1 
нормальная

44 III •

э 46* 1 •16 качеецк» 1 и  и на 
нормальна н

1» 1

'

П
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Продолжение табл. 10

Состояние
шерстя

Сортировка ш \хгн Наимсноьакив
проиишлеиаих

сортов
06о*нач*и*е
ujpxxpoaxjiпо тоаиие по длине

Нормальная 46* и 46 качество. И длина 46 It н
нормальная

То жо 46* ш 46 качество. HI длина 45 III н
нормальная

» 4-1* Не под- 44 качество, нормаль- 4-4 н.
разделяется пая

Сорно-репсй- 58-60* То же 58—50 качество, сор- 58-50
ио-дефектная но-репейно-дефекгная СР.1

То же 48-44* 9 48—44 качество, сор- 48—И
ио-репейко-дефехтная СрД.

П р и м е ч а н и е .  В хроссбредной шерсти, предназначенной для выполнения 
спецзаказов, замена 48* и 46* смешанным сортом 48—46* не допускается

(Измененная редакция, Изм. № 1).

2.12. Пожелтевшая, сорная, репейная, сорно-пожелтевшая, ре- 
пейно-пожелтевшая кроссбредная шерсть должна быть подразде
лена на тс же сорта по тонкие и длине, что и нормальная, но с со
ответствующим обозначением состояния: пожелтевшая — «п», сор
ная «с», репейная — «р», сорно-пожелтсвшая — «с-п>, репейно- 
пожелтевшая — ер-п».

2.13. Шерсть кроссбредного типа рунную подразделяют на 
промышленные сорта в соответствии с табл. 11.

Таблиц* II
Сортчхокя шеости

Овоэжа «епн* 
манкировки

Состоввие
BWpCTM по тонине оо длине

Наиуеиовоиие яэомышлгниик
сортов

Белая (светло-серая)

Нор- 
мальная 

То же

60*

60*

08—56* 

58—56*

96*

Г ребен
ка я

Аппарат
ная

Гребен
ная

Аппарат
ная

Гребен
ная

60 качество, гребенная, нор- 60 г н. б. 
мальиая. белая (светло-серая) (с/с)

60 качество, аппаратная, 60 ап и б. 
нормальная, белая (светло се- (с/с) 
рая)

5в—56 качество, гребенная, 58—56 г и б  
нормальная, белая Сс/с)

58—56 качество, аппаратная. 5&~-66 ап. н. 
нормальная, белая (светло се. О (с/с) 
рая)

50 качество, гребенная, нор- 60 г. и. б. 
мадытая. белая (светло-серая)'(с/с)
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Продолжение табл. II

Состояние
Сортировка шерсти Наименование Обозначение

гаерегя по тонине ВО АЛИИ*
с ромы шлепай к 

сортов и Драм рое*и

Нормальная 30* Аппарат- 50 качество, аппаратная, нор- 50 ап. н 6.
нам мяльная, белая (светло-серая) (с/с)

Сорио- 59—50* Не сор- 58—50 качество, сорно-рспей- 56—50 срд.
репейно-
дефектная

тируется мо-дефектная

П р и м е ч а н и е  Шерсть сорная, репейная должна быть подразделена на 
те же сорта во тонине и длине, как и нормальная, но с соответствующим обо- 
значением состояния: сорная — «с», репейная — «р>

2.14. Отсортировки и огклассировкн шерсти помесной полутон
кой. цигайской, цигай-грубошерстной, кроссбредной (отечественной 
и импортной) и кроссбрсдного типа подразделяют в соответствии 
с табл. 12.

Т а б л и ц а  12
Сортировка по тоииие

Наименование 
отеоотиоовок 

и отклвссиоооок Л

1 1  
и 2

; | з* • £
i \ l
И !

i i i  
I  в  f  
i l *X Z- s

1  n
-8 £
| lX S

Обозначение
маркировки

Отсортировки: 
отсортировка гру- He cop- отсорт груб.

бая однородная 
Отсортировка 44* Нс сор-

тируется _ однород. 
отсорт. 44*

и ниже 
Отсортировка _ тируется

He cop- _ _
и ниже 
отсорт с/с

светлосерая
Тавро 58—56" _

тируется
тав 58—66"

То же — 6 5 - ео« 38-50* 58—50* тав. 58-50*
> 4 8 -4 6 * 48—И* _ тав. 48—44*

Вазовая 58-56* _ баз, 58- 56*
То же ___ 65-50* 59-М * 58-50* баз. 59-50*

> ___ 48—46" 48-44* — баз 48—14*
Свалок 55—56* — _ свал 58-56*
То же 56—50* 38-50* 59-50* С М Л .  58-60'
Свалок 4 8 -  «6* 48-44* _ свал 48—44*
Отклассировкн:
обор 58-- 56* обор 58—56"
То же — 58—50* 58-56* 58—ЗУ обор 58—50*

> “ * 45—46* 48—44* — обор 48—*1*
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Продолжение гибл 12

Н*ммеш>*»||*с
ОТСОСТИРОООК

и от класс ноэыж

CollIHIIIlUHO яо тонкие

Обоэкячекис
И«|»ЙЧ4рОК»СК

аК •*К ж
ц
I  1
* I

* £  *
т

Щ
я *

от
1 _  
5 £ &
f l f
| t  5 
i s  ,

1?
и

Обножки lit- сор- Нс сор- об 11
нруется тируется

Клюнкер То же Ис сор- То же Нс сор- К Л К) II
тируется гирустся

II р и .м с ча к л v К условному обозначению промышленного сорта доЛав 
ляк>т «окрашенное, наименование шерсти согласно табл. I н указывают цвет: 
для помесной полутонкой, цигай-грубошерстной и кросебредного типа — с/с а 
к ; цигайской н кроссбре.тной (отечественной и импортной) — с/с

2-15. Массовая доля прокндов отсортировок и откласснровок 
(кроме тавро) н рунной шерсти не должна быть более 0.15 %.
; ( Измененная редакция. Изм. I ).

2.16. В промышленных сортах рунной шерсти прокиды неодно
родной шерсти не допускаются.

В отсортировках и откласснровках одного наименования от- 
клаесировок и отсортировок другого наименования не должно быть 
более:

для шерсти 50я и выше — 5 %;
для шерсти 48—44я — 7 %.

2.17. В рунной шерсти I. II н, гребенной длины подстрнга допу
скается не более 1.0% от массы партии, в шерсти аппаратной и 
III длины — не более 2,0 %. . .у

2.18. Засоренность шерсти нитками или обрезками шпагата, из 
химических или растительных волокон не допускается.

2.(9. Массовая доля остаточной свободной щелочи на волокне 
для в^ех промышленных сортов руиной шерсти не должна быть 
более 0.27 %,

2 20. Фактическая массовая доля остаточных компонентов и 
влаги в мытой шерсти должна соответствовать требованиям 
табл. 13.' -- ; * ' :'" -
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Т а б л и ц а  13

Канмеиогапне остаточных компоненту» Массовая доля. 1

Влага 110—19
Остаючный жир--

для I, II и гребенной длины
для III длины, аппаратной, огкдасснровох

06— 1.15
0 .6- С .0

Минеральные примеси:
для рунной нормальной 
других состояний 
отсортировок и отклассировок 
дли клюнкера

До 2.5 
До 3.0 
До 5.0 
До 6.0

(Измененная редакция, Изм. № 1).

3. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

31. Правила приемки — по ГОСТ 20576—88 со следующих! до
полнением: для расчета кондиционно-чистой массы партии шерсти 
применяют нормы по ГОСТ 25590—83.

3.2. В документе о качестве партии шерсти должно быть ука
зано: отправитель, номер сортировочной партии, дата отгрузки, 
номер упаковочных единиц и возврастающем порядке, промышлен
ный сорт, количество упаковочных единиц брутто и нетто, резуль
таты проверочных испытаний, кондиционно-чистая масса партии.

4.1. Отбор проб — по ГОСТ 20576—88.
4.2. Показатели шерсти определяют:
прикиды и посторонние примеси — по ГОСТ 20576—88;
среднюю тонину — по ГОСТ 17514—80;
среднюю длину — по ГОСТ 21244—75;
растительные примеси и подстригу — по ГОСТ 20270—84;
остаточный жнр — по ГОСТ 21008—75;
влажность — по ГОСТ 18080—80;
остаточную свободную щелочь — по ГОСТ 18082—72;
минеральные примеси — но нормативно-технической докумен-

5. УПАКОВКА, МАРКИРОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

5.1. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение — 
по ГОСТ 5778—73 со следующим дополнением: маркировка кип 
должна содержать условное обозначение промышленного сорта 
шерсти, указанное в и. 2.6—2.14.

(Измененная редакция, Изм. ЛЬ 1).

4. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

тацин.
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ГОСТ 57 7Я 7.3 5.1
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