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УДК 6J7.077.W1.33:006.354 Групп* ТЛ

Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н  Д А Р Т  С О Ю З А  С С Р

Система стандартов беаопасиостм труда 

ГКАНИ ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТНОЙ ОДЕЖДЫ 

Классификация норм пылепроницаемостн

System of standards on industrial safety. 
Fabrics for protective clothing. Classification 

of dust permeability norms

ГОСТ
1 2 . 4 . 1 4 2 - 8 4

ОКП 83 1300. 83 3000

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 37 сентября 
1986 г. N? 3385 срок действия установлен

с 01.01.86
до 01.01.91

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на готовые хлопчато
бумажные, льняные, полульняные и смешанные ткани, а также 
ткани из химических волокон, предназначенные для изготовле
ния специальной защитной одежды, защищающей от нетоксич
ной мелкодисперсной пыли, и устанавливает нормы пыле
проницаем ости.

2. Нормы, предусмотренные настоящим стандартом, должны 
применяться при разработке новых тканей и в нормативно-техни
ческой документации на конкретные виды тканей.

3. Классификация норм пылепроницаемостн тканей по группам 
в зависимости от запыленности воздуха рабочей зоны при превы
шении предельно допустимых концентраций по ГОСТ 12.1.005—7G 
устанавливается в соответствии с таблицей.
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4. Определение пылепроницаемостн — по ГОСТ 17804—-72.
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