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Настоящий стандарт распространяется на древесину и устанавливает метод определения пре
дела прочности при статическом изгибе.

Стандарт соответствует СТ СЭВ 390—76 и ИСО 3133—75 в части определения предела проч
ности при статическом изгибе на образцах, кондиционированных по влажности.

Сущность метода заключается в определении максимальной нагрузки при разрушении образца 
и вычислении напряжения при этой нагрузке.

Метод не распространяется на авиационную древесину.

1. О Т Б О Р О БРА ЗЦ О В

1.1. Образцы изготовляют в форме прямоугольной призмы с поперечным сечением 20 х 20 мм 
>t длиной вдаль волокон 300 мм. Допускается определять предел прочности при статическом изгибе 
на образцах после определения модуля упругости.

1.2. Количество, изготовление и влажность образцов — по ГОСТ 16483.0.
Допускается проводить испытания на образцах, не подвергавшихся кондиционированию и 

имеющих влажность меньше предела насыщения клеточных стенок и отличающуюся от нормали
зованной.

Минимальное количество образцов может быть принято равным 36.

2. АППАРАТУРА

2.1. Для проведения испытания применяется следующая аппаратура:
- машина испытательная по ГОСТ 28840, обеспечивающая заданную скорость нагружения 

образца или перемещения нагружающей головки и позволяющая измерять нагрузку с погрешностью 
не более 1 %;

- приспособление, обеспечивающее изгиб образна приложением нагрузки к его боковой по
верхности в середине расстояния между центрами опор. Радиус закругления опор и нагружающего 
ножа должен быть 30 мм;

- штангенциркуль по ГОСТ 166, с погрешностью измерения не более 0.1 мм;
- аппаратура для определения влажности по ГОСТ 16483.7.

3. ПОДГОТОВКА К ИСПЫТАНИЮ

3.1. На середине длины образна измеряют ширину b и высоту Л с погрешностью не более 
0,1 мм.
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4 . П РО В Е Д Е Н И Е  И СП Ы ТАН И Й

4.1. Образен помещают и машину так, чтобы изгибающее усилие было направлено по каса
тельной к годичным слоям (изгиб тангентальный) и нагружают по схеме, показанной на чертеже.

4.2. Образен нагружают равномерно с постоянной скоростью 
нагружения или постоянной скоростью перемещения активного 
захвата машины. Скорость должна быть такой, чтобы образен раз
рушился через (1,5±0.5) мин после начала нагружения.

При использовании машины с электромеханическим приво
дом допускается проводить нагружение образна равномерно со ско
ростью (1350±150) Н/мин или проводить испытания при скорости 
перемещения нагружающей головки испытательной машины 
4 мм/мин.

Испытание продолжают до разрушения образца, определяя 
максимальное показание стрелки силоизмерителя. Максимальную 

нагрузку Pmtx определяют с погрешностью не более I %.
4.3. После испытания определяют влажность образцов по ГОСТ 16483.7.
13 качестве пробы на влажность берут часть образна длиной (25±5) мм. вырезаемую вблизи 

излома. Для определения средней влажности партии образцов допускается испытать часть образцов. 
Минимальное количество испытываемых на влажность образцов должно соответствовать требова
ниям ГОСТ 16483.0.

5. О БРАБО ТКА РЕЗУЛЬТАТОВ

5.1. Предел прочности ( o j  в мегапаскалях образна с влажностью в момент испытания вычис
ляют по формуле

оУ
3  • Iс т“' 

2bhl ’
где РткЛ — максимальная нагрузка, Н;

/ — расстояние между центрами опор, мм;
А — высота образца, мм; 
b — ширина образна, мм.

Результат вычисляют и округляют до 1 МПа.
5.2. Предел прочности образца с нормализованной влажностью при необходимости пересчи

тывают на алажность 12 % по формуле

о . ^ а . П  + а (1 Р -  12)|,

где (х — поправочный коэффициент на влажность, равный 0,04 для всех пород;
W — влажность образца в момент испытания, %.
5.3. Предел прочности образна с влажностью, отличающейся от нормализованной, пересчи

тывают на алажность 12 % по формуле

а„

где К *' — коэффициент пересчета, определяемый по таблице при известной плотности древесины.
Если определение плотности не производилось, допускается принимать коэффициент 
пересчета равным средней величине для исследуемой породы по таблице приложения 2. 

Результат вычисляют и округляют до 1 МПа.
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В лаж 
ность
W. %

Коэффициент пересчета К  при плотности p (J. к г/м 3

400 450 500 550 600 650 700 750 801) 850 900

5 1 .405 1 ,3 % 1.390 1 ,375 1 .365 1 ,345 1 .320 1 .280 1 .245 1 .205 1 ,153
6 1 ,335 1 .330 1 .320 1 ,3 1 0 1 .300 1 .285 1 .264 1 ,232 1 ,202 1 .170 1 .125
7 1 ,267 1 ,262 1,255 1 ,248 1 ,240 1 ,2 3 0 1 ,212 1 .185 1 .163 1 .136 1 .100
8 1 ,210 1 ,205 1 .200 1 ,193 1 .1 9 0 1 .180 1 .165 1 .1 4 5 1 ,125 1 .105 1 ,080
9 1 ,150 1 .148 1.143 1 .1 4 0 1 .135 1 .127 1 .120 1 .105 1 .0 9 0 1 .075 1 .056

10 1 ,098 1 .098 1.092 1 .090 1 .087 1 .082 1 .077 1 .070 1 .0 6 0 1 .050 1 ,038
I I 1 ,048 1 .048 1 ,042 1 .042 1 .040 1 ,0 4 0 1 .038 1 .033 1 .027 1 .023 1 .020
12 1 ,000 1 .000 1 .000 1 ,0 0 0 1 .0 0 0 1 .000 1 ,000 1 .000 1 ,0 0 0 1 .000 1 .000
13 0 .9 5 5 0 ,9 5 5 0 .9 5 5 0 .9 5 5 0 .9 5 6 0 .9 6 0 0 .% 2 0 .% 8 0 .9 7 0 0 .9 7 5 0 ,9 8 2
14 0 .9 1 5 0 ,9 1 5 0 .9 1 5 0 .9 1 7 0 .9 2 0 0 ,9 2 5 0 .9 3 0 0 .9 4 0 0 .9 4 8 0 .9 5 7 0 .% 5
15 0 .8 7 5 0 .8 7 8 0 .8 8 0 0 .8 8 2 0 .8 8 7 0 .8 9 0 0 .9 0 0 0 .9 1 3 0 .9 2 2 0 ,9 3 7 0 .951
16 0 .8 3 7 0 .8 4 0 0 .8 4 0 0 .8 4 S 0 .8 5 2 0 .8 6 0 0 .8 7 0 0 ,8 8 7 0 ,9 0 0 0 .9 1 5 0 ,9 3 8
17 0 .8 0 5 0 .8 1 0 0 .8 1 0 0 ,8 1 3 0 .8 2 0 0 ,8 3 0 0 .8 4 0 0 .8 6 2 0 .8 8 0 0 .9 0 0 0 .9 2 5
18 0 ,7 8 0 0 ,7 8 5 0 .7 8 5 0 ,7 9 3 0 .7 9 8 0 .8 0 7 0 .8 2 0 0 .8 4 3 0 .8 6 3 0 .8 8 7 0 ,9 1 5
19 0 .7 4 5 0 .7 5 0 0 .7 5 3 0 .7 6 0 0 .7 6 8 0 .7 8 0 0 .7 9 5 0 .8 2 0 0 .8 4 3 0 .8 7 0 0 .9 0 3
20 0 ,7 1 5 0 ,7 2 2 0 ,7 2 2 0 ,7 3 5 0 .7 4 0 0 .7 5 7 0 .7 7 3 0 .8 0 0 0 ,8 2 5 0 .8 5 5 0 .8 9 2
21 0 .6 9 5 0 ,7 0 1 0 .7 0 3 0 ,7 1 0 0 ,7 1 8 0 .7 3 5 0 .7 5 2 0 .7 8 2 0 ,8 1 2 0 .8 4 2 0 .8 8 2
22 0 ,6 6 5 0 .6 7 2 0 ,6 8 0 0 .6 8 7 0 .6 9 3 0 .7 1 0 0 .7 3 2 0 .7 6 5 0 .7 9 5 0 .8 3 0 0 .8 7 5
23 0 .6 4 5 0 .6 5 0 0 .6 5 7 0 .6 6 8 0 .6 7 2 0 .6 8 8 0 ,7 1 5 0 .7 5 0 0 .7 8 5 0 .8 2 0 0 .8 6 5
24 0 .6 2 0 0 .6 3 0 0 .6 3 8 0 .6 4 3 0 .6 5 0 0 .6 6 8 0 .6 % 0 ,7 3 0 0 .7 6 8 0 .8 0 8 0 .8 5 5
25 0 ,6 0 5 0 .6 1 4 0 .6 1 9 0 .6 2 4 0 .6 3 6 0 .6 5 3 0 .6 8 0 0 .7 2 0 0 ,7 5 5 0 .8 0 0 0 ,8 5 0
26 0 ,5 9 0 0 ,5 9 5 0 .6 0 0 0 .6 1 0 0 .6 2 2 0 .6 3 8 0 .6 6 5 0 .7 1 0 0 ,7 4 7 0 .7 9 0 0 .8 4 2
27 0 ,5 7 0 0 ,5 7 5 0 .5 8 0 0 ,5 9 5 0 .6 0 5 0 .6 2 5 0 .6 5 0 0 ,6 9 5 0 ,7 3 5 0 .7 8 0 0 ,8 3 5
28 0 .5 5 4 0 ,5 6 0 0 .5 6 5 0 ,5 8 0 0 .5 9 0 0 .6 1 0 0 .6 3 8 0 .6 8 2 0 .7 2 5 0 .7 7 0 0 .8 3 0
29 0 .5 4 0 0 .5 5 0 0 ,5 5 3 0 ,5 6 8 0 .5 7 7 0 .6 0 0 0 .6 2 8 0 .6 7 5 0 ,7 1 8 0 .7 6 5 0 .8 2 5

2  30 0 ,5 3 0 0 ,5 3 8 0 ,5 4 0 0 ,5 5 4 0 .5 6 5 0 ,5 9 0 0 .6 2 0 0 .6 6 5 0 ,7 1 0 0 .7 5 7 0 .8 2 0

П р и м е ч а н и е .  Коэффициент пересчета К  Г: для промежуточных значений плотности определяют 
линейным интерполированием коэффициентов К  для смежных значений плотности.

Пример. Коэффициент пересчета К™ для породы с плотностью 650 кг/м3 равен 0,590. Коэф
фициент пересчета для породы с плотностью 700 кг/м3 равен 0,620.

Коэффициент дтя породы с плотностью 670 кг/м3 вычисляют по формуле

К *  = 0,590 + (0.620 -  0,590) b7(>5+()b5(> = 0,602.

5.4. Статистическую обработку опытных данных выполняют по ГОСТ 16483.0.
5.5. Результаты испытаний и расчетов заносят в протокол испытаний, форма которого приве

дена в приложении 1.
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ПРИЛОЖЕНИЕ I 
Рекомендуемое

ПРОТОКОЛ
определения предела прочнист при статическом изгибе

Порода______________________________  Температура воздуха /, 'С_

Продолжительность иди Относительная влажность
скорость нагружения воздуха <р. %_____________

м и н ________________________

Н /м нн______________________

мм/мин_____________________

Статистические показатели — но ГОСТ 16483.0:

Марка
образца

Размеры поперечного  
сечения, мм

Ра зрушаю- 
щан

мафузка
Влажность 

W. %

Понраиоч
н ы й

К О >||хр II -
и н о й  а

К оэф ф и 
циент

пересчета

К "А 13

Предел
прочности.

МПа Примечи*
нне

ь h <J*| 0,1

19 Подпись
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
Справочное

Средние коэффициенты пересчета К  *, для предела прочности при статическом и иное

В лаж ност к  W. S

С редни е к о э ф ф и ц и е н т  пересчета К  для пород

белам акаци и , s m s . луб. 
л и п а , ольха, ясень

бук. груш а, ива, 
оси н а , п ихта , сосна 

кедровая и
о б ы к н о в ен н а я , тополь

клен
бере и .  граб. ель. 

л и ствен н и ц а , орех 
грецкий

5 1 ,375 1 .360 1 .400 1 ,360
6 1 ,310 1 ,3 1 0 1 ,340 1 ,300
7 1 ,260 1 .260 1 .260 1 .245
8 1 ,195 1 .195 1 .205 1 .195
9 1 .140 1 .1 4 0 1 ,1 5 0 1 .1 5 0

14) 1 ,1 0 0 1 .090 1 .100 1 .1 0 0
11 1 ,050 1 ,050 1 .050 1 .045
12 1 ,000 1 ,000 1 ,000 1 ,0 0 0
13 0 .9 5 5 0 ,9 9 5 0 ,9 5 5 0 .9 5 5
14 0 ,9 1 5 0 .9 1 5 0 ,9 1 5 0 .9 2 0
15 0 ,8 8 0 0 ,8 8 0 0 ,8 8 0 0 ,8 8 5
16 0 .8 4 5 0 .8 4 5 0 .8 4 5 0 .8 5 0
17 0 .8 1 5 0 ,8 1 5 0 .8 1 5 0 .8 2 0
18 0 ,7 8 0 0 ,7 8 0 0 .7 8 0 0 .7 8 5
19 0 ,7 5 5 0 .7 5 0 0 ,7 5 5 0 .7 6 0
20 0 ,7 2 5 0 ,7 2 0 0 .7 3 0 0 .7 2 0
21 0 .7 0 0 0 .7 0 0 0 ,7 1 0 0 .6 9 5
22 0 .6 8 0 0 .6 7 0 0 ,6 9 0 0 .6 7 0
23 0 .6 6 5 0 .6 5 5 0 .6 7 0 0 ,6 5 0
24 0 ,6 5 0 0 .6 4 0 0 .6 6 0 0 ,6 3 0
25 0 .6 4 0 0 .6 2 5 0 .6 5 0 0 ,6 1 0
26 0 ,6 3 0 0 .6 1 0 0 .6 5 0 0 .5 9 0
27 0 ,6 2 5 0 .6 0 0 0 .6 5 0 0 ,5 8 0
2 8 0 .6 2 0 0 .5 9 5 0 .6 5 0 0 .5 7 0
29 0 .6 2 0 0 ,5 9 0 0 .6 5 0 0 .5 6 0

2 3 0 0 .6 1 5 0 .5 8 0 0 .6 5 0 0 .5 5 0
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