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Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  С О Ю З А  С С Р

ГНЕЗДА ЗАТВОРОВ
СОЕДИНЕНИЙ С ПЛОСКОЙ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ 

ПРОКЛАДКОЙ
ГОСТ

1 9 7 5 1 - 8 4Конструкция и размеры

Flat metal gasket joint gate seats. 
Design and dimensions Взамен

ГОСТ «97*1—74
ОКП 10 6745

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 29 мая 
19*4 г. Мб 1767 срок действия установлен

1. Настоящий стандарт устанавливает конструкцию и размеры 
гнезд закрытых затворов соединений с плоской металлической 
прокладкой по ГОСТ 19749—84.

2. Гнезда закрытых затворов должны изготавливаться испол
нений:

1 — для штуцерных ввертных соединений;
2 — для штуцерных стяжных и фланцевых соединений.
3. Конструкция и размеры гнезд закрытых затворов должны 

соответствовать указанным на чертеже и в табл. 1—3.
4. Резьба метрическая — по ГОСТ 24705—81.
Поле допуска на резьбу — 6Н по ГОСТ 16093- 81.

Издания официальное Перепечатка воспрещен*

с 01.07J5 
д о  01.07.90

Несоблю дение стандарта преследуется по закону

★
Переиздание. Ноябрь 1985 г.
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ГО СТ 197J 1— 84 С тр  7

Исполнение 1

* Размеры обеспечиваются инструментом.
П р и м е ч а н и е  Размеры и допуски расположения поверхностей, не указан

ные для исполнения 2, — те же, что для исполнения 1
Т а б л и ц а  1

Ра (мери гнезд закрытых затворов исполнения I
мы

В н у т р е н н и й  
диаметр u r n  о с »  
ч о е л и я е н а я  U tn

а , — : — rf»

Р е з ь б а  d.
П р * д  1>1ни

М П  д л я  i ii  ( 4 | < и  н и  
М 10 д л я  а  1 ( в ы  > 1 8  и м

4 10 \ л П .5 М 10

в J2 ■в 14.0 M I2 X 1 .2 S

в м 18 ю . о М 1 4 Х 1 .5

10 1 6 20 18.0 M l 6 X U 5

12 18 22 20.0 M I 8 X I .5

И 20 24 22.0 М 2 0 Х 1 .5
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Стр. 3 ГОСТ 19751—14

мм Продолжение табл, I

Л 4, «Ь
Вяутреяяяа Пред. от«л.

соядяяяиня О ,* HI 1 для Л- (Л ) <  1$ ни 
НЮ для di (4,)> 14 ни ±0.2

РчМьОя 4,

15 22 26 24.0 1 4 2 2X 1 .5

16 22 26 24.0 « 3 2 X 1  5

18 27 31 29.0 4 2 7 X 1 .3

20 27 31 29.0 4 2 7 X 1 .6

22 '50 34 32 .0 .4 3 0 X 1 .5

24 •и 37 33.0 •Ч 11Х 1.6

25 33 37 35.0 Л 133Х 1Л

26 36 40 38.0 М 3 6 x 1 .5

28 36 40 38.0 .4 3 6 X 1  5

50 •59 43 41.0 .4 3 9 X 1  j

32 * 39 43 41.0 4 3 9  X L Л
Т а б л и ц а  2

Ра меры гнезд закрытых затворов исполнения 2 
для штуцерных стяжных соединений

мм

В иутрси-  
я ив д и а 
метр уд-  

ТР0РЯ ср
е д н и е »  ий 

" а .

•» </.• 4 ,
В путреи-  
пив я и » .  
и е г р  >»•
п о р а  со 
еди нени й

4 1 * и ,

П р»д от*л. П р е д . откл.

Н И  ДЛЯ 
d - K ' - i  им  

H I0  д л *  
</■>14 м и

НМ д л я
< / .< • ?  « и  
«ПО д л я  

4 > i ;  и и
х » 2

H P  д л я
(1 г - . й  MU

НЮ для  
</■ >16 н и

Н И  д л я  
</: . ; ! 7  им  

НЮ для  
4 ;> 1 Т  И »

± 0 2

4 6  ! 9 7 JS 2 0 2 4 2 8 2 6 0

G А I I 9  5 2 2 2 4 2 8 2 6 0

8 1 0 13 11..6 2 4 2 7 •М• п 2 9 .0

1 0 12 15 1 3 .5 2 5 2 8 3 2 3 0 .0

12 14 17 1 5 .5 2 6 2 8 3 2 3 0 .0

14 1 6 19 1 7 .5 2 8 3 0 3 4 3 2 .0

1 5 19 2 2 2 0 .5 3 0 3 3 3 7 3 5 .0

1 6 19 2 2 Ш 3 2 а з 3 9 3 7 .0

1 8 2 2 2 5 2 3 .5
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ГОСТ 197S1—S4 C ip. 4

Т а б л и ц а  3
Размеры гнезд закрытых затворов исполнения 2 для фланцевых соединений

ми
внутрен
няя А»И- 
иетт> м -  

творв «•-
едянеги■ 

*>..

А А [ «г> Виутр^я- ыпя лыж- 
У.еТР )!•

а, 1 А I А
Прел мил. Пред оти.т

НЮ для «*.
< ‘30 и.ч 

HS лая rf. <<ir)> £0.2
тоора со• 
единения

НЮ ДЛЯ d, Ы| ) <  
<1в0 ии 

I1S * ц  a. Id,» 
>1Ю ми

-0.2

20 24 28 26 .0 9 0 91 98 90 ,0
22 24 28 20.0 93 99 103 101.0
24 2* 31 29.0 too 104 :с8 106.0
25 28 32 да.о 110 115 120 1I7J5
26 28 32 30.0 120 125 130 127.3
28 30 34 32.0 125 130 135 132.3
30 33 37 35.0 130 133 140 137.5
3 2 33 39 37.0 140 14.» 130 147.5
34 38 42 40.0 150 133 180 137.5
36 « 44 42.0 160 165 170 167.5
38 42 46 44 .0  I 170 175 180 177.5
40 44 48 46.0 175 180 185 182.5
45 49 и 5 t .f i 180 1&5 190 187.5
50 34 5 8 56.0 190 193 2С0 197.3
53 И* 61 6 t.fi 200 205 210 207.3
60 __ о» 63 GG.0 225 230 23:5 232,5
65 61* "3 “ »;0  • 250 256 260 257,5
70 74 73

«4
76.0  ! зоо 305 311 ДОв.О

75 79 83 8 I .0  ! .150 355 361 358.0
во 81 1 88 86.0 ' 400 405 411 406.0
85 89 93 9 1 0

5. На уплотнительных поверхностях A, d . риски, вмятины, за
боины. царапины, заусенцы и раковины не допускаются.

6. Неуказанные в стандарте предельные отклонения и.юных 
разменов — по 14-н степени точности по ГОСТ 8908—81.'

7. На поверхности d\ гнезд закрытых затворов исполнения ! 
нс допускаются риски глубиной более 0,13 мм, образующиеся при 
«врезании резьбы.

Л. Анодное покрытие на поверхностях А н d2 не допускается.

27



Груша Г17

«с ГОСТ 19761—84 Гнезда затаоров соединений с  плоской металлической прок
ладкой. Конструкция н размеры (см. изменение М 1, ИУС Л  8—88)

В  к а к о м  м е с т е Н а п е ч а т а н о Д о л ж н о  быть

С .  116.. Чертеж. Исполне
ние 1. Размер фаски

0,2±0,1Х(45±3)°* 0.2±0.1Х (4б±3)9* 
2  фаски

(ИУС № б 1990 г.)



Изменение М 1 ГОСТ 19751—84 Гнезда затворов соединений с плоской метал
лической прокладкой. Конструкция и размеры
Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета 
СССР по стандартам № 24.05.88 № 1439

Дата введения 01.01.89

Пункт 3. Чертеж. Заменить размер: 60о# на (60° ±  1°) •; 
исполнение 1 заменить новым:

(ИУС Ni 8 1988 г.)
Пункт 6 исключить.

ГОСТ 19751-84

http://files.stroyinf.ru/Index/129/12938.htm

