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Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  С О Ю З А  С С Р

Сборочные единицы и детали трубопроводов 
УГОЛЬНИКИ С ФЛАНЦАМИ 

НА Ру св. 10 до 100 МПа 
(с*. 100 до 1000 кгс/см*)
Конструкция и размеры

Assembly units and pipeline parts. 
Flanged angles

fox 9.81—98,1 MPa (100-1000 kgl/cm1). 
Construction and dimensions

ОКП 36 470)

ГОСТ
22799—83

Взамен
ГОСТ 22799—77

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 28 ноября 
1983 г. А  5518 срок введения установлен

с 0101.85

1. Настоящий стандарт распространяется на угольники с резь
бовыми фланцами для трубопроводов с линзовым уплотнением, 
применяемых на предприятиях отраслей нефтехимической про
мышленности и для производства минеральных удобрений, на Ру 
св. 10 до 100 МПа (св. 100 до 1000 кгс/см1) н D y от 6 до 200 мм 
при температуре среды минус 50 до плюс 510 °С.

2. Конструкция и размеры угольников должны соответствовать 
указанным на черт. I, 2 н в таблице.

3. Присоединительные резьбовые концы — по ГОСТ 9400—81.
4. Технические требования — по ГОСТ 22790—89.

Издание официальное
Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, 

тиражирован и распространен бед разрешения Госстандарта СССР

46

энергоаудит зданий

http://www.mosexp.ru/energeticheskoe-obsledovanie.html
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ГОСТ 22799-83

http://files.stroyinf.ru/Index/130/13086.htm

