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Настоя ши fi стандарт распространяется на заготовки листвен
ных пород, предназначенные для использования в народном хозяй
стве.

Стандарт нс распространяется на заготовки для деревянных 
деталей колес конных повозок и штучного паркета.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

1.1 Заготовки по видам обработки и по размерам поперечного 
сечения в соответствии с ГОСТ 18288—77 разделяют на: 

пиленые; 
досковые; 
брусковые.
1.2. Номинальные размеры заготовок по толщине и ширине 

должны соответствовать указанным в табл. I.

Издание официальное 
★

Настоящий стандарт нс может быть полностью или частично воспроизведен, 
тиражирован и распространен без разрешения Госстандарта СССР

1. РАЗМЕРЫ

© Издательство стандартов, 1983 
©  Издательство стандартов, 1990

Переиздание с Изменениями
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Таблица I

Толщам Шицимо

19 40 45 50 60 70 80 90 100 по 130 15(7
22 40 45 50 60 70 80 90 100 по 130 150
25 40 45 50 60 70 60 90 100 по 130 150
32 40 45 50 60 70 80 90 100 по 130 150
40 40 45 50 60 70 80 90 100 но 130 15*1
45 45 50 60 70 80 90 IOO по 131) 150
50 50 60 70 80 90 100 по 130 150
60 60 70 80 90 100 по 130 150
70 70 80 90 100 по 130 150

1.3. Длина заготовок должна быть от 0.3 до 1.0 м с градацией 
0,05 м и свыше 1.0 м с градацией 0,10 м.

Допускается изготовлять заготовки кратные по длине, ширине., 
толшине с учетом припусков на механическую обработку по ГОСТ 
7307-75.

(Измененная редакция, Изм. Л» 2, 3).
1.4. (Исключен, Изм. № 2).
1.5. Номинальные размеры заготовок устанавливают для дре

весины влажностью 20%. При влажности древесины более или 
менее 20% фактические размеры заготовок должны быть установ
лены с учетом величины усушки по ГОСТ G782.2--75.

(Измененная редакция, Изм. Лк 3).
1.6. Предельные отклонения по размерам заготовок не должны 

превышать, мм:
по д л и н е ...........................................  . . . .  ±5
по толшине до 32 м м ........................................................±1
по толщине и ширине с» 32 Аэ 100 мм . ± 2
по ширине се. 100 м м ........................................................± 3.

1.7. Допускается изготовление заготовок из древесины мягких 
листвевных пород и березы, предназначенных для использования 
взамен хвойных, по размерам ГОСТ 0685—61.

1.8. Условное обозначение должно состоять из наименования 
предмета стандартизации (заготовки), цифры, обозначающей 
сорт, наименования породи древесины, цифрового обозначения 
поперечного сечения заготовок и обозначения настоящего стан
дарта.

П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я :
Заготовки — 2 — дуб — 40X60 — ГОСТ 7897—83

г. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1. Заготовки должны соответствовать требованиям настояще
го стандарта и изготовляться цельными и клееными из пнловочнн-
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:ка по ГОСТ 9462—88 и пиломатериалов твердых и мягких лист
венных пород по ГОСТ 2695—83. Буковые заготовки должны быть 
.пропарены.

По требованию потребителя буковые заготовки изготовляют 
не пропаренными.

(Измененная редакция, Иэм. № 1).
2.2. Влажность заготовок не должна превышать 22%.
В период с 1 октября по I мая допускается по согласованию с 

потребителем изготовление заготовок с влажностью более 22%.
2.3. По качеству древесины заготовки разделяются на три сор

та (I. 2, 3-й) и должны соответствовать требованиям, указанным 
в табл. 2. Область применения заготовок в зависимости от сортов 
лапа в рекомендуемом приложении.

Т а б л и ц а  2

Пороки хрене:нии 
по  ГОСТ 2140-6)

Корив ограничения пороков » заготовка* 
адя сорго»

1-го 2 -ко 3 to

I. Сучки
1.1. Сросшиеся здоро

вые

1.2. Частично сросши- 
•«ся здоровые и нссрос- 
.швеся здоровые

'2. Трещины
2.1. Пластевые и кро-

МОЧ1ШГ

2.2. Торцовые

3. Наклон волокон

4. Двойная сердцеви
на

Не учитываются на пластях и кромках 
размером, мм. нс более:

5 | 10 I 15
Допускаются на любом одкометровом участке 
длиной без выхода на ребро размером до 'А 

толщины или ширины за го го их и, ио размером, 
мм. не Солее:

10 I 20 I 30

1
Не допускаются

в количестве шт.
I 2

Допускаются без выхода на реб
ро по размерам сросшихся суч- 
хов в общем их количестве, шт., 

ис более:
1 I 2

Допускаются глубиной, мм. не более:
2 1 3 | 6

Допускаются глубиной не более величины при
пуска на обработку 

Допускается. не более:
5 1  7 I 10

Не допускается I Допускается в заготовках толщи
ной свыше 32 мм
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Продолжение табл. У

Корми ограничения п м о ю  о заготовках
Порски древесины 
ПО ГОСТ 2I4D-S1

Д.1В С(Х>ГОЬ

1-го 2 го 3-го

5. Прорость Не допускается Допускается односторонняя дли
ной нс более Ч,о длины заготов
ки, шириной и глубиной, им, нс

более:
5 10

6. Внутренняя злбо- Не допускается Д о п у с к а е т с я
лот.

7. Заболоиные гриб- Нс допускаются Допускаются Допускают-
иые окраски, грибные поверхностные в ся поверхно-
ядровые пятна (подо- виде пятен и по- стмыс и глубо-
сы). плесень и побуре лос общей пло- кие обшей пло-
лис шалью нс более шадыо не бо-

30% лее 50%
стороны заготовки

8. Червоточина Не допускается Доаускаетря только на одной и*
сторон глубиной, мм, не более:

3 1 5
в количестве, шт., не более:.

о 3
9. Завиток. свилсва- Ширина полосы Д о п у с к а ю т с я

ТОСТЬ с перерезанными 
волокнами нс
должна превы
шать '/« толщины
или ширины за
готовки

10. Скос пропила Допускается не более 5% соответственно тол-
шины и ширины заготовки

11. Обзол тупой Допускается ширина непропиденной части крои-
ки не более 5 мм

12. Покоробленносгь 
12.1. Продольная по Допускается нс более 0,2% длины заготовки

и ласти и кромке, крыло- 
ватость

12.2. Поперечная по- Допускается, %. не более
коробленность 1 1 2 1 з

ширины заготовки
13. Заруб, выхват, за- Допускаются глубиной не более величины при-

пил. отшел. скол, вырыв. пуска из обработку
эадир, накол. вмятина, 
выщербина, рваный то-
Гец

в*
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Продолжение табл. 2

П о р о к и  д р е в е с и н  и  
по  ГО С Т 2 1 4 0 -М

Н о р м а  о г р а н и ч е н и я  п еккж ов  в  з а г о т о в к а х  
х я *  СОРТОВ

1-го 2 ГО 3 го

14. Сучки загнившие, 
гнилые, табачные, гниль, 
Дупло, острый обзол, 
обугленность. пасынок, 
сквозные трещины, ино
родные включения

Н е д о п у с к а ю т с я

Примечания:
1. Пороки древесины, не упомянутые в настоящей таблице, допускаются.
2. Определение, классификация н измерение пороков древесины — по ГОСТ 

2140—81. Размер сучка определяется расстоянием между касательными к кон
туру сучка, проведенными параллельно продольной оси заготовки.

3. При влажности заготовок более 22% размеры допускаемых трещин л 
покоробленносгн уменьшаются вдвое.

4. Оценка качества заготовок должна производиться по худшей пдасти и 
кромке

(Измененная редакция, Изм. .'6 3).
2.4. (Исключен, Изм. № 2).
2.5. В заготовках для гнутых деталей учитываемые сучки до

пускаются при условии их расположения на расстоянии не более 
100 мм от торцов. В заготовках сечением менее 50X70 мм свиле
ватость не допускается.

2.6. Параметр шероховатости поверхности Rmmul не должен 
превышать 1250 мкм по ГОСТ 7016—82.

2.7. Заготовки должны иметь параллельные пласти н кромки. 
Отклонения от взаимной параллельности пластей и кромок не 
должны превышать допускаемых отклоиений по толщине и ши
рине по п. 1.6.

2.8. Прочность клеевого соединения клееных заготовок должна 
быть не ниже прочности древесины.

Водостойкость клеевых соединений по ГОСТ 17005—82 должна 
быть:

для заготовок, используемых для изготовления наружных дета
лей, а также для половых покрытий — повышенная;

для остальных деталей — не ниже средней.
(Измененная редакция, Изм. № 3).
2 9. Заготовки рассортировываются по породам, размерам и 

сортам.
2.10. Порода, сорт и размер заготовок должны быть указаны в 

спецификации потребителя,
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3. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

3.1. Правила приемки заготовок — по ГОСТ 6564 -  84.

4. МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ

4.1. Методы контроля — по ГОСТ 6564 —84.
4.2. Прочность клеевых соединений определяется по ГОСТ 

15613.1-84, ГОСТ 15613.2-77, ГОСТ 15613.3-77. ГОСТ
15613.4-78.

5. МАРКИРОВКА. УПАКОВКА. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

5.1. Маркировка, упаковка и транспортирование заготовок 
должны производиться по ГОСТ 6564—84 и ГОСТ 19041—85, гра
нение — по ГОСТ 7319—80 и ГОСТ 19041—85, размеры пакета»
заготовок — по ГОСТ 16369—88.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Рекомендуемое

Область применения заготовок. 1, 2 и 3-го сортов

Сорт Область прахсаения Шляачсимх) заготовок

1 Лицевые летали мебели, сельскохозяйственного машиностросг <я.

•Z

автостроения, судостроения, машиностроении, интерьеров важней
ших обьехтов государственных учреждений и музеев, предназна
ченные под прозрачное покрытие

Лицевые детали мебели, строительные детали общего назначения, 
автостроения, машиностроения, судостроении, обозостроонпя. пред-

* *
назначенные под непрозрачное покрытие

Детали мебели, автостроения, машиностроения, судостроения, 
строительные детали, невидимые при эксплуатации, а также обли- 
попявпме и подлежащие отделке непрозрачными покрытиями, н 
тары
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