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Г О С У Д А  Р С  Т В I  Н Н Ы Я  С Т А Н Д А Р Т  С О Ю З А  С С Р

ШТОКИ ПОЛЬ* ВУОЕРОВ 
ДЛЯ ШТАМПОВ ЛИСТОВОЙ ШТАМПОВКИ 

Конструкция и рявморы

Buffer hollow rods for sheet stamping die*. 
Design tn d  dimensions

ОКП 39 6330

ГОСТ
22198-83

Ваямеи
гост iUH- н

Постамовяяимем Государственного комитет* СССР по стямдартям от 29 т и р *  
1M J г. Иа MS срок введение устеиоелен

с 01,01 ЛА

Несоблюдение стандарте прясеедуется по миоиу

1. Конструкция и размеры штоков должны соответствовать ука
занным на чертеже н в таблице.

Уы)
й

И «дан на официальное Перепечатке воспрещено
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схемы салфеток

http://www.kruzhevo-len.ru/krasivye-salfetki-foto.html


ГОСТ 231М—U  Стр. 2

Размеры в мм

06оыгач«яие
штока ь

с  г
4 А * 1 1 1. 1)

М а с с * ,  кг, 
ке бок*

1085-2876 22S 95 0.62

1085-2861 260 110 0.72

1085-2862 мзо 11 к 335
50,5

135 1C 0,94

1085-2877
5

445 150
1Э

150

1085-2863 485 195

1066-2864 580 180 1.70

1085-2878 310 130 1.50

1085-2865 350 . 145 1,72

1085-2866
М42 13

425
58.5

165
20 2.10

1086-2867 480 185 2,40

1085-2868 550 210 2.80

1085-5669 610 205 0.10

1085-2879 6 320 135 1.70

1085-2881 370 160 2.00

1085-2871 410 150 2,30

1085-2872 М46 15 475 78.5 180 25 2.60

1085-2873 530 205 2,90

1085-2874 660 240 3.70

1085-2875 700 235 4,00

П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  полого штока бу
фера размерами rf-M 3 0 ,1 -2 2 5  мм:

Шток 1085-2876 ГОСТ 22198-83
2 М атеоиал_то\'ба ГОСТ 8734—75г. материал труоа в 40Х гост 8733_ 7Ч

3. Твердость — НВ 2 2 9 ... 302.
4. Технические условия — по ГОСТ 22202—83.
5. Маркировать на бирке для партии: обозначение штока, обоз

начение настоящего стандарта и товарный знак предприятия-изго
товителя.

61

ГОСТ 22198-83

http://files.stroyinf.ru/Index/131/13124.htm

