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Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  С О Ю З А  С С Р

Система стандартов безопасности труда 
СРЕДСТВА КОЛЛЕКТИВНОЙ ЗАЩИТЫ 

ОТ ИНФРАКРАСНЫХ ИЗЛУЧЕНИИ

Общие техиичссине требования

Occupational safety standards system. Means 
ol the collective protection against infrared 

radiation. General technical requirements

ОКСТУ 0012

ГОСТ
12.4 .123-83

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 21 января 
1983 г. № 299 срок действия установлен

с 01.01.84

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на средства коллектив
ной защиты работающих от инфракрасных излучений (ИК'НЗлу- 
чення) промышленных тепловых источников в спектральном диа
пазоне 0,75—25 мкм, расположенных в производственных поме
щениях, н устанавливает общие технические требования к ним.

1. КЛАССИФИКАЦИЯ

1.1. Средства защиты от инфракрасных излучений по своему 
назначению подразделяют на устройства: оградительные; гермети
зирующие; теплоизолирующие; для вентиляции воздуха; автома
тического контроля и сигнализации: дистанционного управления; 
знаки безопасности.

1.2. Оградительные устройства подразделяют:
в зависимости от вида материала на: непрозрачные, полупро

зрачные и прозрачные;
по способу крепления на объекте на: съемные и встроенные;
по принципу действия на: теплоотражающие, теплоотводящие, 

теплопоглощающие и комбинированные.
П р и м е ч а н и е .  Примеры некоторых характеристик конструкций огради- 

тельных устройств, применяемых для защиты от МК-юлучслий, указаны в спра
вочном приложении.

1.3. Теплоотражающие оградительные устройства в зависи
мости от вида охладителя подразделяют на: газообразные и газо
жидкостные.
Издание официальное 
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Теллоотводяшие оградительные устройства в зависимости or  
вида охладителя подразделяют на: газообразные, газожидкостные 
и жидкостные.

Комбинированные оградительные устройства по конструктив
ному исполнению подразделяют на: отражательно-пористые, по- 
глотнтельно-пористые н отражательно-пленочные.

1.4. Устройства автоматического контроля и сигнализации по 
назначению подразделяют на: оперативные (для сигнализации 
отклонений от заданного уровня контролируемого параметра) и 
предупреждающие (для предупреждения о наличии ИК-излучений 
выше заданного уровня).

Устройства автоматического контроля и сигнализации по спо
собу информации подразделяют на: цветовые и звуковые.

1.5. Устройства дистанционного управления п наблюдения по 
назначению подразделяют на: управляющие технологическим про
цессом и наблюдающие технологический процесс.

1.6. Знаки безопасности по назначению подразделяют в соот
ветствии с ГОСТ 12.4.026—76.

2. ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1. Средства зашиты должны обеспечивать тепловую облу
ченность на рабочих местах не более 350 Вт/м2 и температуру по
верхностей оборудования не выше 308 К <35°С) при температуре 
внутри теплоисточника до 373 К (100Х) и не выше 318 К (45ГС) 
при температуре внутри теплоисточника выше 373 К (Ю0°С).

2.2. Долговечность оградительных средств защиты должна со
ответствовать периоду между капитальными ремонтами агрегатов 
и оборудования.

2.3. Требования к показателям защитных и эксплуатационных 
свойстн следует устанавливать в нормативно-технической доку
ментации на конкретное средство защиты.

2.4. Средства коллективной защиты от ИК-излучеиий следует 
изготовлять в соответствии с требованиями настоящего стандарта 
по нормативно-технической документации на конкретное средство 
зашиты.

2.5. Средства зашиты не должны создавать неудобств при вы
полнении технологических процессов и производственных опера
ций.

2.6. Правила приемки, методы контроля, требования к марки
ровке, транспортированию и хранению должны быть установлены 
в нормативно*тех.1йческой документации на конкретное средство 
защиты.
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