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Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт устанавливает методы отбора и подготов
ки проб для химического и физико-химического анализов ферро
хрома**, ферросиликохрома, ферросилиция, ферроенликоморганца 
н феррохрома азотированного брикетированного и ферромарганца. 
Общие требования к отбору и подготовке проб по ГОСТ 172G0—80.

Настоящий стандарт соответствует СТ СЭВ 1967—79.
1. ПАРАМЕТРЫ ОПРОБОВАНИЯ

1.1 В зависимости от размера частиц (кусков) в ферросплаве 
масса точечной пробы должна соответствовать указанной в 
табл. 1.

Таблица 1

Наибольший 
ризиер мякси- 

и».т*яоА чветнцы (куска), ми

Минимальнее ма«Д точечной пробы, кг

хрон
легкодро-

С и и н О

Ферро*скляко*
х р о н

♦ерроск-
л и н и й

Фсрросн- ликомлр- 
т л м с ц

Фгрру-
маргаяец Х|Х»Я д У 7 -

тпрозам-

От 100 и более 8.0 5.0 8.0 8.0 8.0
100 8.0 5.0 8.0 8.0 8.U 10.0
50 4.0 3.0 3.0 4.0 4.0 —
20 1.5 1.0 1.0 1.5 1.5 —

10 и яснее 1.0 0.5 0,5 1.0 1.0 - -

(Измененная редакция, Изм. № 1).

** Феррохром, предназначенный для пробоепбора, подразделяется на легко- 
дробимый н трудиодробимый. К лег КОД роб» ному относится ВЫСОКО}'! леролистый, 
чаем, ерсдисуглероднстого и азотированный брикетированный феррохро«; и труд- 
нодробнмому — иизхоуглеродистый и часть срсднеуглероднстого.
Издание официальное Перепечатка воспрещена

★  • Переиздание (май 1987 г. ) с Изменением № 1,
утвержденным в декабре 1985 г. (ИУС 4—86)

©  Издательство стандартов. 1987
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Т а б л и ц а  2а

М»с<» опробуемого ферро
хрома аэоптроааиного. г

Мкмвмальяос количество точечных 
проб

nocpesBBoetb отбора проб 4» 
Феррохром а>зтнропаапыЯ
Хром А ют

Сп. 5 до 8 20 628 0.17
* 3 » 5 16 0,31 0,19
> 1  * 3 12 0,36 0,22
» 0.5 » I 8 0.44 0.27

» 0.5 4 0.60 0.40

(Измененная редакция, Изм. & ] ) .
1.3. Для трудиодробимого феррохрома количество отбираемых 

кусков должно соответствовать указанному в табл. 3.
Т а б л и ц а  3

Масса опробуемого 
ферродрома, т

Мииииал&хое кодичеетао кускоо Погреет ость отбора проб. 
<*рвт>. % дрома

Си. 1000 до 2500 33 0.28
» 500 > 1000 20 0.30
» 250 » -500 27 0.31
» 100 » 250 24 0.33
» 50 » 100 19 0.37
» 25 * 50 16 0.40
> 10 > 25 12 0.46
» 5 » 10 9 0.53

» 5 7 0.60

1.4. Для трудиодробимого феррохрома масса точечной пробы, 
взятая от отобранного для контроля куска в виде стружки тол
щиной 0,1—0.2 мм, должка быть не менее 20 г.

1.5. При опробовании упакованного ферросплава количество 
отбираемых упаковочных единиц должно соответствовать количе
ству точечных проб, указанному в табл. 2, а для труднодробимо- 
го феррохрома — количеству кусков, указанному в табл. 3. От 
каждой отобранной упаковочной единицы отбирают одну точеч
ную пробу, а для трудиодробимого феррохрома — один кусок.

2. ОТБОР ТОЧЕЧНЫХ ПРОБ

2.1. Отбор точечных проб — по ГОСТ 17260—80.
2.2. Для трудиодробимого феррохрома отбор кусков соответ

ствует отбору точечных проб.
Точечные пробы от кусков трудиодробимого феррохрома долж

ны быть отобраны одним из следующих методов.
М е т о д  1. Если верхнюю и нижнюю поверхности куска опре

делить легко, то точечную пробу в виде стружки берут путем фре
зерования, строгания или сверления по всей высоте куска от верх
ней поверхности до нижней, как показано на черт. 1.
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1

М е т о д  2. Если верхнюю и нижнюю поверхности куска опре
делить легко, но толщина куска так велика, что точечную пробу 
трудно отобрать вышеуказанным способом, то сверление можно 
проводить перепендикулярно поверхности излома в четырех сим
метрично расположенных местах. При этом наружная кромка 
крайних отверстий должна находиться на расстоянии не более 
5 мм от верхней и нижней поверхности куска, как показано на 
черт. 2. Глубина отверстий должна быть одинакова.

Не Аолее 5 1

I—верхняя noBtjwtucib: г—поверхность И5.тоиа; Я—  янжяпя помсрхность. Т-сперлепис

М е т о д  3. Если верхнюю и нижнюю поверхности куска опре
делить трудно, то точечную пробу отбирают на произвольно выб
ранном сечении куска, в произвольно выбранном месте.

2.3. Отобранные точечные пробы соединяют в объединенную 
пробу согласно требованиям ГОСТ 17260—80.

3. ПОДГОТОВКА ПРОБ К ИСПЫТАНИЮ

3.1. Для получения средней лабораторной пробы объединен
ную пробу измельчают до размера кусков, полностью проходящих 
через сетку S i 10 по ГОСТ 3306—70, и сокращают в соответствии 
с требованиями табл. 4.
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3.2. Масса лабораторной пробы должна быть нс менее 50 г. 
Количество лабораторных проб должно соответствовать указанно
му в ГОСТ 17260—80. Максимальный размер частиц в лабора
торной пробе должен соответствовать указанному в стандартах на 
методы химического анализа ферросплавов.

3.3. Для подготовки средней лабораторной пробы из объеди
ненной достаточно три — четыре стадии сокращения. Пример 
подготовки средней лабораторной пробы дан в справочном при
ложении 1.

Т а б л и ц а  4

Размер уаисииэдмюЛ частицы в пробе, 
им Ммиимадыия масса сокращенной пробы, кг

10,0 15,0
5.0 4.0
3.0 1.5
1.0 0.4
0,25 0.2

(Измененная редакция, Изм. № 1).
3.4. Методы подготовки проб должны обеспечивать погреш

ность, указанную в табл. 5.

Т а б л и ц а  5
П огреш ность подготовки яр о в  ( ± в П). \

Ф ерросплав
Хрон Кремний М арганец Ааот

Ф е р р о х р о м :
л е г к о д р о б и м ы й 0 .4
т р у д н о д р е б н м ы й 0 .6 — — —

Ф с р р о г и л н к о х р о м 0 ,4 0 .4 — —
Ф е р р о с и л и ц и й — 0 .6 —
Ф е р р о с и л н к о м а р г а и е ц — 0 .3 0 ,3 —
Ф е р р о м а р г а н е ц — — о .з —
Ф е р р о х р о м  а з о т и р о 

в а н н ы й 0 .4 0 - - 0 .4 0

(Измененная редакция, Изм. Л» 1).

4. ОБЩАЯ ПОГРЕШНОСТЬ ОПРОБОВАНИЯ

4.1. Общую погрешность опробования, погрешность отбора и 
подготовки проб, а также погрешность метода анализа устанав
ливают по содержанию основного компонента, указанного в 
табл. 6.
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Таблица 6

Ферросшмв Основные элементы

Феррохром Массовая доля хрома
Фсрросиликохром Массовая доля хрома и кремния
Ферросилиций Массовая доля кремнии
Ферросилякоиаргакец Массовая доля кремния и марганца
Ферромарганец Массовая доля марганца
Феррохром азотированный Массовые доли хрома и азота

(Измененная редакция, Изм. № 1).
4.2. Исходные данные для расчета параметров опробования 

даны в справочном приложении 2.
4.3. Общая погрешность опробовании при доверительной веро

ятности 95% должна соответствовать табл. 7 и 8.
(Измененная редакция, Изм. Л& 1).
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Т а б л и ц а  8

М а м а  опробуемого ферро* 
с и л а м , г

О б щ ая  погреш ность. ( ± р о5„  ), *Ь

Ф еррохром м отираояяны А

Хром Азот

С е . 5  д о  8 0 .5 7 0 .4 4
*  3  *  5 0 ,5 9 0 .4 5
*  1 »  3 0 .6 2 0 .4 7
> 0 ,5  * 1 0 ,6 7 0 .4 9

»  0 .5 0 ,7 8 0.SB
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
Справочное

10 мы

2,8 мм

1.0 мм

0.16 мм

Пример подготовки объединенной пробы

Партия 50 т Размер максимальных кусков 100 мм

Проба объединенная 120 кг

Дробление до минус 10 мм
4

—Грохочение

Перемешивание

Сокращение до 15 кг (желобчатым делителем 3 раза) 

-►Дробление до минус 2.8 мм*

—Грохочение

Перемешивание

Сокращение до 1,9 кг (желобчатым делителем 3 раза) 

—Дробление до минус 1.0 мм*

—Грохочение

Перемешивание

Сокращение до 400 г (методом сокращения точечных проб) 

—Дробление до минус 0,16 ми 

—Грохочение

Перемешивание и сокращение 

50 г 50^г 50 г

Три лабораторные пробы для химического анализа

Одну из стадий допускается опустить.
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г  
Спраоочное

Исходные данные для расчета параметров опробования

1.1. Количество точечных проб, общую погрешность опробования партии 
рассчитывали по ГОСТ 172GO—80.

1.2. Неоднородность партии определена экспериментально и указана а 
табл. I .

Таблица 1

Ферросядаа

Среднее квадратическое отклонение между точечными пробами (О,). %

Хром КреммяВ Марганец А» от

Феррохром 0.8 _ _ __
Ферроснлнкохром 0.8 0.9 — —
Ферросилиций — 0.9 — —
Фсрросиликомарганец — (Х65 0.75 —
Ферромарганец — — 1.0 ~
Феррохром азотиро

ванный 0.62 - — 0.37

(Измененная редакция, Изм. М  1).
1.3. Погрешность отбора проб 1±ро0 принимали от ±0,3% для самой 

большой партии ло 2:0,7% для самой малой партии, для промежуточных партий- 
величин» рот определялась путем экстраполяции.

1.4. Среднее квадратическое отклонение подготовки проб (о0) определено 
экспериментально и указано в табл. 2.

Т а б л и ц а  2

Ферроепла*

Среднее квадратическое отхлопенне подтотонкв 
проб (<т0). ъ

Хром Кремней Марганец Азот

Феррохром:
трудиоаробимый 0.3
легкодробкмый 0.2 — — —

Фсрроскликохром 0.2 0.2 — —
Ферросилиций — 0.3 — —
Ферросиликомарганец — 0.15 0.15 —
Ферромарганец — — 0,15 —
Феррохром азотиро

ванный 0,20 - - 0.20

(Измененная редакция, Изм. № 1).
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1.5. Среднее квадратическое отклонение метода анализа (с*) пересчитано 
•из предельного допустимого отклонения между параллельными определением■ 
•по формуле

oM=»rf/2,77,
где d — предельное допустимое отклонение между параллельными определе

ниями;
2,77 — коэффициент пересчета для двух параллельных определений.

Величины с>, принятые д.*я расчета общей погрешности, указаны в табл. 3.
1.6. При изменении технологии выплавки или разливки, методов формирова

ния партий и других фзкторов исходные данные определяются эксперимен
тально.
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