
УДК 611.914.22.02S.7-2; 006.354 Группа Г23

Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  С О Ю З А  С С Р

НОЖИ КЛИНОВЫЕ РИФЛЕНЫЕ С ТВЕРДОСПЛАВНЫМИ 
ПЛАСТИНАМИ К ТОРЦОВЫМ НАСАДНЫМ ФРЕЗАМ 

ДЛЯ ОБРАБОТКИ ЛЕГКИХ СПЛАВОВ гостКонструкция и размеры
Wedge shaped ribbed blades with carbide tips 16224—81

for shell-type face milling cutlers for machining light 
alloys.

Design and dimensions
О К П  39186

Дата введения 01.01.83

I. Конструкция и размеры ножен должны соответствовать ука
занным на чертеже и в таблице.

Правый но* Левый нот

• Размеры для справок.

Издание официальное Перепечатка воспрещена
★

21
независимая экспертиза

http://www.mosexp.ru
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С. 2 ГОСТ 16224—81
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ГОСТ 1*224—И  С. 3

ПРИЛОЖЕНИЕ
Рекомендуемое

ЭЛЕМЕНТЫ КОНСТРУКЦИИ. РАЗМЕРЫ И ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ 
ПАРАМЕТРЫ НОЖЕЙ

1,Ь ,
v W >

мм
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С. 4 ГОСТ 16334—*1

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государ
ственного комитета СССР по стандартам от 30.04.81 Ы9 2267

2. Срок проверки — 1996 г.
Периодичность проверки — 10 пет

3. ВЗАМЕН ГОСТ 16224—70

4. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

О б м м ч м и о  Н Г Д . Ий « « т о р и »  
п « и д  с с ы л к а Н о м е р  п у н к та

Г О С Т  2 6 6 6 — 74’ 3
Г О С Т  2 4 3 6 0 - Э О 5
Г О С Т  2 3 W 6 - S 2 1

5. Переиздание (май 1990 г.) с Изменением № 1, утвержден
ным в декабре 1987 г. (ИУС 3—88J

ГОСТ 16224-81

http://files.stroyinf.ru/Index/137/13740.htm

