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1. Настоящий стандарт распространяется на поршневые и плунжерные буровые насосы, пред
назначенные для нагнетания промывочной жидкости в скважину при геологоразведочном, струк
турно-поисковом, эксплуатационном и глубоком разведочном бурении на нефть и газ.

Термины соответствуют ГОСТ 17398.
Требования настоящего стандарта являются обязательными.
2. Основные параметры и классы насосов должны соответствовать значениям, указанным в 

таблице.

Н аи м ен ован и я  парам етров
Зн ачен и я  п арам етров  идя к л ассов  насосов

1 2 3 •1 5 6 7 S 9 10 П 12 13 14 IS

Мощность насоса. 
кВт- 32 50 80 125 190 235 300 375 475 600 750 950 1180 1500 1900

Полезная мощность 
насоса, кВт. нс менее 25 40 63 100 150 190 235 300 375 475 6(8) 750 950 1180 1500

Идеальная подача 
насоса (наибольшая), 
л/с, нс менее” 9 II 14 18 22 28 35 35 45 45 45 45 45 45

Предельное давле
ние насоса (наиболь
шее). МПа, не менее** 4.0 6.3 10,0 16.0 20.0 20.0 20,0 20,0 25.0 25.0 32.0 32.0 40.0 40.0

* При измерениях и процессе проведения стендовых испытаний допускается предельное отклонение 
мощности насоса ±5 % .

** При проектировании насосов 15-го класса идеальная подача (наибольшая) и предельное давление 
(наибольшее) устанавливаются исходными требованиями заказчика и подтверждаются расчетами.

I, 2. (Измененная редакция, Иэм. №  1, 2).
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