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Настоящий стандарт распространяется на техническую документацию автоматизированных сис
тем упра&тения (АСУ) всех видов, разрабатываемые для всех уровнен управления (кроме общегосудар
ственного), и устанавливает изображения и размеры основных условных графических обозначений 
(символов) технических средств и правила построения производных обозначений.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Условные графические обозначения технических средств применяют в схемах, входящих в 
состав технической документации на АСУ.

1.2. Условные графические обозначения применяемых в АСУ технических средств, содержащиеся 
в других государственных стандартах, следует выполнять в соответствии с этими стандартами 
(см. приложение 1).

1.3. При изображении на схемах устройств, символы которых не приведены в настоящем или 
других государственных стандартах, следует давать расшифровку обозначений этих устройств на поле 
схемы.

2. СОСТАВ И ПРАВИЛА ПОСТ РОЕНИЯ

2.1. Наименования устройств (комплексов устройств), изображения и размеры их общих обозна
чений приведены в табл. 1.

2.2. Наименования, изображения и размеры знаков, характеризующих работу устройств, приве
дены в табл. 2.

В качесгае дополнительных знаков, характеризующих принцип работы устройств, следует также 
использовать символы:

- по ГОСТ 2.740—89 — для общего обозначения клавиатуры;
- по ГОСТ 2.740—89 — для обозначения устройства (принимающего или передающего), имею

щего ввод и (или) вывод в канал связи;
- по ГОСТ 19.701—90 — для обозначения вида машинного носителя.
Для обозначения вида машинного носителя допускается использовать буквенные символы:
ПЛ — перфолента;
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ПК — перфокарта:
ККГ1 — карта с краевой перфорацией;
МЛ — магнитная лента;
МК — магнитная карта;
МБ — магнитный барабан;
МД — магнитный диск;
МЛ К — магнитная лента в миникассете.
2.3. Для изображения комплекса устройств внутри общего обозначения комплекса (символ 1, 

табл. 1) помещают символ устройства того же назначения.
2.4. Для изображения устройства управления внутри символа соответствующего устройства поме

щают общее обозначение устройства управления (символ 1, табл. 2). Взаимное расположение символов 
друг в друге не регламентировано.

2.5. Для обозначения устройств конкретных типов в соответствующие символы, приведенные в 
табл. 1, вписывают знаки, определенные в п. 2.2.

2.6. Допускается проставлять тип (марку) устройства или его наименование внутри символов, 
приведенных в табл. 1, без указания знаков по табл. 2.

2.7. Примеры построения обозначений технических средств приведены в приложении 2.
2.8. Размер а следует выбирать из ряда 10, 15. 20 мм. Допускается увеличить размер а на число, 

кратное 5. Размер b = 1.5а. Размеры а н  b применяют по усмотрению проектировщика.
2.9. Размеры а и Ь для всех символов одной схемы следует выбирал> одинаковыми.
2.10. При использовании в соответствии с п. 2.2. обозначений машинных носителей по ГОСТ 

19.701—90 в качестве знаков, характеризующих работу устройств, размеры этих обозначений должны 
быть уменьшены в 3 раза.

2.11. При выполнении условных графических обозначений на печатающих устройствах геометри
ческие размеры элементов символов допускается округлять до значения, кратного шагу печатающего 
механизма.
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ПРИЛОЖ ЕНИЕ I  
Справочное

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, 
ПРИМЕНЯЕМЫЕ В ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ НА АСУ

Н а им еновани е О бозначе ни е

Модуля гор. демодулятор, модем По ГОСТ 2.737-68
Приборы и средства автоматизации технологичсс- По стандартах! системы проектной документации

ких процессов для строительства (СПДС)
Телефонные аппараты По ГОСТ 2 .739-68
Телеграфные аппараты По ГОСТ 2 .740-89
Факсимильные аппараты По ГОСТ 2 .740-89
Телефонная станция По ГОСТ 2 .739-68
Табло для вызова персонала По СПДС
Станция поискового устройства По СПДС
Транспортирование носителей По ГОСТ 19.701-90
Диния электрической связи По ГОСТ 2 .721-74
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