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Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  
С О Ю З А  С С Р

. КНОПКИ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ 
МЯГКИХ ЛЕНТ ПРИ МОНТАЖЕ 

КАБЕЛЕЙ
КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ

ГОСТ 17563— ао

Издание официальное

&

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ
М о с к в а  .-л -

К '
гост методы испытаний
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к ГОСТ 17Б63—80 Кнопки для крепления мягких лент ори монтаже кабелей. 
Конструкция и размеры

В хеком  м есте Н ап ечатано Д олж н о  бьп ь

Таблица. Графа D • • 9 6

(ИУС № 7 1987 г.)



УДК «78.5.06 : 611.88 : 006.354

Г О С У Д А 5 С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т

Группа Л26 

С О Ю З А  С С Р

КНОПКИ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ МЯГКИХ ЛЕНТ 
ПРИ МОНТАЖЕ КАБЕЛЕЙ

Конструкция и размеры

Buttons for fixing soft 
tapes in cabling.

Design and dimensions

ГОСТ
1 7 5 6 3 -8 0 *

Взамен
ГОСТ 17563-72

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 17 апреля 
1980 г. № 1736 срок еаедемия установлен

с 01.0141
* Проверен а 1985 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Конструкция и размеры кнопок должны соответствовать ука
занным на чертеже н в таблице.

2А/V

П р и м е ч а н и е .  Размеры обеспечиваются инструментом.

Издание официальное Перепечатка воспрещен#

• Переиздание (июнь 1986 г.) с Изменением М  1 , 
утвержденным в июне 1985 г. (ИУС 9—85).

©  Издательство стандартов, 1986



ГОСТ 17543—$6 Стр. 2

о , ID , I d , 1* 1 Масса
П р « д .  о т к Д .

,4 1000 ш т .  
к н о п о к

D

h  14 H I 4 h  1-4

A r ft rt r l н з  п р е с с -  
матернал» 
А Г -4 8 , к г

9 3 .5 2 ,8 2 ,2 4 ,8 2 o ,8 ± o ;i 0,8 ±0 ,1 0.5 ± 0 ,0 6 0,5 ± 0 ,0 6 0Д ± 0 .О 6 0.2

12 6 ,0 4 .0 3 ,5 9 .0 5 i,6 1.0 l.o 2,0 0 .5 ± 0 ,0 6 1.0

П р и м е ч а н и е .  Для определения массы кнопок из сополимеров стирола 
МС, МСН и полиэтилена 20908—040 значения массы, указанные в таблице, дол
жны быть умножены-на коэффициент 0,6.

П р и м е р  , у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  кнопки Dx = 6 мм, 
из пресс-материала АГ-4В: •

Кнопка 6-АГ-4В ГОСТ 17563<-80
То же, из полиэтилена 20908—040:

Кнопка 6—209 ГОСТ 17563—80
(Измененная редакция, Изм. Kk 1).
2. Кнопки должны изготовляться из преос-материала АГ-4В по 

ГОСТ 20437—75 или сополимера стирола МС по ГОСТ 12271—76.
Допускается изготовлять кнопки из сополимера стирола МСН 

по ГОСТ 12271—76 или полиэтилена 20908—040 2-го сорта по 
ГОСТ 16338-77.

3. Параметр шероховатости в местах удаления литников и об- 
лоя — Rz^.40  мкм. :

4. Кнопки из сополимеров стирола МС и МСН по- ГОСТ 
12271—76 должны выдерживать следующие климатические воз
действия:

температуры от 213,15 до 333,15К (от минус 60 до плюс 60°С);
относительной влажности до 80% при температуре 308,15К 

(35°С);
пониженного атмосферного давления 666,5 Па.
5. Общие технические требования, правила приемки, методы 

контроля, маркировка, упаковка, хранение, транспортирование и 
гарантии изготовителя — по ГОСТ 17019—78.



Группа Л 28

Изменение М  2 ГОСТ 17 Ш —80 Кнопки для крепления мягких лент при мон
таже кабелей. Конструкции и размеры
Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета 
СССР по стандартам от 20.12.S8 St 4309

Дата введения 01.07.89

Пункт I. Примечание. Заменить слова: «кнопок из сополимеров стирола МС, 
МСИ» па «кнопок из сополимера стирола МСН».

(Продолжение см. с. 162)



(Продолжение изменения к ГОСТ 17563— 50)
Пункт 2 изложить в новой редакции: «2. Кнопки следует изготовлять из 

пресс-матернала АГ-4В по ГОСТ 20437—75 или сополимера стирола марки 
МСН 1-го сорта ГОСТ 12271-76.

Допускается изготовлять кнопки яз полиэтилена 20908—040 2-го сорта по 
ГОСТ 16338—85».

Пункт 4. Заменить слова: «Кнопки из сополимеров стирола МС и МОН по 
ГОСТ 12271—76» на «Кнопки из сополимера стирола марки МСН 1-го сорта по 
ГОСТ 12271-76».

(НУС № 3 1989 г.)
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