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Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  С О Ю З А  С С Р

ГАЙКИ ДЛЯ ПРУЖИННЫХ ПАКЕТОВ 

Конструкция и размеры

ГОСТ
1 8 7 9 6 - 8 0 *

Nuts for spring packs. 
Design and dimensions

ОКП 39 6330

Baaмен
ГОСТ 18796— 73

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 31 декабря 
1980 г. Не *295 срок введения установлен

с 01.01.82

Проверен в 1985 г.
Несоблюдение стандарта преследуется по аакону

I. Конструкция и размеры гаек для пружинных пакетов должны 
соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

★
*  Переиздание (декабрь 1936 г.) с Изменением М !, 

утвержденным а декабре 1985 г. (ИУС М 4—86).
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С rp. 2 ГОСТ 11796—81

Р а з м е р ы  в мм
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ГОСТ 18796— 80 Стр. 3

Продолжение
Р а з м е р ы  в мм
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П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  гайки размерами 
0  =  28 мм, Z>| =  17 мм:

Гайка 1087-1077 ГОСТ 18796-80
(Измененная редакция. Изм. № 1).
_ D-5 ГОСТ 7417-75
2. Материал -  ВДГзд fo C T  1051-73
3. Покрытие: Хим. Фос. прм. (обозначение покрытия по ГОСТ 

9.306—85).
4. Технические требования — по ГОСТ 18824—80.
5. Маркировать: условное обозначение гайки без наименования 

и товарный знак предприятия-изготовителя.
6. Пример применения гаек для пружинных пакетов дан в 

справочном приложении к ГОСТ 18795—80.
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