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ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ РАСКРЫТИЯ И ВЫДВИЖЕНИЯ 
ПРЕСС-ФОРМ 

Конструкция и размеры

Device for opening and moving out the press moulds . Design and dimensions

ГОСТ

24319—80

Постановлениям Государственного комитета СССР по стандартам от 10 июля 19S0 г. М* 37)2 срои действия установлен
с (ИДИ 1982 г. 

до 01.01 1992 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на приспособление для раскрытия и выдвижения 
двух и трехкассетных пресс-форм, устанавливаемых в вулканизационных рамных прессах по 
ГОСТ 11997—75 с греющими плитами 400X400 мм.

2. Конструкция и размеры приспособления должны соответствовать указанным на черт. 1.

• Размеры для справок.
/-Р и н »  1WU0(!!1ACI (коя. 2); 2—И*лр»ял*>тца« 1ЯЖММ81ЯЮ2 (коя. 81: 3 -еаю тMB X20.W ГОСТ 11738 72 (кол. «01; 4-яннг .410X2926 
ГОСТ 11736—72 (кол, «).

Черт. 1

Издание официальное
★ *

Перепечатка аоспрыцена

©  Издательство стандартов, 1980



Стр. 2 ГОСТ 24319-80

У с л о в н о е  о б о з н а ч е н и е  приспособления:
Приспособление 1880-0481 ГОСТ 24319—80

2.1. Конструкция и размеры рамы (черт. 1. поз. 1) должны соответствовать указанным на 
черт. 2.

Размеры для справок. 
/-и»пр.м«юи«» ieao4««iA»!-ooi

Масса — 14 кг.
(коя. 3); г— 

распорка Jffl0-048!/a>l-0« (к о л .1 ) :  з -с тя ж к а
(MO-OWlfOOl-OOS (кок. I); 4 - стойка IBBJ-OUliWt- 
004 (КОЛ. J): 4—опорки* ползу» 1МО-0«1ЛХИ-ООо 
(кол. а): в—«олауи u ic -o « iiW )i-cee  (кол *1: 7-
<5од» M8XJ0.W ГОСТ Г306-70 (n w  lJ I: 
м а л  ГОСТ М 31-70 (кол. 2): Д-сваМ а 8 88Г ГОСТ (кол. в); W—шаДбв > ГОСТ 113П-78

(кол. 4).
Черт. 2

У с л о в н о е  о б о з н а ч е н и е  рамы:
Рам а 1880-0481/001 ГОСТ 24319-80

2.1.1. Конструкция и размеры направляющей (черт. 2, поз. 1) должны соответствовать указан
ным на черт. 3.



ГОСТ JM319— >0 Стр. 3

v V )

У с л о в н о е  о б о з н а ч е н и е  направляющей:
Направляющая 1880 04811001 -0 0 1  ГОСТ 24319—80

2.1.2. Конструкция и размеры распорки (черт. 2, поз. 2) должны соответствовать указан
ным на черт. 4.

Масса — 1.7 кг.

У с л о в н о е  о б о з н а ч е н и е  распорки:
Распорка 1880 048Ц001-0 0 2  ГОСТ 24319-80

2.1.3. Конструкция я  размеры стяжки (черт. 2, поз. 3) должны соответствовать указанный на 
черт. 5.



Стр. 4 ГОСТ 24319— М

v W )

• Размеры для справок.
Черт, б

У с л о в н о е  о б о з н а ч е н и е  стяжки:
Стяжка 1880-0481!001—003 ГОСТ 24319—80

2.1.4. Конструкция и размеры стойки (черт. 2, поз. 4) должны соответствовать указанным на 
черт. 6.

У с л о в н о е  о б о з н а ч е н и е  стойки:
Стойка 1880-048Ц001-0 0 4  ГОСТ 24319—80

2.1.5. Конструкция и размеры опорного ползуна (черт. 2, поз. 5) должны соответствовать ука
занным на черт. 7.



ГОСТ 2411 f — И  Стр. 5

Масса — 0fi5 кг.
Чаре. 7

У с л о в н о е  о б о з н а ч е н и е  опорного ползуна:
Ползун опорный 1880 0481/001—005 ГОСТ 24319-80

2.1.6. Конструкция и размеры ползуна (черт. 2, поз. 6) должны соответствовать указанным на
. 8.

\ / V )

Масса — 055 кг.
Черт. 8

У с л о в н о е  о б о з н а ч е н и е  ползуна:
Ползун 1880-0481/001-006 ГОСТ 24319-80



Стр. 6 ГОСТ 24319— 80

2.2. Конструкция и размеры направляющей (черт. 1, поз. 2) должны соответствовать указан
ным на черт. 9.

/-п л а т е *  1880-0481/002-001 (коя. I»: 2 -болт М9ХЮ.46 ГОСТ
ТИМ-70 (кол. 21: J—г*йх и .48.8 ГОСТ SMI-ГО (кал. 2): 4 -  

ив»Са 6 « Г  ГОСТ 0402-70 (кол. 21.
Черт. 9

У с л о в н о е  о б о з н а ч е н и е  направляющей:
Направляющая 1880-048Ц002 ГОСТ 24319—80

2.2.1. Конструкция и размеры планки (черт. 9, поз. 1) должны соответствовать указанным на 
черт. 10.

У с л о в н о е  о б о з н а ч е н и е  планки:
Планка 1880-04811002-001 ГОСТ 24319—80

3. Маркировать на раме и направляющей: обозначение рамы или направляющей и товарный 
знак предприятия-изготовителя.

4. Технические требования — по ГОСТ 14901—79.



ГОСТ 24319— 80 Стр. 7

б. Материал направляющей, опорного ползуна, ползуна, планки— сталь марки 20 по ГОСТ 
1050—74, распорки, стяжки, стойки — сталь марки СтЗ по ГОСТ 380—71.

6. Примеры установки пресс-форм в приспособлении на прессе указаны: двухкассетных пресс- 
форм в справочном приложении 1, трехкассетных пресс-форм в справочном приложении 2.

7. Конструкция и установочные размеры кассет пресс-форм, работающих на прессе в при
способлении, указаны в справочном приложении 3.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
Справочное

Пример установи двухкассетных арссс-форм в приспособлении на прессе

А-А

лА

I—Дв>хк»ее*ти»я пресс-форма (кол. 2): 2—направляюща* 1640-01*1,602 ГОСТ 24319—30 (хат. 8); 3- вият М8Х20.66 ГОСТ 
11736—72 (яол. 40)



Стр. в Г#СТ

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
Справочное

Пример установки трехкаосетиых пресс-форм ■ приспособлении и  просев

4S Т --------г

BJ___

6-5

“ 1

Л

/ —Трепкаееатяаа пресе-формл (кол. I»; 2 -р а и а  1М 0-0«1«И ГОСТ 24319—вО (кол. I): Л -и лп рлм лю влк 1М0- 
046 ДОЗ ГОСТ 24) 1C—80 (кол. 4); * -« и л т  МвХ20.Вв ГОСТ 11736-72 (кол. 20); 3-ыигтМ !0Х20.М  ГОСТ 11736-73 (кол. 2).

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
Справочное

Конструкции п установочные размеры «песет пресс-форм, работающих на прессе и приспособлении

ГОСТ 24319-80

http://files.stroyinf.ru/Index/141/14116.htm

