
УДК 621.983.5.06 : 906 354 Группа ГЗЗ

Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  С О Ю З А  С С Р

ОГРАНИЧИТЕЛИ СТУПЕНЧАТЫЕ 

Конструкция и размеры

Stepped stop». Design and dimensions

ГОСТ
18807— 80 *

Взамен
ГОСТ 11807—73

ОКГ1 39 6330

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 31 декабря 
1980 г. Не 6296 срок яаодеимя устанояпян

с 01.01.82
Прояеран а 1985 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

I. Конструкция и размеры ступенчатых ограничителей должны 
соответствовать указанным на чертеже и о таблице.

vV>

* Размер для справок.
Издание официальное Перепечатка воспрещена

★
♦ Переиздание (декабрь 1986 г.) с Изменением As 1. 

итергсденным е  декабре 1985 г. (НУС № 4—86).

405сметные цены

http://www.mosexp.ru/sostavlenie_smet.html
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ГОСТ 1М07—М  Стр. 3

П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  ступенчатого ог
раничителя размерами 36 мм, / / - 5 3  мм:

Ограничитель 1036 10521053 ГОСТ 18807• •80
0 D b  ГОСТ 7417—75
2. Материал -  круг^ - j ^  1 0 5 1= 73-
3. Твердость — 37 ..40 H R C ,.
(Измененная редакция. Изм. № I).
4 Допуск параллельности поверхностен А, Б и В — по 7-й сте

пени точжхтн ГОСТ 24643— 81.
5. Технические требования — по ГОСТ 18824—80.
6. .Маркировать: условное обозначение ограничителя без наи

менования и товарный знак предприятия-изготовителя.
7. Пример применения ступенчатого ограничителя дан в спра

вочном приложении.

ПРИЛОЖЕНИЕ
Справочное

ПРИМЕР ПРИМЕНЕНИЯ СТУПЕНЧАТЫХ ОГРАНИЧИТЕЛЕЙ

/-вигт во ГОСТ И738-М
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ГОСТ 18807-80

http://files.stroyinf.ru/Index/141/14140.htm

