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Настоящ ий стандарт устанавливает применяемые в науке, технике и производстве термины и 
определения основных понятий дефектов отливок из чугуна и стали.

Стандарт соответствует рекомендации СЭВ по стандартизации PC 46—63.
Термины, установленные стандартом, обязательны для применения в документации всех видов, 

научно-технической, учебной и справочной литературе.
Для каждого понятия устаноатен один стандартизованный термин. П рименение терминов — 

синонимов стандартизованного термина запрещается. Недопустимые к применению  термины -си
нонимы приведены в качестве справочных и обозначены «Ндп*.

Установленные определения можно, при необходимости, изменять по форме изложения, не 
допуская нарушения границ понятий.

В стандарте в качестве справочных приведены иностранны е эквиваленты стандартизованных 
терминов на немецком (D ). английском (Е) и французском (F) языках.

В стандарте приведены алфавитные указатели содержащихся в нем терминов на русском языке 
и их иностранны х эквивалентов.

Стандартизованные термины набраны полужирным шрифтом, а недопустимые синонимы  — 
курсивом.

Т ерм ин

1. Недолив
Ндп. Стек

D. Unvollstandigcr Gu*s
E. Short run. misrun
F. Manque

2. Нсслитнна
Ндп. Неспай

D. Kaltschwcissc
E. Cold lap
F. Reprise

НЕСООТВЕТСТВИЕ НО ГЕОМЕТРИИ

Дефект в виде неполного образования отливки вследствие 
незаполнения полости литейной формы металлом при заливке

Дефект в виде произвольной формы отверстия или сквозной 
щели н стенке отливки, образовавшихся вследствие нсслияния 
потоков металла пониженной жндкотскучести при заливке
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Термин Определение

3. Обжим
Ндп. Выдав формы 

Отдав <формы

D. Stauchcn, Stauchgral an Tcilungcn
E. Incorrect shape
F. Corroyage

Дефекд’ в виде нарушенной конфигурации отдивки. возни- 
каюшей вследствие деформации формы из-за механических воз- 
дейсгвий до или во время заливки

4. Подутостъ
Ндп. Раздутие 

Распор

D. Verstampfung
E. Rum-off
F. Faussc variation

Дефект в виде местного утолщения отливки вследствие рас
пираний неравномерно или недостаточно уплотненной песчаной 
<(к>рмы заливаемым металлом

5. Перекос
Ндп. Сдвиг

D. Gussversatz, Versetzung
E. Mismatch, crosi-joint
F. Variation

Дефект в виде смешения одной части отливки относительно 
осей или поверхностей другой части по разъему формы, модели 
или опок вследствие их неточной установки и фиксации при 
формовке и сборке

6. Стержневой перекос
Ндп. Стержневой сдвиг

D. Versetzung. Versetzung Kem
E. Mismatch in core
F. Dejettement dc noyau

Дефект в виде смешения отверстия, полости или части отливки, 
выполняемых с помощью стержня, вследствие его перекоса

7. Рааностснностк
Ндп. Смешение стержня

Дефект в виде увеличения или уменьшения толщины стенок 
отливки вследствие смещения, деформации или всплывания 
стержня

8. Стержневой залив
Ндп. Непроставяенный стержень

Дефект в виде затитых металлом отверстия или полости в 
отливке из-за непростанлсиного в литейной форме стержня или 
его обрушения

9. Коробление
Ндп. Прогиб

D. Vcrfomumg, Vcrzug
E. Distortion, warping
F. Deformation

Дефект в виде искажения конфигурации отливки под влиянием 
напряжений, возникающих при охлаждении, а также в результате 
неправильной модели

10. Пезалив
Ндп. Нечеткость контура

D. Unformgrat, Fchlcr beim Putzcn
E. Short run. misrun
F. Moulage manque

Дефект в виде несоответствия конфигурации отливки чертежу 
вследствие износа модели или недостаточной отделки формы

11. Зарез
Ндп. Заруб

D. Erstcchung
E. Mechanical damage
F. Defaut mccaniquc

Де<)>скг в виде искажения контура отливки при отрезке 
литников, обрубке и зачистке

12. Видом
Ндп. Выбоина 

Скол

D. Mcchanische Bcschiidigung
E. Mechanical damage, injury
F. Fautc d'ebarbage

Дефект в виде нарушения конфигурации и размера отливки при 
выбивке, обрубке, огбивкс литников и прибылей, очистке и транс
портировании
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Термии Определение

13. Прорыв металла
Ндп. Прорыв формы

D. Mclalldurchbmch. Mctalldurchsch- 
mclzcn

E. Metal run out
F. Fuite du metal

Дефект в виде неполного образовании или неправильной 
формы отливки, возникающей при заливке вследствие недо
статочной прочности формы

14. Уход металла
Ндп. Подъем формы 

Стек

Дефект в виде пустоты в теле отливки, ограниченной тонкой 
коркой затвердевшего металла, образовавшейся вследствие выте
кания металла из формы при слабом ее креплении

D. Zuriickwcichen dcs Mctalls
E. Metal leakage
F. Pertc du metal

ДЕФЕКТЫ ПОВЕРХНОСТИ

15. Пригар
Ндп. Металлизация

D. Angcbrannter Sand
E. Bum-on
F. Grippurc

Дефект в виде трудно отделяемого специфического стоя на 
поверхности отливки, образовавшегося вследствие физического и 
химического взаимодействия формовочного материала с металлом 
и его окислами

16. Спай
Ндп. Неспай

D. Kaltschwcissc
E. Cold lap. cold shut
F. Reprise

Дефект в виде углубления с закругленными краями на по
верхности отливки, образованного неполностью слившимися 
погоками металла с недостаточной температурой или прерванною 
при заливке

17. Ужнмина
Ндп. Рвотина

D. Fcstsitzcnde Sandschiilpe
E. Expansion scab
F. Gale franchc

Дефект в виде углубления с пологими краями, заполненного 
формовочным материалом и прикрытого слоем металла, образо
вавшегося вследствие отслоения формовочной смеси при заливке

IS. Нарост
Ндп. Рагмыв 

Подрыв

Дефект в виде выступа произвольной формы, образовавшегося 
из загрязненного <|юрмовочными материалами металла вследствие 
местного разрушения литейной формы

D. Auswuchs, Trcibstcllc
E. Knob, scab
F. Bosse

19. Залив
Ндп. Облой 

Грат

Дефект в виде металлического прилива или выступа, воз
никающего вследствие проникновения жидкого металла в зазоры 
по разъемам формы, стержней или по стержневым знакам

D. Grat. Gussgrat
E. Flash, cross-joint
F. Barbc. bavure dc joint

20. Засор
Ндп. Намыв

D. Vcrunrcinigung. Verschmut/ung
E. Surface contamination
F. Rcmblayage, obstruction

Дефект в виде формовочного материала, внедрившегося в по
верхностные слои отливки, захваченного потоками жидкого 
металла

21. ILieua
Ндп. Заплеск 

Заворот

Дефект в виде самостоятельного металлического или окисного 
стоя на поверхности отливки, образовавшегося при недостаточно 
спокойной заливке

D. Oxydflecken
E. Oxide spots
F. Repliure. depot d'oxydc
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Термин О пределение

22. Просечка
Ндп. Заусенец 

Рубцы

Дефект в виде невысоких прожилок на поверхности отливки, 
возникших вследствие затекания металла в трещины на поверх
ности формы или стержня

D. Stechcn
E. Vcining. mapping
F. Bavure
23. Окисление

Ндп. Пережог 
Рубашка

D. ZundcrNchichl
E. Oxidation
F. Oxidation, ccaillagc
24. Поверхностное повреждение

Ндп. Забоина
D. Baschadigung der Obcrflachc
E. Surface damage
E. Trace de trappe. deterioration
25. Складчатость 

Ндп. Наплыв
Заворот

D. Faitcnbildung. Runzcin
E. Foldness, wavine»
F. Plissemcnt

Дефект в виде окисленного стоя металла с поверхности от
ливки. получившийся после отжига отливок из белого чугуна на 
ковкий чугун

Дефект в виде искажения поверхности, возникшего при вы
бивке отливки из формы, очистке и транспортировании

Дефект н виде незначительных гладких возвышений и углуб
лений на поверхности отливки, возникающих вследствие пони
женной жидкотскучесги металла

26. Грубая поверхность
Ндп. Неровшкть поверхшкти

D. Rauhigkait der Obcrflachc
E. Rough surface
f. Rugositc dc la surface
27. Газовая шероховатость

Или. Пушрчатость
D. Gasrauhigkcit
E. Gas roughness
F. Rugositc gaseux

Дефект в вилс шероховатости поверхности с параметрами, 
превышающими допустимые значения

Дефект в виде старообразных углублений на поверхности 
отливки, возникающих вследствие роста газовых раковин на 
поверхности раздела металл-форма

НЕСПЛОШНОСТИ В ГЕЛЕ ОТЛИВКИ
28. Горячая трещина

Ндп. Усадочная трещина
D. Warmbmch. Warmriss
E. Shrinkage crack, hot tear
F. Cassurc it chaud

29. Холодная трещнна
Нлп. Бой

Дефект в виде разрыва или надрыва тела отливки усадочного 
происхождении, возникшего в интервале температур затвер
девания.

Г! р и м с ч а н и с. Горячая трещина располагается по фаницам 
кристаллов, имеет неровную окисленную поверхность, на которой 
иногда видны дендриты

Дефект в виде разрыва тела затвердевшей отливки вследствие 
внутренних напряжений или механического воздействия.

D. Kaltbruch, Kaltriss
E. Cold crack
F. Cassurc it froid

П p и м e 'I a ii и с. Холодная трещина обычно имеет чистую 
светлую или с цветами побежалости зернистую поверхность

30. Мсжкристалличсская трешнна
D. Mikroriss, Komgrenzcnriss
E. Intcrcrystalline crack
F. Fissure intcrcristalliquc

Дефект в виде разрыва тела отливки при охлаждении отливки 
в форме на границах первичных зерен аустенита в температурном 
интервале распада.

П р и м е ч а н и е .  Мсжкристалличсская трещина в изломе тер
мически обработанной пробы (отливки) имеет вид сглаженных 
поверхностей с зеркальным блеском на общем сером фоне во
локнистой составляющей излома и образуется иод воздействием 
водорода, растворенного в стали
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Термин Определение

31. Газовая раковина
Ндп. Пузырь

Дефект в виде полости, обрадованной выделившимися из ме
талла или внедрившимися в металл газами

D. Blasen
E. Blowholes
F. Soufflurc

32. Ситовидная раковина
Ндп. Ситовидная пористость

D. Sicblunker. Sicbblasc 
F. Cavite

Дефект в виде удлиненных гонких раковин, ориентированных 
норх(ально к поверхности отливки, вызванных повышенным со
держанием водорода в кристаллизующемся слое

33. Усадочная раковина
Ндп. Подсадина

D. Schwindungshohl raum
E. Draw, contraction cavity
F. Eflet Leonard

Дефект в виде открытой или закрытой полости с грубой ше
роховатой иногда окисленной поверхностью, образовавшейся 
вследствие усадки при затвердевании металла

34. Песчаная раковина

D. Sandcinschluss
E. Sand holes, drop
F. Inclusion de sable

Дефект в виде полости, полностью или частично заполненной 
формовочным материалом

35. Шлаковая раковина
Ндп. Шлак

Дефект в виде полости, полностью или частично заполненной 
шлаком

D. Schlackenblascn
E. Slag blowholes, slag inclusion
F. Soufflures de scoric

36. Залитый шлак
Ндп. Шлак

Дефект в виде частичного заполнения литейной формы шлаком

D. Ausgcluttcrtez Schlackc
E. Poured slag
F. Laiticr

37. Графитовая пористость
Ндп. Течь

D. Graphitporositiit
E. Graphite porosity
F. Porositc de graphite

Дефект отливок из серою чугуна в виде сосредоточенных или 
паукообразных выделений графита, вызывающих неплотности 
металла при испытании гидравлическим или газовым давлением

38. Усадочная пористость
Ндп. Течь

D. Schwindungsporositat
E. Shrinkage porosity
F. Porositc de rctrait

Дефект в виде мелких пор, образовавшихся вследствие усадки 
металла во время его затвердевания при недостаточном питании 
отливки

39. Гаювая пористость
Ндп. Ситовидная пористость 

Течь

Дефект в виде мелких пор. образовавшихся в отливке в ре
зультате выделения газов из металла при его затвердевании

D. Gasporositat
E. Gas porosity
F. Porositc de gas

40. Рыхлота
Ндп. Подкорковая пористость

D. Mikrolunker
E. Microporosity, shrinkage porosity, 

grain boundary cracks
F. Microretassure

Дефект в виде скопления мелких усадочных раковин.

П р и м е ч а н и е .  Рыхлота обнаруживается при механической 
обработке отливки или методами дефектоскопии
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Термин Определение
41. Непровар жеребеек (холодильников)
D. Trcnnung zwischen Kcmstutzcn (Gus- 

stuckmctall)

Дефект в виде нссплошносги соединения металла отливки с 
поверхностью жеребеек (холодильников) вследствие их загряз
нения. несоответствия масс, пониженной температуры зали-

E. Unfuscd chaplets (coolers)
F. Incuit de support dc noyau (refroi- 

disseur)

веемого металла

42. Вскнп
Ндп. Кип

Дс(|>скт в виде скопления раковин и наростов, образо
вавшихся вследствие парообразовании в местах переувлажнения 
литейной формы или проникновения газов из стержней в 
полость литейной формы

43. Утяжнна
Ндп. Утяжка 

Подсадина

Дефект в виде углубления с закругленными краями на по
верхности отливки, образовавшегося вследствие усадки металла 
при затвердевании

D. Ausscnlunker, Einfallstellc
E. Shrinkage depression
F. Poqucttc retassurc dc surface

+4. Металлическое включение
D. Metallischcr Einschliiss Fremden 
Lirsprungs
E. Exogenous metallic inclusion
F. Inclusion metallique d'originc ctrangcrc
45. Неметаллическое включение

Нлп. Черные пятна
D. Nichtmetallischer Einschliiss
E. Exogenous non-mctallic inclusion
F. Inclusion non-mctalliquc
46. Королек 

Или. Выпот

ВКЛЮЧЕНИЯ
Дефект в виде инородного металлического включения, 

имеющего поверхность раздела с отливкой

Дефект в виде неметаллической частицы, попавшей в металл 
механическим путем или образовавшейся вследствие хими
ческого взаимодействия компонентов при расплавлении и 
заливке металла

Дефект в виде шарика металла, отдельно застывшего и 
нссплавившсгося с отливкой, образовавшегося брызгами при 
неправильной заливке

НЕСООТВЕТСТВИЕ ПО СТРУКТУРЕ
47. Огбсл

Нди. Твердые места
D. Нале Stellcn
E. Chill hard spots
F. Points durs
48. Половинчатость 

Нди. Отсер
Первичный графит

D. Halhhcil Mclicrtcs Roheisen
E. Mottlcness
F. Fontc truitcc
49. Ликваиия
D. Seigcrung, Entnnschung
E. Segregation
F. Liquation, segregation
50. Флоксн

Ндп. Белые пятна
D. Rockcn
E. Flakes
F. Flocon

Дсс}>ект в виде твердых, трудно поддающихся механической 
обработке мест в различных частях отливки из серого чугуна, 
вызванных скоплением структурно свободного цемента

Дефект в виде проявления структуры серого чугуна в 
отливках из белого чугуна

Дефект в виде местных скоплений химических элементов или 
соединений в теле отливки, возникших н результате изби
рательной кристаллизации при затвердевании

Дефект в виде разрыва тела отливки под влиянием раст
воренного в стали водорода и внутренних напряжений, про
ходящего полностью или частично через объемы первичных 
зерен аустенита.

П р и м е ч а н и е .  Флоксн в изломе термически обра
ботанной пробы (отливки) имеет вид сглаженных поверхностей 
без металлического блеска (матового цвета) на общем сером 
фоне волокнистой составляющей
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АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТЕРМИНОВ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Бой 29
Включение металлическое 44
Включение неметаллическое 45
Вскип 42
Выбоина 12
Выдав формы 3
Вылом 12
Выпот 46
Грат 19
Графит первичный 4S
Забоина 24
Заворот 21,25
Залив 19
Залив стержневой 8
Затеек 21
Зарез II
Заруб И
Засор 20
Заусенец 22
Кип 42
Коробление 9
Королек 46
Ликвация 49
Металлизация 15
Места твердые 47
Намыв 20
Наплыв 25
Нарост 18
Недолив 1
Незалив 10
Непровар жеребеек 41
Непровар холодильников 41
Неровность поверхности 26
Нсслитнна 2
Неспай 2. 16
Нечеткость контура 10
Обжим 3
Облой 19
Окисление 23
Отбел 47
Отдав формы 3
Отсер 48
Перекос 5
Перекос стержневой 6
Пережог 23
Плена 21
Поверхность грубая 26
1 (оврсждснис поверхностное 24
Подрыв 18
Подсадина 33, 43
Подутость 4
Подъем формы 14
Половинчатость 48
Пористость гаювая 39
Пористость графитовая 37
Пористость подкорковая 40
Пористость ситовидная 32, 39
1 (ористость усадочная 38
Пригар 15
Прогиб 9
Прорыв металла 13
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Прорыв формы 13
Просечка 22
Пузырчатость 27
Пузырь 31
Пятка белые 50
Пятка черные 45
Раздутие 4
Размыв 18
Ратностенностъ 7
Раковина га юная 31
Раковина песчаная 34
Раковина сиговидная 32
Раковина шлаковая 35
Раковина усадочная 33
Распор 4
Рвотина 17
Рубашка 23
Рубцы 22
Рыхлота 40
Сдвиг 5
Сдвиг стержневой 6
Складчатость 25
Сказ 12
Смещение стержня 7
Спаи 16
Стек 1. 14
Стержень непроставленный 8
Течь 37. 38, 39
Трсшина горячая 28
Грешно а мсжкристалличсская 30
Трещина усадочная 28
Трсшина холодная 29
Ужнмииа 17
У тяжи на 43
Утяжка 43
Уход металла 14
Флоксн 50
Шероховатость готовая 27
Шлак 35, 36
Шлак талитый 36
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АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТЕРМИНОВ НА НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ

Angcbranntcr Sand 15
Ausgcfiittcrte Schlackc 36
Aussenlunkcr, Einfallstcllc 43
Auswuchs. Trcibstcllc 18
Bcschadigung dcr Obcrflachc 24
Blascn 31
Erslchung 11
Faltcnbildung. Kun/cin 25
Fcstsitzcndc Sandschiitpc 17
Flockcn 50
Gasporositat 39
Gasrauhigkcil 27
Graphitporosilat 37
Grat. Gussgrat 19
Gussvcrsatz, Vcrsctzung 5
Halbhcit. Mclicrtes Rohcisen 48
Haric Stcllcn 47
Kaltbruch, Kaltriss 29
Kaltschwcissc 2, 16
Meehan ische Bcschadigung 12
Metalldurchbruch. Metalldurchschmclzcn 13
Metallischcr Einschliiss Frcmdcn Ursprungs 44
Mikrolunkcr 40
Mikroriss. Komgrcnzenriss 30
Nichtmetallischcr Einschliiss 45
Oxydflcckcn 21
Rauhigkcit dcr Obcrflachc 26
Sandeinschluss 34
Schlackcnblascn 35
Schwindungshohl raum 33
Schwindungsporositiit 38
Scigcrnng. Entmischung 49
Sicblunkcr, Sicbblasc 32
Stauchen. Stauchgrat an Tcilungcn 3
Stcchcn 22
Trcnnung zwischcn Kcrnslut/cn (Gusstuckmctali) 41
Unformgrat. Fchlcr bcirn Putzcn 10
Unvollstandigcr Guss 1
Verfomuing, \ /erzug 9
Vcrsctzung, Vcrsctzung Kern 6
Vcritampfung 4
Vcmnrcinigung. Vcrschmutzung 20
Warmbruch, Warmrixs 28
Zundcrschicht 23
Zumckwekhen dcs Mctalls 14
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АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТЕРМИНОВ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ

Blowholes 31
Bum-on 15
Chill hard spols 47
Cold crack 29
Cold lap. cold shut 2, 16
Distortion, warping 9
Draw, contraction cavity 33
Entrapped cold shot 46
Exogenous metallic inclusion 44
Exogenous noil-metallic inclusion 45
Expansion scab 17
Flakes 50
Flash, cross-joint 19
Foldncss. waviness 25
Gas porosity 39
Gas roughness 27
Graphite porosity 37
Incorrect shape 3
Intcrcrystallinc crack 30
Knob, scab 18
Mechanical damage 11
Mechanical damage, injury 12
Metal leakage 14
Metal run out 13
Microporosity, shrinkage porosity, grain boundary cracks 40
Mismatch, cross-joint 5
Mismatch in core 6
Mottlcncss 48
Oxidation 23
Oxide spots 21
Poured slag 36
Rain-olT 4
Rough surface 26
Sand holes, drop 34
Segregation 49
Short run. mis run I, 10
Shrinkage crack, hot tear 28
Shrinkage depression 43
Shrinkage porosity 38
Slag blowholes, slag inclusion 35
Surface contamination 20
Surface damage 24
Unfused chaplets (coolers) 41
Veining. mapping 22
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АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТЕРМИНОВ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ

Barbc. bavure dc joint 19
Bavure 22
Bossc 18
Cassurc a chaud 28
Cassurc a froid 29
Cavite 32
Corroyage 3
Dcfaut mccamquc II
Deformation 9
Dcjcttement dc noyau 6
ElTct Leonard 33
Fausse variation 4
Fautc d'ebarbage 12
Fissure intercristalliquc 30
Rocon 50
Fontc truitcc 48
Fuite du metal 13
Gale tranche 17
Gouttc froidc 46
Grippurc 15
Inclusion dc sable 34
Inclusion mctalliquc dongine ctrangcrc 44
Inclusion non-mctalliquc 45
Incuit dc support dc noyau (relroidisscur) 41
Lai tic г 36
Liquation, segregation 49
Manque 1
M icrorct rassure 40
Moulage manque 10
Oxidation, ccaillage 23
Perte du metal 14
Plissemcnt 25
Points dure 47
Poqucttc rctrassurc dc surface 43
Porosilc dc gas 39
Porositc dc graphite 37
Porositc dc rctrait 38
Remblayage. obstruction 20
Repliure depot d'oxydc 21
Reprise 2. 16
Rugositc dc la surface 26
Rugositc gascu.v 27
Soufllurc 31
Soufflurc dc scorie 35
Trace de frappe. deterioration 24
Variation 5
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