
УДК 621.983.S.06:006.354 Группа Г22

Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы  И С Т А Н Д А Р Т  С О Ю З А  С С Р

ТОЛКАТЕЛИ ГРИВКОВЫЕ

Конструкция и размеры

Mushroom-shap-ed pushers. 
Design and dimensions

OKI! 39 *330

ГОСТ
18784- 80*

Взамен
ГОСТ 18TB4— 73

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 31 декабря 
19М г. Н? 6393 срок ваедеиня установлен

с 01.01.82
Проверен а 1985 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Конструкция и размеры грибковых толкателей должны соот
ветствовать указанным на чертеже и в таблице.
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Перепечатка яоспрегцаи»

Пертзиание (декабрь I9S6 г.) с Изменением Ау 1. 
утвержденным в декабре 1985 г. (ИУС М  4—86).
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1041-1901 6
4.0 От 12 до 40 HV2

0,004

1041.1902 8 0.6
0.005

1041-1903 10
5.0 От 16 до 7!

0.013

1041-1904 12 U 1 т 0,014

1041-1905 16
6,3 От 18 до 90

n-f-чЭ

1,0
0.025

1041-1906 18 0.026

1041-1907 20 Н+4 0,053

1041-1908 22 8,0 От 20 до 1Ю
1.6

0,055

1041-909 25 0,058

1041-1911 28 10,0 От 25 до 125 H+S 0,101

П р и м е ч а н и е  Масса подсчитана для наибольшего размера Н толкателя.

П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  толкателя разме
рами £>~ 10 мм, / /  =  42 мм:

Толкатель 1041-19031042 ГОСТ 18784-80
п w В D ГОСТ 2590-71
“ Матернал круг 45 ГОСТ 1050—74 *
3. Твердость — 37...42 HRC, .
(Измененная редакция, Изм. №1).
4. Технические требования — по ГОСТ 18824—80.
5. Маркировать на бирке: условное обозначение толкателя без 

наименования и товарный знак предприятия-изготовителя.
6. Пример применения грибковых толкателей дан в справочном 

приложении.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Справочное

П И Ш Е М  ПРИМЕНЕНИЯ ГРИБКОВЫХ ТОЛКАТЕЛЕЙ
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