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Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт устанавливает приборный метод оценки 
изменения остроты зрения человека при использовании средств ин
дивидуальной защиты (СИЗ), имеющих защиту для глаз из бес
цветного силикатного стекла или полимерных материалов.

Метод применяют в лабораторных условиях при физиолого-ги
гиенической оценке СИЗ.

Сущность метода заключается в определении остроты зрения с 
помощью транспарантной установки ПОЗД-2 с целью установления 
возможности выполнения в СИЗ различных зрительных работ.

Термины, применяемые в настоящем стандарте, и их определе
ния. приведены в справочном приложении 1.

1. АППАРАТУРА

1.1. Прибор для определения остроты зрения для дали—транс- 
парантная установка ПОЗД-2. Столик для офтальмологических 
приборов СО-2. Люксметр Ю-16. Рулетка Р-3 по ГОСТ 7502--69 
с лентой длиной 500 см. Секундомер по ГОСТ 5072—79.
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2. ПОДГОТОВКА К ИЗМЕРЕНИЮ

2.1. Исследуемые СИЗ серийного или опытного нзготоиления 
должны быть отобраны согласно антропометрическим данным ис
пытателя н надеты в соответствии с инструкцией по эксплуатации.

2.2. К участию в исследованиях следует допускать испытателей 
без патологических изменений органа зрения и остротой зрения 
каждого глаза не менее единицы без коррекции.

2.3. В кабинете, где проводят исследование остроты зрения, при 
помощи рулетки должно быть размечено расстояние и краской на 
иолу нанесена шкала расстояний (см. обязательное приложение 2) 
с точностью до 0.5 ем.

2.4. Демонстрационная часть прибора типа ПОЗД-2 должна 
быть установлена на столике так, чтобы вертикаль, опущенная из 
центра экрана, пересекала нулевую отметку шкалы расстояний.

2.5. Стул, предназначенный для испытателя, должен быть раз
мещен строго напротив экрана прибора типа ПОЗД-2 гак, чтобы 
вертикальная плоскость, проходящая через центр экрана и центр 
спинки стула, включала прямую линию, на которой нанесена шка
ла расстояний (см. чертеж).

2.6. Испытатель должен быть усажен на стул так, чтобы его 
линия визирования была перпендикулярна к плоскости экрана и 
проходила через центр экрана, на котором экспонируются знаки. 
Высота прибора типа ПОЗД-2 должна быть отрегулирована специ
альным устройством в столике СО-2.

Схема расположения испытателя и прибора типа ПОЗД-2

ЛИСП — вертикальна* плоскость, проходящая через центр экрана при
бора типа ПОЗД-2 и центр спинки стула испытателя; А Д  — шкала рас
стояний; А В — вертикаль, проходящая через спинку стула; С Д — верти
каль, опушенная из центра экрана.

2.7. Расстояние, на котором определяют остроту зрения, есть 
расстояние от испытателя до прибора, измеряемое длиной между 
вертикалью, опущенной из центра экрана прибора типа ПОЗД-2 и
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вертикалью, опущенной из центра спинки стула, на котором сидит 
испытатель. Расстояние измеряют при помощи шкалы расстояний.

2.8. Освещенность помещения, в котором проводят исследование, 
должна быть 2002:5 лк. измеренная на высоте 0,8 м от пола в го
ризонтальной плоскости люксметром.

2.9. На экране прибора типа Г103Д-2 следует экспонировать 
кольца Ландольта. Размер каждого знака таков, что разрывы ко
леи. Ландольта должны различаться под углом Г с расстояния

2.10. В кабинете, где проводят исследования, должны быть оп
тимальные микроклиматические условия в соответствии с ГОСТ 
12.1.005-76.

3. ПРОВЕДЕНИЕ ИЗМЕРЕНИЙ

3.1. Остроту зрения следует измерять на каждом испытателе 
сначала без СЙЗ, а затем ь СИЗ не менее чем по три раза в каж
дом случае. Число испытателей должно быть не менее 8.

3.2. Остроту зрения измеряют бннокулярно с предварительной 
адаптацией глаз испытателя при исследовании без СИЗ и в СИЗ 
по 10'. В случае необходимости определения остроты зрения в 
СИЗ монокулярно закрывать неисследуемый глаз следует или на
ложением мягкой непрозрачной повязки непосредственно на глаз 
испытателя, или заклеиванием соответствующего смотрового стек
ла непрозрачным материалом, в зависимости от -конструктивных 
особенностей СИЗ.

3.3. Первое исследование остроты зрения следует проводить на 
расстоянии 250 см (см. обязательное приложение 2). Для этого 
последовательно должны быть предъявлены 48 изображений ко
лец Ландольта с направлениями разрыва, указанными в обяза
тельном приложении 3. Длительность экспозиции каждого знака 
должна составлять 3—5 с и контролироваться по секундомеру.

3.4. Испытатель во время исследования должен сидеть прямо, 
так чтобы его спина была фиксирована к спинке стула, не щурить
ся и нс отклонять голову. По сигналу экспериментатора испытатель 
должен называть направление разрыва в кольце Ландольта: 
«вверх, вниз, влево, вправо*, после чего экспериментатор должен 
предъявить следующий знак.

3.5. При безошибочном восприятии испытателем ориентации 
направления разрывов всех предъявляемых колец Ландольта с 
расстояния 250 см следует проводить повторные измерения с рас
стояний 262.5 и 275 см и т. д. (см. обязательное приложение 2) до 
тех пор, пока не будет найдено предельное расстояние S, на кото
ром испытатель еще правильно определяет направление разрыва в 
кольцах Ландольта при всех экспозициях. Этому расстоянию соот-
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ветствует значение остроты зрения V, указанное в обязательном 
приложении 2

3.6. Если испытатель делает ошибки в распознавании разрывов 
в кольцах Ландольта с расстояния 250 см, то измерения следует 
проводить на расстояниях, равных 237.5 н 225 см и т. д. (в соот
ветствии с последовательным расположением чисел на шкале рас
стояний) до тех пор, пока не будет найдено расстояние S, в кото
ром испытатель правильно определяет направление разрыва в 
кольцах Ландольта при всех экспозициях, чему соответствуют зна
чения остроты зрения V, указанные в обязательном приложении 2.

3.7. Результаты измерений остроты зрения (параметры 5  и V) 
заносят в протокол испытаний по форме, приведенной в справоч
ном приложении 4, н вычисляют абсолютные и относительные зна
чения изменения остроты зрения при использовании СИЗ.

4. ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ

4 I Резулотаты измерений подвергают статистической обработке 
с использованием дисперсионного анализа. Для оценки изменений 
остроты зрения при использовании СИЗ рассчитывают средние 
арифметические значения остроты зрения, полученные у несколь
ких испытателей в СИЗ и без них. После этого определяют абсо
лютную и относительную разницу показателя с последующей про
веркой статистической достоверности различий (результаты счи
тают достоверными при вероятности>0,95).
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ПРИЛОЖЕНИЕ I 
Справочное

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОНЯТИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В 
СТАНДАРТЕ

Острота зрения — функция зрительного анализатора, обеспечивающая спо
собность различения деталей и форм предметов и измеряемая в относительных 
единицах.

Бинокулярное зрение — зрение, осуществляемое одновременно двумя гла
зами к обеспечивающее восприятие единого зрительного образа.

Адаптация глаза -  процесс приспособления глаза к различным условиям 
яркости поли зрения за счет изменения световой чувствительности зрительного 
анализатора.

Коррекция зрения — способ изменения главного фокусного расстояния оп- 
ттиеской системы глаза с помощью внешних (по отношению к глазу) оптичес
ких устройств для получения максимальной разрешающей способности.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
Обязательное

Измерение остроты зрения о зависимости от расстояния при экспозиции колец 
Ландольта. разрывы которых различаются под углом Г с расстояния 250 см

Расстояние, 
с ноте рО 1C. 
tI(iOU3Ri).MT

определение 
остроты зрении 

S . си

З п ч м к а
остроты зрения 

V. еа

Расстояние, 
с «птооого
1фОЮК01ЯТ

определение 
остро'Ы трения 

S. « *

Значение 
остроты зрения 

V. еа

Расстояние, 
с «оюроео 
прп«»»>дяг 

0Пр«дм»ияи 
остроты зреиня 

S . с *

Значения 
остроты зрения 

V, од

375 1 .5 0 2 * 7 ,5 1 .1 5 200 0 .8 0
2 6 2 .3 1.45 275 1 .1 0 167 ,5 0 .7 5
350 1 .4 0 2 6 2 .5 1.05 175.0 0 .7 0
3 3 7 .5 J .3 5 250 1 .0 0 162 ,5 0 .6 5
325 1 .3 0 2  э 7 ,5 0 .9 5 150 0 .6 0
3 1 2 ,5 1 .2 5 225 0 .9 0 137 .5 0 .5 5
3 0 0 1 .2 0 2 1 2 .5 0 .8 5 125 0 ,5 0
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
Обязательное

Порядок экспонирования колец Лачдольта

Н*ч«рМСП03ИКИИ
НаправлениераЛрыкЛ к

предълнляемом
К О Л Ь Я *Лаидоаьта

Hourji
ЭХСПФМЩ ИИ

Направление разрыла в 
предъялла саном кольце 

Л пиелит»

Номер
М К О М И В Я И

Напрдалевие 
разрыла » прелаяадисмом

кольцеЛандольт*

1 Влево 17 Вправо 33 Вправо2 Вверх 18 Влево 34 Вверх
3 Влево 19 Вверх 35 Влево4 Вверх 20 Влево 36 Вверх5 Вниз 21 Вправо 37 Вниз6 Вправо 22 Вверх 38 Влево7 Влево 23 Вниз 39 Вверх
8 Вверх 24 Вправо 40 Вправо
9 Влево 25 Вверх 41 Вниз

10 Вниз 26 Вниз 42 Влево
11 Вправо 27 Вверх 43 Вправо
12 Вниз 2Н Вправо 44 Вниз
13 Вверх 29 Влево 45 Вниз
14 Вправо 30 Вверх 46 Влево
15 Влево 31 Вправо 47 Вправо
16 Вина 32 Вниз 48 Вниз
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
Справочное

П Р О Т О К О Л
результатов исследования остроты зрения мспытвтеяв а средствах 

индивидуальной защиты

1. Фамилия, инициалы _____________ ____________________________
2. В озраст............... .....................................................................................................
3 Дата исследования __________________________________________
4. Наименование СИЗ ________________________________________

u tp a c rv p  ocien-еиоя с указание* формы. размеров.

Н И|> )

Vc.-.QOHB п р о и е л т и н *  т ч л е д ч к м и я
Осиотнмс ш р а м с т р ы

S .  с и У. « »

Вез СИЗ

в сиз

5. Изменение абсолютного значения остроты зрения, ед.
6. Изменение относительного значения остроты зрения, %

Ответственный за проведение исследований
«подпись»
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