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Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  

С О Ю З А  С С Р

ВВОДЫ КОНДЕНСАТОРНЫЕ 
ГЕРМЕТИЧНЫЕ НА НОМИНАЛЬНЫЕ 

НАПРЯЖЕНИЯ НО кВ И ВЫШЕ
ТИПЫ И РАЗМЕРЫ

ГОСТ 23865— 79

Издание официальное

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ 
М о с т а

архитектурное проектирование
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УДК 621.315.624.1 :М6.354 Групп* 635

Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  С О Ю З А  С С Р

ВВОДЫ КОНДЕНСАТОРНЫЕ ГЕРМЕТИЧНЫЕ НА 
НОМИНАЛЬНЫЕ НАПРЯЖЕНИЯ 110 кВ И ВЫШЕ

Типы и размеры

Condenser sealed bushings ior nominal 
voltages 110 and higner Types and size*

ОКП 34 9310

ГОСТ
23865- 79*

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 26 октября -  „
срок действии удмиемятг- C n f U U t t l l U & U b  ' 91979 г. Hf 4084

Д* i 1J t .t r

Несоблюдение стандарта преследуете* по закону* ,
а &  9 v t  f -t r

1. Настоящий стандарт распространяется на конденсаторные 
вводы герметичного исполнения с бумажно-масляной изоляцией на 
номинальные напряжения 110 кВ и выше промышленной частоты 
от 15 до 60 Гц, предназначенные для трансформаторов (автотран
сформаторов), реакторов, масляных выключателей, и линейные 
вводы, а также вводы для кабельного подключения трансформа
торов и вводы с твердой изоляцией.

Настоящий стандарт устанавливает требования к вводам, изго
товляемым для нужд народного хозяйства и для экспорта в рай
оны с умеренным и тропическим климатом.

2. Типы вводов, их размеры н предельные отклонения должны 
соответствовать указанным на черт. 1—30 и табл. 1—9.

Издание официальное Перепечатка яоелрещена
* Переиздание (июне 1983 г.) с Изменением Л§ /  

утвержденным в  апреле 1983 г.. Поет. AJ /7.77 от 13.04.83 (НУС 7—83)
?  Издательство стандартов, 1983
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Стр. 6 ГОСТ 2 3 W -7 »

Рым-болт
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Черт 6



Стр. 8 ГОСТ « Ш - W

Черт. 9 Черт. 10'



ГОСТ 23М5—79 Стр 9

Черт. 11
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ГОСТ 23MS—7* Crp. 11

Черт. 13 исключен, Пэм. Nt I.



Стр. 12 ГОСТ 23865—7*

Узел контактный Нижний акрам

Нижний акрам

Черт. 15 Черт. 17

Патрубки для подсоединения газоотводных труб

50
П5 ' ^*Orn!?Jb

Ч45

О

Черт. 18а



ГОСТ >3861-7» Сгр. 13

Пробки для выпуска воздуха из трансформатора

Рым-болт для подъема ввода

Черт. 21 ‘

Косынка грузовая для подъема ввода

Черт. 20 исключен. Изм. Л» I



Стр. 14 ГОСТ 338*5-79

4 fp r. 23



ГОСТ 218*5—79 Стр. IS

Компенсаторы выносные

Масса расчетная.

Черт. 25



Стр. 16 ГОСТ 23865—7*

Клеммы контактные

Черт. 29 Черт. 30
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Стр. 76 ГОСТ 2JM5— 79
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ro c r  23MS—79 C»p. 31

Условное обозначение вводов — но ГОСТ 10693—81, кроме то
го, вводятся дополнительные условные обозначения для вводов ка
бельного подключения; буква, означающая категорию внешней 
изоляции но ГОСТ 9920—75, заменяется буквами «кб».

П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  ввода кабельного 
подключения:

ГМТкб-45-110/630 У1 
1, 2 (Измененная редакция, Изм. Л* 1).



Редактор М. В. Глушкова 
Технический редактор Л. В. Вейнберг 

Корректор В. Д. Ряукайте
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Ордена «Знак Почета» Издотедктао стандартов. Москва. Д-$57, Ноаопрвсмаиосмл пар.. Л- 3. 

Вильнюсская тнвпграфт.а И>хате.ткст1Ы стандартов. уд. Ммядкуго, 1244 Здк. JM0



Изменение .■* 2 ГОСТ 23865—79 Вводы конденсаторные герметичные на номи
нальные напряжения от ПО кВ и выше. Типы и размеры
Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 27.06.86 
J*  >023 срок введения установлен

с 01.01.87

Пункт 2 Таблицу I дополнить тинами вводов — ГМТА-60—I ! 0/800 УХЛI; 
TI и ГМТБ-60— 110/800 УХЛ I; TI {см с. 127)

Таблица 3. Графа «Тип ввода». Обозначение типа ГМТБ 90— 220/1000 У1 до- 
■олннть обозначением ХЛ.

Таблица 4. Графа «Тип ввода». Обозначения типов ГМТГ1А-45—330/2000 VI 
■ ГМТПБ-45—330/2000 У1 дополнить обозначением: Т1.

Таблицу 6 изложить в новой редакции (см. с 128).

ш и
Тик кода К ол

окп
£.*

11
X■X
5 Н

9гX
2 &

L, L. t . ISjj иC o

ГМТА-60—110/800 
УХЛ1; Т1 34

1; 22
2460 735 ±2 310 50 40 1003 2210 arlS

Г М Т Б -6 0 -110/800 
УХЛ!; TI

0311 196;
266

(Продолжение см. с. 128}

127



(Продолжение изменения к ГОСТ 23365—79) 
Продолжение

О* Масса
Ткв ВВОД] 0 0 , ЖГ

У
о
Л
||О. О. О. л ч. п «> 5 ввод* 

расчет
ная. кг

ГМТА-G O -110,-800 
УХЛ1; TI 230 290 250 ± I 175 85 15 37 30 40 8 1 20

93.0

ГМТБ-80~110У800 
УХЛ1; Т1

113.0

Т а б л и ц а  6
Вводы на напряжение ПО кВ для масляных выключателей

Р а з м е р ы  к мм

Тип ввел* КодOKI7
Номерчерте*ж*

L L.
L, L, иНочи* Пред.оглл. Почин Предоткл.

ГМВБ-1Б—110/1000 Т1
34

9311

8; 22; 
27 2900 ±20 ИЗО ±10 Гт6г> - - 1275ГМВБ-16—110/2000 У1 

ГМВБ-15- .: 10/2000 ХЛ1
8; 22; 

30

(Продолжение см. с. 129)

128



(Продолжении изменения к ГОСТ 23865—79) 
Продолжение табл. 6

Таблицу 7 изложить в новой редакции (см. с. 130):

5 Зак. 2087

(Продо.\жение см. с. 130) 

129
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Е. ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ И ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Группа Б35

Изменение 74 3 ГОСТ 23865—79 Вводы конденсаторные герметичные на «ома* 
иадьные напряжения 110 кВ и выше. Типы и размеры
Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета 
СССР по стандартам от 26.10.87 74 4011

Дата введения 01.04.88

Пункт 2. Таблица I Для типов вводов ГМТА-90—I I 0/2000 У1; ХЛ1; Т1 в 
ГМ ГБ 90—110/2000 У1; X JIlj Т1 заменить значения; графа «Номер чертежа*— 
1 на 2, 19 на 196; графа Ц — 42 на 42; 80; графа Оа— 170 на 170; 240; графа 
«Тип инода». Заменить тиш ГМТА-60—110/300 УХЛ1; TI ии ГМДТА-60— 
— 110/300 УХЛ1; TI и Г М Т Б -60-110/800 УХЛ1. Т1 на ГМДТБ-60— I 10/300 
УХ Л I ; Т1;

для типов вводов ГМДТА-60— 110/800 УХЛI; TI, ГМДТБ-60 П 0/800 УХЛМ 
Т1 заменить значении; графа Li — 735 на 725;

графа Ц  — 1000 на 1190. 
графа S —  20 на 15;

таблицу 1 дополнить типами вводов ГМТА 60—!'.0/800 УХЛ 1: TI в 
ГМТБ-60 —110/800 УХЛ1;Т1 и параметрами (см с. 184); 

чертеж 2. Исключить размер: Ц.
Таблице 2. Графа «Помер чертежа». Заменить значение;*! на 2 (2 раза); 
графа /.з. Заменить значение: 52 на 52, 90; 50 на 50, 80; 
графа /7*. Заменить значения: 145 на 145; 190; 185 на 185; 240.
Таблица 3. Грзфа Ly. Заменить значения: 2480 на 2300; 2610 на 2430 (2 раза). 
Таблица 6. Графа «Тип ввода*. Заменить тиш ГМВБ-15—110/1000 Т1 на 

ГМВБ-15—110/2000 Tl (2 раза).
Таблица 7. Графа «Номер чертежа». Заменить значения: «9; 21; 27» на «9т 

211 27; 13»; «9; 21; 30* на «9: 21; 30; 13»;
графа Заменить значения: 3700 на 3700. 3610*; 3730 из 3730. 3640*; 
грзфа I). Заменить значение: 365 на 365, 275*;
графа «Масса ввода расчетная, кг*. Заменить значения: 305 па 305, 375*; 

309 на 309. 375*; 311 на 311. 377»; 314 на ЭМ. 375*; 313 на 315. 377»; 320 на 
320, 377*;

таблицу 7 дополнить сноской: «* Размеры соответствуют типам вводов но 
черт. 13».

Стандарт дополнить чертежом — 1.5 (см с 185)

(Продолжение см. с. 184)
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(Продолжение изменения к ГОСТ 23865— 79)

черт. 13
(ИУС .NV I 1988 г.}

185

ГОСТ 23865-79

http://files.stroyinf.ru/Index/146/14645.htm

