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Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  С О Ю З А  С С Р

Постановлением Государственного комитете СССР по стандартам от 19 феврале 
1979 г. Н* 619 срок действие установлен

кулачковые патроны с ключом для станков.
2. Стандарт соответствует СТ СЭВ 148—75 в части конусов 

и рекомендациям СЭВ по стандартизации PC 3647—72 и PC 
4725-74.

3. Основные размеры сверлильных патронов должны соответ
ствовать указанным на чертеже и в таблице.

ПАТРОНЫ СВЕРЛИЛЬНЫЕ ТРЕХКУЛАЧКОВЫЕ 
С КЛЮЧОМ

Основные размеры

ГОСТ
8522-79

Drill three-jaw chucks with key. 
Basic dimensions Взамен

ГОСТ 8522— 70

с 01Л1 1980 г. 
до 01.01 1983 г.

Несоблюдение стандарте

I. Настоящий стандарт распространяется на сверлильные трех-

Издание официальное
★

Перепечатка воспрещена

©Издательство стандартов, 1979



Стр. 2 ГОСТ 1522—79

Патрон

• Размер при сжатых кулачках.
П р и м е ч а н и е .  Чертеж не определяет конструкции патрона.

Р а з м е р ы  в мм

T « m o p i» v e p
п а тр о н а

П р и н ц и п е -
м о с х ь

Д и а п а з о н  » » * и м »
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d
«пред.
ОТКД.

п о  К  И )
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(пр е д , 
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n o  d l l )
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4 От 0,5 до 4 28 45
4 4

6 От 0,5 до 6 35 55

8 От 1.0 до 8 40 60
6 6

10 От 1,0 ДО Ю ■15 75

1 3 От 1.0 до 13 52 93
8 8

16 От 3.0 до 16 58 104

2 0 От 5,0 до 20 7 8 130 9 9



ГОСТ Ш 2 — 79 Стр. 3

Р а з м е р ы  в мм
Продолжение

Т япоразмер патрона А*не С-эдсс 1.ке пенсе л"ве более
Модульm

Число
аубье»
кл«>ча

<

Конус япструыеа 
талььый Морзе 
укорочен»»

4 18.0
5,0 5,0 0.80 10

BI0

6 21.0
пю

8 26,0
7,0 7.0 1 ПА

131Z

10 32.0
1 ,ии

12
Q 1Л

13 37.5
8.5 8.5

DID

16 42.5 1.25 В18

20 50.0 10,0 10,0 14 В22

П р и м е ч а н и я :  I. Для типоразмера 6 допускается диапазон зажима от 
1 до 6 мм.

2. Д ля типоразмера 6 допускается применение присоединительного конус
ного отверстия В10. для типоразмера 16 — В16.

П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  сверлильного трех- 
кулачкоаого патрона с ключом, типоразмера 4, с присоединитель
ным конусным отверстием В10:

Патрон 4 -В 10 ГОСТ 8522-79

4. Размеры укороченных конусов — по ГОСТ 9953—67.



Группа Г27

Изменение Mi 1 ГОСТ 8522—79 Патроны гаерлилыше трех кулачковые с клю
чом. Осяопные размеры
Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 12.12.84 
М  4229 срок введении установлен

с 01.07.85

Под наименованием стандарта проставить код: ОКП 39 2811. 
Пункт 2 исключить.
Пункт 4, Заменить ссылку: ГОСТ 9953—67 на ГОСТ 9953—82.

(ИУС .Nt 3 1985 г.)

ГОСТ 8522-79

http://files.stroyinf.ru/Index/147/14768.htm

