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Настоящий стандарт распространяется на сланцевое масло для пропитки древесины, получае
мое на базе дистиллятов сланцевой смолы, из которых фракции, содержащие водорастворимые 
фенолы, предварительно подвергаются промывке, изготовляемое для нужд народного хозяйства и 
для экспорта.

Требования настоящего стандарта яаляются обязательными, кроме требований п. 2 таблицы 
(массовая доля веществ, нерастворимых в толуоле).

(Измененная редакция, Изм. №  3).

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1. Сланцевое масло должно быть изготовлено в соответствии с требованиями настоящего 
стандарта по технологическому регламенту, утвержденному в установленном порядке.

1.2. По физико-химическим показателям сланцевое масло для пропитки древесины должно 
соответствовать требованиям и нормам, указанным в таблице.

Н аим ен ован ие показателя

Н орм а

М етод апатита
В ы сш и й сорт 

О К П  02 S394 1101
П ервы й сорт 

О К П  02 5394 1102

1. Вязкость условная при 80 '’С. По ГОСТ 6258 и п. 3.2
градусы, нс более 1,3 1,4 настоящего стандарта

2. Массовая доля веществ, не- По ГОСТ 14038
растворимых в толуоле. %. нс более 0.20 0.30

3. Объемная доля воды. %, не По ГОСТ 2477 и и. 3.3
более 1.0 1,5 настоящею стандарта

4. Объемная доля фракиионно- По ГОСТ 2177 и п. 3.4
го состава, %: настоящего стандарта

до 210 *С, не более Отсутствие 2
до 275 *С, нс более 23 23
до 320 *С. нс менее 50 45
до 360 3С. не менее 78 75

5. Температура вспышки. *С. 105 100 По ГОСТ 4333 и и. 3.2
нс ниже настоящего стандарта

6. Плотность при 20 ‘С, к г /м . По ГОСТ 3900
нс более 995,0 995,0

(Измененная редакция, Изм. №  1, 3).
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2а. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

2а. 1. При производстве сланцевого масла и работе с ним следует выполнять общие требования 
безопасности по ГОСТ 12.1.007, требования, установленные ГОСТ 12.3.034, ГОСТ 20022.5 и 
ГОСТ 12.3.042.

2а.2. Сланцевое масло является горючим веществом: температура вспышки 100 ‘С, температура 
самовоспламенения 395 *С. Температурные пределы распространения пламени: нижний — 95 *С, 
верхний — 135 'С.

Нижний концентрационный предел распространения пламени — 40 г/м5 при температуре 100 ‘С.
2а.З. Сланцевое масло при загорании следует тушить распыленной водой, пеной, при объем

ном тушении — углекислым газом, составом СЖБ, паром.
2а.4. Сланцевое масло для пропитки древесины является умеренно опасным веществом, по 

своей природе принадлежит к потенциальным канцерогенам, по степени воздействия на организм 
человека относится к 3-му классу опасности в соответствии с ГОСТ 12.1.007.

Предельно допустимые концентрации (Г1ДК) в воздухе рабочей зоны наиболее летучих ток
сичных компонентов: бензола — 15 мг/м5, толуола — 50 м г/м \ фенола — 0,3 мг/м*, ксилола — 
50 мг/м3.

Контроль за концентрацией вредных веществ — по методикам, разработанным в соответствии 
с ГОСТ 12.1.016.

Периодичность контроля — по ГОСТ 12.1.005.
Разд. 2а. (Измененная редакция, Изм. №  3).

2. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

2.1. Сланцевое масло для пропитки древесины должно поставляться партиями. За партию 
принимают любое количество продукта, однородного по своим качественным показателям, офор
мленного одним документом о качестве.

2.2. Объем выборки — по ГОСТ 2517.
2.3. При получении неудовлетворительных результатов анализа хотя бы по одному из показа

телей проводят повторный анализ пробы, вновь отобран ной от той же партии. Результаты повторного 
анализа распространяют на всю партию.

(Измененная редакция, Изм. №  3).

3. МЕТОДЫ АНАЛИЗА

3.1. Отбор проб — по ГОСТ 2517. Объем объединенной пробы должен быть не менее 2 дм3.
(Измененная редакция, Изм. № 1).
3.2. Условную вязкость и температуру вспышки определяют без предварительного обезвожи

вания пробы.
3.3. При определении объемной доли воды применяют толуол по ГОСТ 5789, ГОСТ 9880 или 

ГОСТ 14710.
(Введен дополнительно, Изм. №  2).
3.4. Объемную долю фракционного состава определяют по методу Б без предваротельного 

обезвоживания пробы.
(Измененная редакция, Изм. №  2).

4. УПАКОВКА, МАРКИРОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

4.1. Упаковку, маркировку, транспортирование и хранение сланцевого масла производят по 
ГОСТ 1510 по пунктам, относящимся к маслам, и в соответствии с приложением 1 (п. 3.6).

(Измененная редакция, Изм. №  1, 2, 3).

5. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

5.1. Изготовитель гарантирует соответствие качества поставляемого масла требованиям насто
ящего стандарта при соблюдении условий транспортирования и хранения.

5.2. Гарантийный срок хранения сланцевого масла для пропитки древесины — один год со дня 
изготовления.

5.1, 5.2. (Измененная редакция, Изм. № 2).
Разд. 6. (Исключен, Изм. №  2).
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