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Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  С О Ю З А  С С Р

ТИРАТРОНЫ ИМПУЛЬСНЫЕ 

Основные параметры

Pulsed thyratrons. Main parameters

ГОСТ
17450-78

Взамен
ГОСТ 17410-72

Постановлением Государственного комитета стандартов Совота Министров 
СССР от 3 марта 1978 г. И« 613 срок введение установлен

с 01.07. 1979 г.

Несоблюдение стандарта преследуетсе по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на модернизируемые 
и вновь разрабатываемые импульсные тиратроны и устанавли
вает ряды значений основных параметров и их допустимые соче
тания.

2. Допустимые сочетания значений основных параметров им
пульсных тиратронов должны соответствовать указанным в таб
лице.
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Стр. 2 ГОСТ 17410—7#

Продолжение
Ток «иола и импульсе. А

Прямое напряжение 
«пола, хв 50 100 370 дОО ПВО 2300 ЗОЛ Зоею ICOCO
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П р и м е ч а н и я :
1. Разработка импульсных тиратронов с сочетанием параметров, отмечен

ных знаком ( + ) ,  производится в тех случаях, хогда невозможно применение 
приборов с сочетанием параметров, отмеченных знаком + .

2. За  прямое напряжение анода следует принимать его максимально допу
стимое значение.

3. За  ток анода в импульсе принимается его максимально допустимое 
значение.



Э. ЭЛЕКТРОННАЯ ТЕХНИКА, РАДИОЭЛЕКТРОНИКА И СВЯЗЬ

Группа Э02

Изменение Л  I ГОСТ 17450-78  Тиратроны импульсные. Осноаяые параметры
Утверждено н введено в действие Постановлением Государственного комитета 
СССР по стандартам от 13.07.88 Л  2667

Д ата введения 01.01.89

Пункт 2. Таблицу, кроме примечания, изложить в новой редакция.
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(Продолжение см. с. 376)



(Продолжение изменения к ГОСТ 17450— 7S) 
Продолжение
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