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Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  С О Ю З А  С С Р

6ЛОКИ УНИВЕРСАЛЬНЫХ ШТАМПОВ СОВМЕЩЕННОГО
ДЕЙСТВИЯ ДЛЯ ОБРЕЗКИ ОБЛОЯ И ПРОБИВКИ 

ОТВЕРСТИЯ У КРУГЛЫХ В ПЛАНЕ ШТАМПОВАННЫХ

Units of versatile compound dies for clipping and 
pilrsing of round in plan vien die fordinds on 

crank presses.
Design and dimensions

ПОКОВОК НА КРИВОШИПНЫХ ПРЕССАХ

Конструкция н размеры
ГОСТ

2 3 2 1 1 - 7 8

П остановлением  Государственного комитета стандартов С овета М инистров СССР 
о т  12 ию ля 197В г. Н* 1874 ср ок  действия установлен

1. Настоу  ̂ _______ ..... - .............
сальных штампов для обрезки облоя и пробивки отверстия у 
круглых в плане штампованных поковок на однокривошнпных 
закрытых прессах простого действия по ГОСТ 10026—75.

2. Конструкция и размеры блоков должны соответствовать 
указанным на черт. 1 и в табл. 1. 2.

2.1. Компоновка блока приведена н справочном приложении

2.2. Максимальные диаметры пробиваемых отверстий н зави
симости от усилия пресса 1600, 2500. 4000 кН соответственно рав
ны: 80, 110, 150 мм.

с 01 07 1979 г 

д о  01.07 1914 г.

1 - 3 .

И здан и е оф и циал ьное  

*

П ерепечатка воспрещ ена
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ГОСТ 23211— n  Стр. 2

£ z l

Черт. I

2.S. Максимальные размеры обрезаемых штампованных по
ковок приведены в ГОСТ 23209—78.



Стр. з гост Ш « —71
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ГОСТ Ш И - 7 1  Стр. 4

План верха

Черт. 1 (продолжение)

Т а б л и ц а  1

Обсомачсивс 
6* он*

Поя. 1. 
Паях* нижнее

К О Л . 1

по*, г.
Д»рж«»«« 

Кол. 1
По*. 3.

Вжтехкиветесъ
Кол. 4

------n i > ~ --------
Плит* ttPTVet 

по ГОСТ ЙЭ»-78 
Ко*. 1.

Обоаиечение

1000-0127 1000-0127/001 1000-0127/002 1000-0127/003 1000-0121/001

1000-0128 1000-0123/001 1000-0128/002 1000/0128/003 1000-0122(Ч>01

1000-0129 1000-0129/001 1000-0129/002 1000-0129/003 1000.0123/001

Продолжение табл. 1

Обо»м*чеии«
блок*

По*. 6. Пээкдахкд по гост газ»-78 Ко*. 1

По», в.
Пумеоио *•»*•- те** по ГОСТ
гэгю-тз. к**. 1

По*. 7.Втухасд направляюща* по ГОСТ 2KIS-78. Кол. г

По*. 8.(1&MXD4T
по ГОСТ Ж09-78 

КО*. 4

Обозначение

1000-0127 1000-0121,’001 1000-0121/003 1000-0121/005 1000-0121/005

1000-0128 1000-0122,004 1000-0122/003 1000-0122/005 1000-0122/006

1000-0120 1000-0123.1004 1000-0123/003 1000-0123/005 1000-0123/006
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Стр 5 ГОСТ 2 3 2 1 1 -7 8

Продолжение табл. I

Обозначение
блока

Поз. 9. 
Колам»К> ГОСТ 7XS.0-76 Кол. 3

По» 10. Приххмпо ГОСТ заме-7* Кол. 1

Поэ. //. Планке
по ГОСТ 23.1)0-Гб Кол. 1

П*>. 13. Болт по 
ГОСТ 7193-10 кол. i

Обозначение

IC00-0I27 1000-0121/009 1000-0121/007 1000-0121/008 М20Х45
1000-0128 1000-0122/009 1000-0122/007 1000-0122,008

1000-0129 IOOO-OI23/OD9 1000-0123/007 1000 0123/008 М24Х50

Продолжение табл. /

Обозначен»блох

I10V 13. Болт по 
ГОСТ 77М-70 Кол. 2

По». 11. Винт по
ГОСТ 11738—72 Кол. б

По>- 15. Винт по ГОСТ 11736-71 Кол 4

Поэ. 16. Виит по
ГОСТ 11738-72 

Кол. 5

Обозначение

1000-0127 М16Х50 Ml 2X20
M I2X 25 MI6X50

1000-0128 М16Х30

1000-0129 MI6X60 MI6X35 M20XS0

П родолжсние табл. I

Обозначениеблока

По». 17. Винт по ГОСТ 11734—72* 
Кол. 1

Поз. 16. Штифт по 
ГОСТ 3124—70 Кол. 2

Поа. 19. Хеостонк* *0 ГОСТ 16718-71 Кол. 1

Обозначая к*

1000-0127 М20 16ГХ80 1034-0763
1000-0128 М24
1000-0129 М24 20ГХ100

* Длина винта назначается конструктивно.
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ГОСТ 23311—  п  Стр 6

06sssiv«m!»
блока

При-
«■•мае-
кость

Усилие просе». 
«Н (тс)

н в В. L Л
d

*Т*4.
no Н7)

М«сса.
кг

1000 0127 1600(160) 320 440 440  ̂ 500 420 200 16 305

1000-0128 2500(250) 380 530 5Э0 600 480 250 452

1000-0129 1000(400) 470 750 750 730 560 310 20 897

П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  блока для пресса 
усилием 1600 кН (160тс):

Блок 1000-0127 ГОСТ 23211-78
2.4. Отклонение от параллельности поверхности Г  относитель

но поверхности Д  не более 0,05 мм на длине 100 мм.
2.5. Маркировать: товарный знак предприятия-изготовителя, 

обозначение блока, обозначение настоящего стандарта.
2.6. Технические требования — по ГОСТ 23212—78.
3. Конструкция и размеры нижней плиты (поз. 1) должны со

ответствовать указанным на черт. 2 и в табл. 3.



Стр. 7 ГОСТ 23211—7»

Л  ЩШ1ШЖ
I Ш - ШШ/ЛУЪС — Ч»-рг—77^ I  t o m s ,]

Черт. 2
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ГОСТ 33211—t t  Стр •

ОбЗДМИЛЯК*
плиты мнжк«Й о В, | Я. j в, В, L 1, и L, L. н

1000-0127/001 440 60|!60| 60 •Ю 500 220 360 150 30 150

1000-0128/001 530 80|200| 80 3R 600 275 420 190 36 180

1000-0129J001 750 100|26о| 90 44 730 335 515 230 42 230
Продолжение табл. 3

Р а а м с р ы в ям_____________________________

О0о*я1 «са*е 
плиты нижней

H i Н, Н.
О

(При.
ОПМ.

по
О, (пр«л. 

огкл. 
по Н91

О .
(п р о стел, 
по W )

О,

1000-0127/001 80 80 32 100 250 160 150 67 70

1000-0178/001 1<Ю 100 40 120 300 200 195 75 80

1000-0129/001 ПО 130 50 150 360 260 220 85 90

Р а з м е р »  в мм
Продолжение табл. 3

Обеим* Ч**и«
■ЛЯ1Ы МИЖНЙЙ л б, л* А. А. л, к К

1000.0127/001 310 300 200 105 292 145 60 100 15 20
1000-0128/001 зэо 280 14.5 342 165 80

20
1000-0129/001 580 600 440 180 412 200 115 130 25

Р а з м е р ы  в мм
Продолжение табл. 3

Обмял оеиие 
плиты нишей А. л 4. (прел- 

откл. 
по Н9)

ч. 1 К М»сс*. кг

1000-0127/001 25 M I2 М20 25 MI6 45 30 15 185

1000-0128/001
М16

40 19 273

1000-0129/001 32 .424 23 М20 50 45 22 628

мерой 440 мм:
Плита нижняя 1000-01271001 ГОСТ 23211—78

3.1. Материал — сталь марки 35Л по ГОСТ 977—75.
3.2. Обработку по размерам, указанным в квадратных скоб

ках, производить совместно с плитой (поз. 4).
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Стр. 9  ГОСТ 2 Э 2 1 1 -7 »

3.3. Допускаемые отклонения на размеры отливок по II клас
су точности ГОСТ 2009—75

4. Конструкция и размеры державки (поз. 2) должны соот
ветствовать указанным на черт. 3 и в табл. 4.

Означение
Д«рЖШКН

О
(пре*.
0 » К  Я.
во W>

(пред.
от»л.
ПО d ill

d (пред.
откд.
no HVI

d. н н ,

1000-0127.1002 150 60 М20 32 13 20 90 20

1000-0128/002 195 100
М24 40 17 28

115 25

1000-0129/002 220 ПО 140 30
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ГОСТ 23211—71 Стр. 10

Р а з м е р и в  мм
Продолжение rad.t 4

Обозначениедержащем .Масса, кг

IOOCl-0127,'002 32 12 105 3 ,7

1000-0128/002

1000-0129/002
40 16

145 10.4

160 15,9

П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  державки D =» 
150 мм; Н — 90 мм:

Державка 1000-01271002 ГОСТ 23211—78
4.1. Материал — сталь марки 40Х по ГОСТ 4543—71.
4.2. Твердость — HRC 40...45.
5. Конструкция и размеры выталкивателя (поз. 3) должны 

соответствовать указанным на черт. 4 и в табл. 5.

Обсон а чет*  
выгвлкиввтел*

При использовании буферного 
устроЯство

При искал 1  юалнри гидролкевмятя- 
•некого устройства

L .  мм Mice*, кг U  мм Micci, нг

1000-0127/003 95 0 .3 215 0 .8

1000-0128/003 105 0 .4 245 0 .9

1000-0129/003 130 0 ,5 270 1.2

П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  выталкивателя 
L = 95 мм:

Выталкиватель 1000-01271003 ГОСТ 23211—78
5.1. Материал — сталь марки 40Х по ГОСТ 4543—71.
5.2. Твердость — HRC 40...45.
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Стр. 11 ГОСТ Щ 1 1 — У

ПРИЛОЖЕНИЕ I 
Спралочног

КОМПОНОВКА БЛОКА УНИВЕРСАЛЬНОГО 
ШТАМПА ДЛЯ ОБРЕЗКИ ОБЛОЯ И ПРОБИВКИ ОТВЕРСТИЯ 

У КРУГЛЫХ В ПЛАНЕ ШТАМПОВАННЫХ ПОКОВОК НА 
КРИВОШИПНЫХ ПРЕССАХ С ГИДРОПНЕВМАТИЧЕСКОЙ ПОДУШКОЙ

Черт. 1

I. Установочные размеры деталей сменного пакета универсального штампа 
для обрезки облоя и пробивки отверстия у круглый в плане штамповавши во- 
ховок указаны на черт. 2 и в табя. 1.
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ГОСТ 2M1I—п  Стр. 12

/ —пуаисов; ! — м*7риоа: а-вротивеиь; *— т т а т м т м ь
Черт. 2

1.1. При эазоре между пуансоном и матрицей на сторону менее 1% от ди
аметра поковки применять эксцентричную проточку на пуансоне для облегчения 
съема облоя (ГОСТ 23209-78).

Обозначайте
(м н

я Я.
D(Пр«*. откл. 

об а$)
о, О.

d(пред. 
О т » д .  
по к?)

(пред.
ОТЧЛ.

ПО «8)
Л-

1000-0127 124 190 250 210 150 150 32 22

1000-0128 144 230 300 260 195 200
40 26

1000-0129 174 285 360 320 250 250



Стр 13 ГОСТ 13211— 71

v м
Продолжение табл. /

Otoinatcffxe(МП
А(про- отхл. 

во КП)
к а. А* А.

1000-0127 34 60 35 20 к
1000-0128

40
100

40 24

О 55

1000-0129 110 10 60

2. Обработка «одштамповой плиты для установки блока выполняйся со
гласно черт. 3 к табл. 2.

Черт. 3
Т а б л и ц а  2

Обозначение басне Усилие пресс». кН (те) А. мм

1000-0127 1600(160) 105

1000-0128 2500(250) 145

1000-0129 4000(400) 160
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ГОСТ 23111—71 Стр 14

ПРИЛОЖЕНИЕ С 
Справочное

КОМПОНОВКА БЛОКА УНИВЕРСАЛЬНОГО ШТАМПА ДЛЯ ОБРЕЗКИ ОБЛОЯ 
И ПРОБИВКИ ОТВЕРСТИЯ У ПОКОВОК КРУГЛЫХ В ПЛАНЕ НА КРИВОШИПНЫХ 

ПРЕССАХ С БУФЕРНЫМ УСТРОЙСТВОМ С ТАРЕЛЬЧАТЫМИ ПРУЖИНАМИ

/ —блок яо ГОСТ 23311—7$; 2—емепяый в»кст (черт. 2. 
приложение I): J—буф ерам  устройство е  твредмнтыы* 

пружинеми (еерг. 2—4); 4— водшгемйоеяе плите 
(черт. 8. приложение 2)

Черт. 1

1. Буферное устройство с тарельчатыми пружинами изготовляется соглас
но черт. 2—6 и твблзще.
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Crp 15 ГОСТ 23211— 78

7—корпус lOeSCOOl/OOl (кол. О : 2—диск
ю»-ооо[Дог (кол. о: s—стержень loss-
«01/003 (кол. 1): 4—глЯка 10Ю-ОЮ1/ММ

(кол. I); S—кнкт MI6X3S по ГОСТ 11738- 72 
(кол, 1): 6—пружки* ПМ 180X 60x10x3 .»  он 

ГОСТ Э037—М (кол. 20)

Усилие орке*. 
*Н (гс) Н .  мм РавочкЯ ход бу

фер », мм
Усилие п;<лоря*
ТСЛ1ЛОГО СЖАТИИ, 

КГС

Усилие 6уte;a и 
исиш* мая. кг<

1600 (160) 330 38 1100 5600
2500 (250)

4000 (400) 316 3604 9600
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ГОСТ 23211—г а  C tp  16

2. Конструкция и размеры корпуса (по*. /)

. У м

2.1. .Материал — сталь марки 45 ГОСТ 1050—74.
2.2. Твердость — HRC 35...40.
3. Конструкция и размеры диска (поэ. 2)

У м

4»
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Стр 17 ГОСТ 23211— 71

l i  f e  т о ? ® 8 " х г о с т  « « - 7 |-
4. Конструкция и размеры стержня (поз. 3)

V /
V < v )

4.1 Материал —сгзль марки 45 по ГОСТ 1050—74 
5. Конструкция н размеры гайхи (поз. 4)

I
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ГОСТ 2 3 2 1 1 -Т »  Стр. 18

^ / Ы ) '

0Ш mJ
' f a

\v R2.S
NVV
S

vfffs *4 IS aH i  1%
Г

§
ш ш г : s 1 ----

l i _ J L  i V *
Т - 2 SO j 7I e.

ч |  /4

5.1. Материал — сталь марки 46 по ГОСТ 1060—74,
5.2. Твердость — HRC 35...40.
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Сгр 19 ГОСТ 23211— 7в

ПРИЛОЖЕНИИ 4 
Сшрточтое

КОМПОНОВКА БЛОКА УНИВЕРСАЛЬНОГО ШТАМПА ДЛЯ 
ОБРЕЗКИ ОБЛОЯ И ПРОБИВКИ ОТВЕРСТИЯ У ПОКОВОК 
КРУГЛЫХ В ПЛАНЕ НА КРИВОШИПНЫХ ПРЕССАХ С 

БУФЕРНЫМ УСТРОЙСТВОМ С ВИНТОВЫМИ 
ЦИЛИНДРИЧЕСКИМИ ПРУЖИНАМИ

/ —блох по ГОСТ 20211—78: }~ с и е н и т  алчет |41>рт.
Z. приложение I): * —  буферное устройств с впито- 
йыии цилиндрическими пружинами (черт. 2—7);

4—оолштамповия плита <черг. в).
Черт. 1

1. Буферное устройство с винтовыми цилиндрическим и пружинами шготоа- 
лястся согласно черт. 2— 7 ■ т а б л ш е .

Й2



ГОСТ 11211— 7 8 С т р 2 0

л ш

“ ■ “ vrs -
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Стр. 21 ГОСТ 2)211— 71

Усилие пресса. *Н (тс) Н .  мм

1600 (160) 615

2500 (250) 585

4000 (400) 565

2. Конструкция и размеры плиты (поз. 1)

■ У м

2.1. Материал — сталь марки СтЗ по ГОСТ 380—71. 
3. Конструкция к размеры винта (nos. 2).
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ГОСТ 2321 1-78 Стр. 22

I

3.1. Материал — сталь марка 35 по ГОСТ 1050—74.
3.2. Твердость -  HRC 35...40.
4. Конструкция к размеры траверсы (поз. 3).

^  Ы )

Черт. 5
4.1. Материал — сталь марки 45 по ГОСТ 1050—74.
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Стр. 23 ГОСТ 23311—78

5 Конструкций и размеры пружины (поз. 4)

5.1. .Модуль сдвига G=6000 кгс/мм*.
5 2. Твердость— 1 IRC 42.49.
5.3. Напряжение касательное при кручении (максимальное ) г3 =80 ите/мм*. 
5 4. Длина развернутой пружины £ = 4000 мм.
55. Число рабочих винтов п= 13.5.
56. Число витков полное я , - 15̂ 5.
5.7. Направление навивки — правое.
5.8 Материал-сталь 60С2 ГОСТ 14959-69.
6. Конструкция н размеры плиты (поа. 5)
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ГОСТ 2 П1 1 - 7 8 С т р 2 4

К /

6.1 Материал — сгадь марки 45 по ГОСТ 1050-74 
7. Обработка подшгампоаой плиты для установки буферного 

производится согласно черт. 8 и табл 3.

Черт. 8

устройства
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Crp. 25 ГОСТ 23211—7»

Обозначениебуфера D D н U.'epa-oaar<xr>- стертости

А с
1085-С001 276 245Н11 30 Яг 1 .6 Rz 12.5

1035.(1002 440HI1 402 66 Яг 12.5 Rz 1 .6



Изменение Лк 1 ГОСТ 2.1211—78 Блоки универсальных штампов совмещенного 
действия для обрезки облоя и пробивки отверстия у круглых я. плене штамтто- 
ванных поковок на кривошипных прессах. Конструкция и размеры
Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 31.03.84 
М 1184 срок введения установлен

с 01.10.84

Под наименованием стандарта проставить код: ОКП 39 6321.
Пункт 2. Таблица I. Графы «Псе. 12. 13. 14, 15. 16. 17, 18>. В обозначе

нии болтов и винтов дополнить класс точности: 58;
графа «Поз. 18- Штифт по ГОСТ 3128—70». В обозначении штифта заме

нить поле допуска: Г на пб.
Пункты 2—5. Таблицы 5. Наименование графы «Масса, кг» дополнить

словами: «не более».
Пункт 2.4. Заменить слова: «Отклонение от» на «Допуск».
Пункт 2.6 Заменить слово: «требования» из «условия*

(Продолжение см. стр. 106)



(Продолжение изменения к ГОСТ 23211—78) 
Пункты 3, 4. Чертежи 2, 3. Заменить обозначение:

Н «»® Ы <Ь |ра>«)1

"Пункт Э.Э Заменить ссылку: ГОСТ 2009—75 на ГОСТ 2009—55.
Пункты 4.2, 5.2. Заменить обозначение: 11RC 40 ... . 45 на HRC, 42 . . . 47. 
Приложение 3. Пункт 1. Чертеж 2. Подрксуиочная подпись. Заменить ссыл- 

>ку: ГОСТ 3057—54 на ГОСТ 3057—79.
Пункты 2,2, 5.2. Заменить обозначение: HRC 35 . . .  40 на HRC»37 . . .  42 
Пункт 3.2. Заменить обозначение: HRC 40 . .  • 45 на HRC, 42 . . . 47. 
Приложение 4. Пункт 32. Заменить обозначение: HRC 35 . . .  40 на

'«HRC ,  37 . . .  42
Пункт 52. Заменить обозначение: HRC 42 . . .  49 на HRC, 44 . . .  50. 

Пункт 5.8. Заменить ссылху: ГОСТ 14959—69 на ГОСТ 14959—79.
(ИУС № 7 1964 г.)

ГОСТ 23211-78

http://files.stroyinf.ru/Index/152/15273.htm

