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Основные параметры
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ГО С Т 17793—72
M ain  param eters в части основных

параметров

Постановлением Государственного комитата стандартов Совета Министров С С С Р  
от 5 августа 1977 г . Н* 1922 срок ваедании установлен

с 01.С7.70

Несоблю денно стандарта п р еследуете ! по миом у

1. Настоящий стандарт распространяется на вновь разрабаты
ваемые и модернизируемые кинескопы с прямоугольным экраном 
и электромагнитным отключением луча для телевизионных прием
ников, видеоконтрольных И вйдеопросмотройых устройств черно
белого телевидения, предназначенных для непосредственного ви
зуального наблюдения изображения, и устанавливает ряды н до
пустимые сочетания значений основных параметров.

Стандарт соответствует рекомендации СЭВ PC 5454—76 в 
части, касающейся параметров.

2. Допустимые сочетания значений основных параметров кине
скопов для телевизионных приемников, видеоконтрольных и видео
просмотровых устройств должны соответствовать указанным в 
таблице. Допустимые сочетания значений указаны знаками «+ » 
н «4—f-». Нормы яркости указаны для кинескопов с экраном из 
стекла со светопропусканием (57±5)% , измеренным на образцах 
толщиной 7 мм при напряжении анода, отмеченным знаком «-+-+».

При светопропусканни стекла, отличном от указанного в стан
дарте, яркость должна быть пропорционально изменена.

И1д*иив официальное Перепвчатиа аоспрещ ена
Переиздание. Декабрь 1986 г.

©  Издательство стандартов, 1987
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• У кинескопов, предназначенных для оидеокоитрольиых и внлеолросмот- 
роиых устройств, минимальная разрешающая способность иситр/угол должна 
быть 600,'«00 линий.

3. Номинальные значения напряжения накала должны соот
ветствовать одному из следующих значений: 0.6; 1,36; 6.3; 11,0; 
12,6 В.

4. Допускаемые отклонения от номинальных значений напря
жения анода и напряжения накала должны выбираться но ГОСТ 
2182-75.

5. Контраст крупных деталей должен быть не менее 100 : I 
для кинескопов с диагональю экрана до 31 см включительно и не 
менее 150; 1 для кинескопов с большим размером экрана.
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