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Настоящий стандарт распространяется на чистошерстяные и полушерстяные ткани бытового 
назначения: плательные, костюмные, пальтовые и мебельные, вырабатываемые из шерсти в сочета
нии с растительными, искусственными и синтетическими волокнами или нитями из них, и уста
навливает нормы устойчивости окраски и методы ее определения.

Стандарт не распространяется на набивные ткани и ткани ведомственного, технического и 
специального назначения.

(Измененная редакция, Изм. №  1).

1. НОРМЫ УСТОЙЧИВОСТИ ОКРАСКИ

1.1. Показатели устойчивости окраски к физико-механическим и химическим воздействиям 
устанавливаются в зависимости от назначения тканей согласно табл. 1.

Т а б л и ц а  1

Покатателн устойчивости окраски к воздействию

дметмллиро- сухою
греиия

фганмчсских

Наимснова-
спета панной

воды
стирки № 1 нога по истоду 2 глажения pact пори• 

гелей

Изменение первоначальной окраски
И1ЫСМСПИС

1срвомачалы1
ой

окраски

Закрашива
ние белого 
хлопчато
бумажного 
материала

Закрашива
ние белого 
хлопчатобу

мажного 
материала

Изменение
первоначальной окраски

Плательные + ___ + + + + + -4-

Костюмные + + — + — + + 4-
Пальтовые + + — — — + 4-
Мебельные + — — — — + — «4-

П р и м е ч а н и е .  Знак «+» означает,что данное воздействие предусматривается; знак «—* — не пред
усматривается.

(Измененная редакция, Изм. №  1, 2).
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1.2. Устойчивость окраски тканей подразделяют на три группы:
ОК — обычная устойчивость окраски;
ПК — прочная устойчивость окраски;
ОГ1К — особо прочная устойчивость.
1.3. Нормы устойчивости окраски плательных, костюмных и пальтовых тканей должны быть 

не менее указанных в табл. 2, а мебельных — в табл. 3.

Т а б л и ц а  2

Н орм ы  устопчипости окраски . бал л ы , ис ием ее. к воааейсгвию

Той Группа
устойчивости

спета
д М С Т И Л • 

т р о п а м  п о
и поди

. Т И р К М
>* I йота п о метолу 2 сухого

трения глаж ении
орган и ч ес
ких раство

рителей
окраски окраски

И зм сисиис пс рионачалънои 
окраски

И  J M C H C M H C

п ерв он ача
льно й 

окраски

Закраш и ва 
пне белого 
ллопчата - 

бум аж ного
м атериала

Закраш ива 
мне белого 
хлоп чато 
бумаж ного 
материала

И ш енем не 
первонача

льной 
окраски

И вменение 
персона 
чальмой 
окраски

С в етл ы й О б ы ч н ая 3 3 3 3 3 3 3 4
П р о ч н а я  

О соб о  п ро-
4 4 4 4 4 4 4 4

ч н ая 5 5 4 4 4 5 5 5

С р ед н и й О б ы ч н ая 4 4 4 4 3 3 4 4
П р о ч н а я  

О соб о  п ро-
5 4 4 4 4 4 4 4

ч н ая 6 5 4 4 4 4 5 5

Т е м н ы й О б ы ч н ая 5 4 4 4 3 3 4 4
П р о ч н а я  

О соб о  п ро-
6 4 5 4 4 3 4 4

ч н ая 7 5 5 5 4 4 5 5

Т а б л и ц а  3

Т ой окраски Группа устойчивости 
окраски

Н орм ы  устойчивости  о к р а ск и , баллы , н е  м ен ее, к во>лейстник>

света сухою  грення орган ических
растворителей

И гмеиемие 
первоначальной  

окраски

Закраш и ван ие белого 
хлопчатобум аж ного 

м агериала

И зм енение
первоначальной

окраски

С ветлы й П р о ч н а я 4 4 4
О с о б о  п р о ч н ая 5 5 5

С р ед н и й П р о ч н а я 4 3 4
О с о б о  п р о ч н ая 5 4 5

Т ем н ы й П р о ч н а я 5 3 4
О с о б о  п р о ч н ая 7 4 5

(Измененная редакция, Изм. №  1, 2).
1.4. Чистошерстяные и полушерстяные (шерсть+полиэфирное волокно) костюмные и пальто

вые ткани среднего и темного тонов, окрашенные в волокне или ленте, должны соответствовать 
прочной или особо прочной группам устойчивости окраски.

1.5. Для ворсовых тканей темного тона особо прочной группы окраски показатель устойчи
вости к дистиллированной воде и глажению допускается 4 балла.

1.6. Для тканей, пропитанных водоупорными, антистатическими или умягчающими препара
тами. показатель устойчивости окраски к сухому трению допускается на один балл ниже установ
ленных норм, при этом значение показателя должно быть не менее 3 баллов.

1.7. Показатель устойчивости окраски к свету для полушерстяных тканей с массовой долей 
более 40 %  нитрона допускается 5 баллов для темного тона в группе прочной устойчивости окраски.
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2. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

2.1. Отбор образцов — по ГОСТ 20566.
2.2. Подготовка проб и определение устойчивости окраски — по ГОСТ 9733.0, ГОСТ 9733.1, 

ГОСТ 9733.4 -  ГОСТ 9733.7, ГОСТ 9733.13, ГОСТ 9733.27 со следующими изменениями:
2.2.1. Тон окраски (светлый, средний, темный) для всех цветов, кроме синего и черного, 

определяют в соответствии со шкалой стандартного тона, разработанной к ГОСТ 9733.0 — 
ГОСТ 9733.27.

2.2.2. Синий и черный цвета, имеющиеся в шкале стандартного тона, относят к темному тону. 
Гоп окраски светлее среднего тона шкалы относят к светлому тону. Топ окраски темнее среднего 
тона шкалы относят к темному тону.

2.3. Определение устойчивости окраски к глажению проводят с запариванием при температуре 
(110±2) *С для тканей с вложением капрона и нитрона и (150±2) *С — для остальных тканей.

Оценку устойчивости окраски к глажению производят по истечении 4 ч после испытания.
2.1—2.3. (Измененная редакция, Изм. № 2).
2.4. Определение устойчивости окраски к сухому трению проводят па приборе с резиновой 

пробкой.
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