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Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  С О Ю З А  С С Р

ОБОИМЫ-ЗАГОТОВКИ ПАКЕТОВ 
ДВУХКАССЕТНЫХ ПРЕСС-ФОРМ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ 

РЕЗИНОВЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ. ГОСТ
Комструкци* н размеры

Shell workpieces of packets for two cassete 
moulds for manufacturing rubber 

technical products. Design and dimensions

22659- 77*

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР 
от 10 августа 1977 г. М2 1939 срок ваеденм* установлен с 01.01.79
Проверен в 1984 г.

Несоблюдение стандарте преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на обоймы-заготов
ки пакетов, устанавливаемых в блоках двухкассетных пресс-форм 
по ГОСТ 20I77—74 для изготовления стандартных резиновых 
технических изделий с наружным диаметром от 40 до 130 мм.

2. Конструкция и размеры обойм-заготовок должны соответ
ствовать указанным на чертеже и в таблице.

Издание официальное
★

Перепечатка воспрещена

ё

Переиздание (ноябрь 1984 г.) с Изменением М 1. утвержденным 
о июне 1984 г. (ИУС 10-84).

ажурный палантин

http://www.kruzhevo-len.ru/krasivye-sharfy.html


ГОСТ 12659—77 C rp . 2

Р а з м е р ы  в мм

О б о л ы чсн и о  
обоймы мготоикм

Прмм еияс
MOCtb

Н яружкмЛ .imneftTp
и кито ал н ем о го  РТИ о J

М осса.
кг

1 8 8 0  0 3 4 1 O r 4 0  д о 4 5 G0 3 8 0 .7 6 1

1 8 8 0 - 0 3 4 2 С в . 4 5  д о 5 0 6 3 4 2 0 .8 2 3

1 8 8 0  0 3 4 3 С в . 5 0  д о 5 5 71 4 8 1 .0 6 9

1 8 8 0  0 3 1 4 С е . 5 5  д о 6 0 7 5 5 3 1 .1 9 0

1 3 8 0 0 3 4 5 С е . G0 д о 7 0 8 5 5 6 1 .5 3 1

1 8 8 0 - 0 3 4 6 С в . 7 0  д о 8 0 9 5 6 7 1 .9 0 6

1 8 8 0 - 0 3 4 7 С в . 8 0  д о 9 0 1 0 5 7 5 2 .3 2 8

1 8 8 0 - 0 3 4 8 С в . 9 0  д о 1 0 0 1 2 0 8 5 3 .0 7 2

1 8 8 0 - 0 3 4 9 С в . 1 0 0  д о П О 1 2 5 1 0 0 3 .2 7 8

1 8 8 0 -0 3 5 1 С »  1 1 0  д о i5 o N 0 1 0 5 4 .1 5 0

'  1 8 8 0 - 0 3 5 2 С в . 1 2 0  д о 1 3 0 П 5 0 1 2 0 4 .7 7 2
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Стр. 3 ГОСТ J26Jt—77

П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  обонмы-заготов- 
кн  D  =  60 мм, d = 38 мм,‘ из стали марки 40Х:

Обойма-заготовка 1880-0341-40Х ГОСТ 22659-  77
3. Конструкция и размеры формообразующей части матрицы 

определяются конфигурацией и размерами изготовляемых изделий 
в соответствии с государственными стандартами с учетом усадки 
резины.

4. Материал — сталь марки 40Х ГОСТ 4543—71. Допускается 
замена материала на сталь марки 4ХС по ГОСТ 5950—73.

5. Маркировать: обозначение обой мы-за готовки, обозначение 
стандарта, товарный знак предприятия-изготовителя.

6. Технические требования — по ГОСТ 14901—79.
7. Пример применения обо им-за готовок дан в рекомендуемом 

приложении к ГОСТ 22658—77.
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ГОСТ 22659-77

http://files.stroyinf.ru/Index/157/15700.htm

