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Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  С О Ю З А  С С Р

О КУ ЛЯРЫ  И ТУБУСЫ  М И К РО С К О П О В

Присоединительные размеры

Eyepieces and body-tubes o f the microscopes.
Attaching dimensions

ОКГ1 44 3503

Дата введения 01.01.77

ГОСТ
3361-75

1. Настоящ ий стандарт распространяется на окуляры и тубусы с насадками биологических, 
металлографических и поляризационных микроскопов и устанавливает их присоединительные раз
меры.

Стандарт не распространяется на специальные окуляры, а также на окуляры и тубусы измери
тельных, стереоскопических и специальных (высокотемпературных, лю минесцентных, контактных 
и  др.) микроскопов.

(Измененная редакция, Изм. №  2).
2. П рисоединительные размеры окуляров с тубусами микроскопов и насадок на них должны 

соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

/  1

I — окуляр; 2 — тубус микроскопа; J — насадка ид тубус; 4 — наеддкд на окуляр 

П р и м е ч а н и е .  Чертеж нс устанавливает конструкции окуляров, тубусов и насадок.

Издание официальное Перепечатка воспрещена

©  Издательство стандартов. 1975 
©  ИГ1К Издательство стандартов. 1998 

Переиздание с Изменениями
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П р и м е ч а н и е .  Размеры указаны с учетом покрытия. 

(Измененная редакция, И »м. №  1).
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