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1. Настоящий стандарт распространяется на статические пре
образователи частоты на электронных, ионных и полупроводнико
вых приборах, предназначенные для питания индукционных элек
тротермических установок.

2. Преобразователи должны изготовляться на следующие но
минальные мощности: 10; 25; 63; 100: 160; 250; 320; 400; 500; 630; 
800; 1000; 1250; 1600; 2000: 2500 и 3200 кВт.

Предельные отклонения мощности от номинальных значений— 
плюс 10%.

3. Номинальные частоты преобразователей и их предельные 
отклонения должны соответствовать указанным в табл. I.

Таблица I

HoMBiuai.ictiB «войти Пр«». откл.

0.2 -0 ,0 »
0.5 ~ о . ю
i.o -0 ,2 0
2.4 -0 .4 8
4.0 -0 ,8 0
8,0 +0,60

10.0 ±0.50
18.0 +  J.35
22,0 ±  1,65
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4. Номинальные выходные напряжения преобразователей 
должны соответствовать указанным в табл. 2.

Т а б л и ц а  2

Н омииааьхы е мощ мостх, кВт Выходные иапръм саиа. D

О т  1 0  д о  6 3 2 0 0 ; 4 0 0
О т  100  д о  2 5 0 4 0 0 ; 8 0 0
С и .  2 5 0 8 0 0 . 1603

Предельные отклонения выходных напряжений от номиналь
ных значений минус 5%.

5. Коэффициент полезного действия преобразователей в зави
симости от номинальной частоты должен соответствовать указан
ным в табл. 3.

Т а б л и ц а  3

Ношшалькаа ч а с т о т а .  кГ и К .в .д ., К .  в е  м енее

До 1 9 2
2 . 4 ;  4 9 0
8 :  1 0 8 5
1 8 ;  2 2 7 5
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