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Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы  И  С Т А Н Д А Р Т  С О Ю З А  С С Р

П ЕРЕХОД НИКИ  Д Л Я  КОКИЛЕЙ 
С  Ж И Д КО СТН Ы М  О ХЛ А Ж Д ЕН И ЕМ  

Конструкция и размеры

Connecting pieces for chill 
moulds with 51uid cooling. 

Construction and dimensions

ГОСТ
21090-75

Постай о т р и н е м  Государственного комитета стандартов Сояста Министров С С С Р  
от I I  августа 1975 г. Н» 2173 срок  действия установлен

с 01.01.77 

до  01.01.82 ”

Несоблю дения стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на переходники, пред
назначенные для крепления плит выталкивателей к штоку кокиль
ных машин.

2. Конструкция и размеры переходников должны соответствовать 
указанным на чертеже и в таблице.

Издание официальное

★

Перепечатка воспрещена

15
проектирование вентиляции

http://www.mosexp.ru/proektnye_raboty.html


С»р. 2 ГОСТ ЛОМ—7S
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ГОСТ 21090— 75 Стр . 3
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Стр. 4 ГО СТ 210*0— 75

ПРИЛОЖЕНИЕ t  
Справочное

ПРИМЕ* ПРИМ ЕНЕНИЯ ПЕРЕХОДНИКО В
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ГОСТ 210М—7J Стр. 5

ПРИЛОЖЕНИЕ 2'
Справочное

КО Н СТРУКЦ ИЯ И  РА ЗМ Е РЫ  ОТВЕРСТИЙ 
Д Л Я  УСТАН О ВКИ  П ЕРЕХОД Н И КО В В  П ЛИ ТАХ  ВЫТАЛКИВАТЕЛЕЙ
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Изменение ТА I ГОСТ 21090—75 Переходники для кокилей с жидкостным охлаж
дением. Конструкция и размеры
Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от I5.02.B2 
№ 617 срок введения установлен

с 01.07Л2

Лумхт 2. Таблица. Заменить обозначения предельных отклонений: Сл на 
h 8. Aj  на Н8, С5 на hl2;

заменить наименование графы: «Теоретическая масса, кг* на «Масса, кг, нс 
более*.

(Продо.иусение см. стр 68)



(Продолжение изменения к ГОСТ 2/090—75) 
Пункт 5. Заменить ссылку: ГОСТ 9791—68 ка ГОСТ 9.073—77.
Пункт 6. Заменить обозначения предельных отклонений: А,  на H I4 . By на 

1Т14
h 14, СМ, на ±  — — .

____Пункт 7. Заменить ссылку: ГОСТ 9 1 5 0 -5 9  на ГОСТ 24705—81, ГОСТ
9150-81 .

Приложение 2, Чертеж Исключить слона: «По контуру»;
таблица Заменить обозначение предельного отклонения: Сь на h 12.

(ИУС № 6 1982 г.)

ГОСТ 21090-75

http://files.stroyinf.ru/Index/167/16707.htm

