
<%?*<*< jS -г

Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  
С О Ю З А  С С Р

ВОЛОКНО И ЖГУТ ЛАВСАНОВЫЕ, 
ОКРАШЕННЫЕ В МАССЕ

МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗНООТТЕНОЧНОСТИ

А

ГОСТ 19673—74

Издание официальное

С
О

I<иzs

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ
М о с к о а

украшения из кружева

http://www.kruzhevo-len.ru/dekor.html


УДК 677.4W.67J-417.0C1.4 : 006.JS4 Группа Л19

Г О С У Д Д Р С 1 Е Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  С О Ю З А  С С Р

ВОЛОКНО И ЖГУТ ЛАВСАНОВЫЕ, 
ОКРАШЕННЫЕ В МАССЕ

Метод определения разнооттеночное™

1.00&Р lavftan fibre and hunch dyeing. 
Method of determination for shadow

ГОСТ
1 9 6 7 3 — 7 4 *

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР 
от S апреля 1974 г. Н« 803 срок введения установлен
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Настоящий стандарт распространяется на лавсановые волок

но н жгут, окрашенные н массе, н устанавливает метод опреде- 
ления разнооттеночное™.

Настоящий стандарт предназначен для исследовательских ис
пытания.

(Измененная редакция, Изи. Hi I).

1. МЕТОД ОТБОРА ПРОБ

1.1. От каждой отобранной по ГОСТ 10213.0—73 единицы упа
ковки отбирают по ГОСТ 10213.1—73 примерно одинаковое коли
чество разовые проб массой не менее 10 г каждая. Число проб 
должно быть равно 21.

В зависимости от целей исследовательских испытаний*допуска
ется на '  предприятия-изготовителе отбирать пробы ДО упаковы
вания.

(Измененная редакция, Изм. .Vs 1).

2. АППАРАТУРА И МАТЕРИАЛЫ

2.1. Для проведения испытаний применяют:
приборы фотоколори метрические типов Радуга-1, Ко лор-Ай, 

обеспечивающие условия измерения в соответствии с требованиями 
ГОСТ 15821--70;

весы технические;__________________________________________
Издания официальное Перепечатка воспрещена

*  Переиздание ноябрь ISiiJ г. с Изменением At /,
1пиерм.1‘ентлм а ноябре 1980 е. (НУС I—1981 г ).

© Издательство стандвртов, 1981
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пластинки картонные размером 40X50 мм;
кольца резннояыс;
щетки из кардоленты;
стекло марки К-8 размером 40x50 мм.
(Измененная редакция, Изм. № I).

з. п о д г о т о в к а  к  ИСПЫТАНИЯМ

3.1. От кзждон разовой пробы отбирают аналитическую пробу 
лавсанового волокна или жгута массой 1.5 г, тщательно* расчесы
вают ее щетками из кардоленты н укладывают волокна парал
лельными слоями на картонную пластинку. Подготовленную та
ким образом аналитическую пробу покрывают стеклом н закреп
ляют двумя резиновыми кольцами. Для всех аналитических проб 
пользуются одним и тем же стеклом.

3.2. При испытании на приборе Колор-Лн аналитическую 
пробу волокна или жгута запрессовывают с помощью приспособ
ления, входящего в комплект прибора.

4. ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ НА ПРИБОРАХ

4.Ь Из отобранных аналитических проб методом случайных 
гыборок отбирают одну,' которую используют в качестве образца 
сравнения, относительно которого производят измерения всех ос
тальных аналитических проб.

4.1.1. (Исключен, Изм. № 1).
4.1.2. Испытания подготовленных проб проводят на приборах 

Колор-Ай или «Радуга-1>.
При работе на приборе Колор-Ай в ближнее плечо прибора ус

танавливают белый стандартный образен, прилагаемый к прибору.
В дальнее плечо прибора поочередно устанавливают образец срав
нения и образны выборки. Переключатель фильтров устанавлива
ют последовательно на отметку А. У, Z, А" и снимают показатели 
с микрометрической шкалы путем приведения стрелки регистри
рующего устройства на отметку 100.

При работе на приборе «Радуга-1> корректируют прибор по бе
лому стандарту, а затем иа ЭВМ устанавливают программу расче
та показателей A. Y, Z и записывают рассчитанные машиной ре
зультаты со шкалы ЭВМ.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

S. ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ

Г».!'—5.1.2. (Исключены, Изм. № 1).
5.2. При измерениях на приборе Колор-Ан м «Радуга-1» вели

чину разнооттсночностн вычисляют но формуле
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\/?1 - { {Л Г - Д Г ,) *+  (лТ/-Д  £/»>’ +  (АV- Д1Л)?) ' ,

где
A *P i»*«ep .rp -V ,;
А^Л“  UiAр. < р U\\
Л Vj“  VuCp. ip— Vi,

U7,; l/,; V>; Ŵocp. cpl t-Wcp; Voop. cp - приведенные координаты
цвета соответственно 
точечных проб и образ
ца сравнения;

Дй?, AU, AV — средние значения откло
нений приведенных ко
ординат цвета, вычис
ленных ло формулам;

Д07 - saw. .
П * AU = ±\Uj \ 9 SAV,

-------  • •п

где п — количество измеряемых точечных проб.
П р и м е ч а н и е .  Допусьастся пеличииу pa iiuu>m*H04ltocnt (ДС) рассчиты

вать по другим формулам и еишвогетвии с рекоменллцннмн MKQ-
5 2.1 Приведенные значения координат цвета образца сравне

ния и проб выборки вычисляют след>кнднм образом:

1Р-25|У мко-17;
0 =13  W («-0 ,201);
V - 13 \V (v- 0,307).

5.2, 5.2.1. (Измененная редакция, Изм. .4  1).
5.2.2. Значения и и v вычисляют ло формулам:

____ ЛЛ_____  . ______fag______
” **• -1к+12Ц“3 ' J  -^v-r)2//-M ’

где х, у — координаты цветности, вычисленные по формулам:
X — Л' м к с .

X »|*сo-t Yм к о -г 2  м к о '

я A'vko+T mko+ ^ mko '
где ДГмко. Ум ко» 2мко- • координаты цвета проб в системе МКО, 
равные

>̂1КО =  Авитр-^ +  ̂ Чнтр • X'll 
У МКО=  i  литр" J ij ^MKO — ^»итр * Я|,

где Х ш л т р . Умер. 2„1тр. Я'витр — координаты цвета витролнтового 
стандарта «А**, приложенного к прибору Колор-Ай.
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5.2.3. Промежуточные расчеты нришнолят е погрешностью не 
более 0.00]. окончательным результат округляют до 0.1.

5.3. За окончательный результат испытании принимают наи
большее значение \Г.„

Редактор С. Г. Вилькичч 
Тех минский редактор Ф. И. Шрайбшггйн 

Корректор Л. В. Вейнберг

Г.дтю » н *6  гт.06.81 Поди ь пео, |в<В.81 »л >7"» и г  и.'-1? ум ихл 1  Тир. i.xW) Йена 3 ым|.

Ораеяа «Знак Почета» НадатмьЛоо стаиларго». .Мосява, Д-55*. Ковоореспекгкий пер. д, .) 
Вкльпк>.-сквя ri-.iorpi.ii не Издательства стандартов, j .t. .Чипдауго. 12/Н. 3*К 30?!
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Дата введения 01.07.М

Пункт 1.1. Первый абзац изложить в новой редакции: «От каждой отобрав* 
ной по ГОСТ 10213.0—73 упаковочной единицы отбирают примерно одинаковое 
количество точечных проб массой не менее 10 г каждая. Общее число точечных 
проб должно быть равно 21».

Пункт 2 1 . Второй абзац наложить в новой редакции: «фотоэлектрический 
прибор для измерения величии цветовых различий по ючу».

(Продолжение см. с. 262)



(Продолжение изменения к ГОСТ 19673—74)
Пункт 3 .!. Заменить слова: «разовой пробы* на «точечной пробы*, «анали

тическую пробу» на «элементарную пробу» (3 раза*.
Пункт 3 2 исключите
Пункт 4 1 изложить в новой редакции: «4 1. Из отобранных элементарных 

проб методом случайных выборок отбирают одну, которую используют н ка
честве образца сравнении, относительно которого производят измерения величин 
цветовых различий по тону ЛС*.

Пункт 4.1-2 исключить.
Пункты 5.2—5.23  исключить
Пункт 5 3  изложить в новой редакции: «5.3. За окончательный результат ис

пытаний принимают наибольшее значение величин цветовых различий по тону 
ДЕ»

(ИУС М  3 1990 I )
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