
УДК 02f.744J3.21A9:0043J4 Группе Г2<

Г О С У Д А Р С  Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  С О Ю З А  С С Р

ПЛИТЫ ПОДОПОЧНЫЕ СВАРНЫЕ ДЛЯ ОПОК РАЗМЕРАМИ В СВЕТУ: 
ДЛИНОЙ 600 м 800 мм, ШИРИНОЙ 500 м 700 мм

Конструкция н размеры

Weld bottom boards for moulding boxes having inside dimensions: 
itngth 600 and 800 mm, width 500 and 700 mm. Construction and dimensions.

ГОСТ
20385-74*

I mmm
MH 1544-41

Постановлением Государственного комитете стандартов 
введения установлен

Проверен в 1910 г.

Совета Министров СССР от 24 декабря 1974 г. Mf 2711 срои

с 01.97 1970 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

I. Конструкция и размеры подопочных плит должны соответствовать указанным на черт. 1 и 
о табл. 1.

•5?

i

Издание официальное 
★

Первое ветке воспрещена

• Переиздание апрель 1982 г. с Изменением .4 /, 
утвержденным в феврале 1981 г.

(ИУС Л И -  1981 I),

разработка проектно сметной документации

http://www.mosexp.ru/sostavlenie_smet.html
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Стр. 3 ГОСТ 20385—74

Т а б л и ц а  I
Р а з м е р ы  в мм

О бозн ач ен и и  п о  Дел о ч н и к  плит И соол н св и * П ри м ен ы -м оп ь
Разм еры  оаик  

»  салту L в н

0 2 9 6 - 0 2 7 1 /
6 0 0  x 5 0 0 7 1 0 6 0 0 4 9

0 2 9 6 - 0 2 7 2 2
0 2 9 6 - 0 2 7 4 1

8 0 0  x 7 0 0

и
1
;  1 «

'8 0 0

Продолг

6 0

к е н и е  т а б л .  1

0 2 9 6 - 0 2 7 5 2

О бозн ачен »? п одоночны х п л и т
•

1 . < 1, *» и 1 . М а о :а . кг

0 2 9 6 - 0 2 7 1 912 1 5 0 161 3 6 0 5 6 6
_ 2 2 . 3

0 2 9 6 - 0 2 7 2 7 2 2 2 0 0 2 3 , 0

0 7 9 6 - 0 3 7 4
1 1 3 4

—

2 6 0 2 2 8 5 0 0 7 6 2
— 3 9 . 1

0 2 9 6 - 0 2 7 5 9 1 4 3 0 0 4 0 . 2

Продолжение табл. I

ООодиачеииа подои очи м » и л ю

И ов. / .  
П лита. 

К ол. 1

П о». 2 .  
Угольник. 

К од. 4

П в». 3 .
Р е б р о  п родол ьное. 

К ол. 4

П оз. 4 .
Р е б р о  п оперечное. 

К о л . 6

О б о в и а к я и *

0 2 9 6  0 2 7 1
0 2 9 6 - 0 2 7 1 / 0 0 1 0 2 9 6 - 0 2 7 1 / 0 0 2 0 2 9 6 - 0 2 7 1 / 0 0 3 0 2 9 6 - 0 2 7 1 / 0 0 4

0 2 9 6 - 0 2 7 2

0 2 9 6 - 0 2 7 4
0 2 9 5 - 0 2 7 4 / 0 0 1 0 2 9 5 - 0 2 7 4 / 0 0 3 0 2 9 6 - 0 2 7 4 / 0 0 3 0 2 9 6 - 0 2 7 4 / 0 0 4  

П р о д о лж ен и е  табл. 1

0 2 9 6 - 0 2 7 5

О6 оамач««и 1  подопечны х плит

П о». 3 .
К к ы м л а  ботов  и .

К о л . 4

П о», в.
К осы нка т о р ц о м  в.

К ол . в

П о». 7 .
Ручка 
К ол. 4

П о». 1 .  
П и ш  

К о л . 2

0  б оа  н а ч е т а

0 2 9 6 - 0 2 7 1

0 2 9 6 - 0 2 7 1 / 0 0 5 0 2 9 6 - 0 2 7 1  / 0 0 6  •*

‘  i '  - ' - f -
0 2 9 6 - 0 2 7 1 / 0 0 7

_

0 2 9 6 - 0 2 7 2 0 2 9 6 - 0 2 7 2 / 0 0 6

0 2 9 6 - 0 2 7 4 —

0 2 9 6 - 0 2 7 5 0 2 9 6 - 0 2 7 5 / 0 0 6

П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  подопочной плиты размером L = 710 мм нсполне* 
нения /:

Плита подопочная 0296-0271 ГОСТ 20385—74 
(Измененная редакция, Иэм. № 1).
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ГОСТ 20345—74 Стр. 4

2. Маркировать: обозначение подопочной плиты и товарный знак предприятия-изготовителя.
3. Конструкция и размеры плит (поз. 1) должны соответствовать указанным на черт. 2 и

в табл. 2. ..............
4

ОбОЗЩ'ГИКА -ЛИТ L а Количествоотрсти*
а

М асс*.кг

0096-0171/001 710 600 49 13,0
0296-0274/001 900 • 800 85 22,0

П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  плиты размером L -7 1 0  мм:
Плита 0296-02711001 ГОСТ 20385-74 

( Измененная редакция, Иэм. № 1).
4. Конструкция и размеры угольников (поз. 2) должны соответствовать указанным на черт. 3 

и в табора.i ‘
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Стр. 5 ГОСТ 203*3—74

О & ош ачениа yro .ii.iiiiкоя 1 А > 4
M K C I.

К Г

0 2 9 6 - 0 2 7 1 / 0 0 2 5 Э 0 4 5 2 8 4 1 , 1 7

0 2 9 6 - 0 2 7 4 / 0 0 2 7Э 0 5 6 Э 6 5 2 . 5 2

П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з  н а ч е н и я угольника размером 1-530 мм: .
Угольник 0296-0271/002 ГОСТ 20385-74

б. Материал угольник ~

6. Конструкция и размеры продольных ребер (поз. 3) должны соответствовать
черт. 4 и в табл. 4.

указанным на

/иг.
Т

Поттуру s4
V ( v )

i ;
С

Черт. 4

“  «
ч

Т а б л и ц а  4

Ofloaiiawu «родоовмх р«6ер 1. мм М»««, кг

0296-0271/003 530 0,75
0296-0274/003 690 0.97

П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н  ия  продольного ребра размером /-5 3 0  мм:
Ребро продольное 0296-0271/003 ГОСТ 20385-74

7. Конструкция и размеры поперечных ребер (поз. 4) должны соответствовать указанным на 
черт. 5 и в табл. 5.

5—7. (Измененная редакция, Изм. № 1).



ГОСТ l o w —74 Стр. 6

O t o M i w m  поперечны х р еб ер 1. ыы М а с са . кг

0 2 9 6 * 0 2 7 1 / 0 0 4 161 0.23
0 2 9 6 - 0 2 7 4 / 0 0 4 228 0.32

П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  поперечного ребра размером/=  161 мм:
Ребро, поперечное 0296-02711004 ГОСТ 20385-74

8. Конструкция и размеры боковых косынок (поз. 5) должны соответствовать указанным на 
черт. 6.

*<уЗ

У с л о в н о е  о б о з н а ч е н и е  боковой косынки:
Косынка боковая 0296-02711005 ГОСТ 20385-74

9. Конструкция н размеры торцовых косынок (поз. б) должны соответствовать указанным на 
черт. 7. _ _________

v'W

Масса — 0,02 кг.

Черт. 7

У с л о в п о е  о б о з н а ч е н и е  торцовой косынки:
Косынка торцовая 0296-0271/006 ГОСТ 20385—74



Стр. 7 ГОСТ 2 0 * 5 -7 4

10. Конструкция и размеры ручек (поз. 7) должны соответствовать указанным на черт. 8.

I
*гУ  W )

Маем—0,24 кг.
Чц>т. 8

У с л о в н о е  о б о з н а ч е н и е  ручки:
Ручка 0296-02711007 ГОСТ 20385-74

. .  >. В—16 ГОСТ 2.590—7111. Матерная: круг g—■[_ | ГОСТ 535—79 
(Измененная редакция, Изм. М 1).
12. Конструкция н размеры планок (поз. 8) должны соответствовать указанным на черт. 9 

в табл. 6.

ЬЬО
RZ32J

W )

Черт. 9

- ч

Т л б л и и а  6

О б о э п и г н м  i u i b o * 1. ММ Масс*, кг

0296-0272/008 200 0,37
0296-0275/008 v V  300 0.58

П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н я  я планки размером 200 мм: 
Планка 0296-0272/008 ГОСТ 20385-74

13. Технические условия — по ГОСТ 20386—74.
(Измененная редакция, Изм. М 1).
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