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Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  С О Ю З  А С С Р

КОНТРТОЛКАТЕПИ ПРЕСС-ФОРМ 
ДЛЯ ВЫПЛАВЛЯЕМЫХ МОДЕЛЕЙ

Конструкция и размеры

Counter ejector* lor wax-pattern dies. 
Design and dimensions.

ГОСТ
19955-74*

Взамен 
MH 4327—63

Постановлением Государственного комитет» стандартов Совета Министров СССР 
от 26 июля 1974 г. Н» 1779 срок введения установлен

с 01.01.1976 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на контртолкатели, 
применяемые в пресс-формах, устанавливаемых на автоматах для 
изготовления модельных звеньев в автоматизированном производ
стве литья по выплавляемым моделям.

2. Конструкция и размеры контртолкателей должны соответ
ствовать указанным на чертеже и в таблице.

Издание официальное

★

Перепечатке воспрещен»

3*

Переиздание апрель 1982 г. с Изменением А» / , утвержденным 
ш мае 1982 г По ст.  М 178-t or Q4J35.82 (ИУС А» 8-1982 г.)

сертификат на щебень

http://www.stroyinf.ru/russian-certificate-1370.html


ГОСТ m s s —74 Стр. 2
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0472-0521 75 0.07 0472-0195 125 0.13
0472 0522 80 0.07 0472-0531 127 0,13
0472-0523 85 0.08 0472-0532 130 0,13
0472-0524 90 0.08 0472 0196 132 0.U
0472-0525 95 0.08 0472-0533 135 0,14
0472-0191 100 0,09 0472-0534 137 0.14
0472-0192 105 0.10 0472-0535 140 0.14
0472-0193 110 0,11 0472-0197 142 0.15
0472-0526 112 0.11 0472-0536 145 0.15
0472-0194 115 0,12 0472-0537 147 0,15
0472-0527 117 0,12 0472-0538 150 0,15
0472-0528 120 0,12 0472-0539 152 0,16
0472-0529 122 0.12 0472-0498 157 0.16
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Стр. 3 ГОСТ 1WSS— и

П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  контртолкателя 
размером L = 75 мм:

Контртолкатель 0472-0521 ГОСТ 19955-74 
(Измененная редакция, Изм. № 1).
3. Материал — сталь марки У8А по ГОСТ 1435—74.
4. Твердость — HRC 45 ... 50.
5. Неуказанные предельные отклонения размеров; валов —

. . .  " . Ш4 п 14, остальных — ± —я—
6. Технические условия — по ГОСТ 19999—74.
5, 6. (Измененная редакция, Изм. № 1).
7. Маркировать: наименование, обозначение конгртолкатели 

и товарный знак предприятия-изготовителя.
Маркировку наносить на тару или упаковку для партии контр 

толкателей одного типоразмера.
8. Пример установки контртолкателей указан п рекомендуемом 

приложении.

ПРИЛОЖ ЕНИЕ к  ГОСТ 1995S-74  
Рекомендуемое

ПРИМЕР УСТАНОВКИ КОНТРТОЛКАТСЛЕЙ

I — к и п *  Ю1га.1кнмтдевИ: J—ы г г а  пряженная; 3 —  м ята промежуточна»; 
•»—o*ofl«a нсаоленятя.

(Измененная редакция, Изм. Ла I).

40

ГОСТ 19955-74

http://files.stroyinf.ru/Index/170/17012.htm

