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Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й С Т А Н Ц А Р Т С О Ю З А

Группа Г21

С С Р

ВИНТЫ ДЛЯ МОДЕЛЬНЫХ плит 
Конструкция и размеры

Screws for pattern plates. Design and dimensions

гост .
20130-74

Пестмеммомм Государственного комитата стандартов Совета Министров СССР от 2t августа 1*74 г. N* 202) 
срок действие установлен

• с 014)1 1*70 г. 
до 01.01 1*»1 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по ааиону

1. Конструкция и размеры винтов должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

Р а з м е р ы  в мм

О б т н а ‘1*1И1« е я н т е
Л р к м си м с-

п о с т * 1. 1

0290-0868 7Л 6 0

0290-0869 120 103
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П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  винта размером А - 75 мм:
Винт 0290-0868 ГОСТ 20130-74

Перепечатка воспрещенаИздание официальное
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кружево крючком схемы

http://www.kruzhevo-len.ru
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Стр. 2 ГОСТ 2 0 0 0 —74

2. Материал — сталь марки 45 по ГОСТ 1050 —60.
3. Твердость HRC 42 . . .  45.
4. Маркировать: обозначение винта и товарный знак предприятия-изготовителя.
5. Технические требования — по ГОСТ 20131—74.
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Изменение J* I ГОСТ 20130—74 Винты дли модельных плит. Конструкция и 
рапиры
Постановлением Государетяснного комитета СССР ао стандартам от 0206.31 
Л  2774 срок введения устакоаяен

с 0 1 . 10.81

Пункт 1. Чертеж. Заменить обозначение: С» на Н12.
Пункт 1. Таблицу дополнить новой графой:

(Продолжение см. стр. U8)



(Продолжкие изменения к ГОСТ 20130—74,

Обомачанаа «ннто» .Масса. *г. м  болса

0.290-0868 0.053
- 0.290-0869 0,090

Пункт 2. Заменить ссылку: ГОСТ 1050-60 на ГОСТ 1050—74. 
Пункт Б. Заменить ссылку: ГОСТ 20131—74 на ГОСТ 20131-80.

(ИУС М 8 1981 г.)

ГОСТ 20130-74

http://files.stroyinf.ru/Index/170/17045.htm

