
УДК 621.746.073-2:006.354 Групп* ГМ

Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  С О Ю З А  С С Р

ОСНОВАНИЕ-ЗАГОТОВКА ПРЕСС-ФОРМ 
ДЛЯ ВЫПЛАВЛЯЕМЫХ МОДЕЛЕЙ 

С ЦИЛИНДРИЧЕСКИМИ МАТРИЦАМИ 
ДИАМЕТРОМ ДО 190 мм

Конструкция и размеры

Base-bl3nks for wax-pattern dies 
with max I9G mm dia cylinder matr.ccs. 

Design and dimensions.

ГОСТ 
19982 - 74 *

В м м « к
MH 4301—63 

■ части конструкции 
оскомина

Постановлением государственного комитета стаидартое Совета Министров СССР 
от 24 июля 1974 г. КТ 1779 срок «ведения устаиоален

с 61.В1.1976 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящ ий стандарт распространяется на основаике-заг^ 
товку. применяемое в бесстержиевых пресс-формах и пресс-формах 
со стержнями, расположенными перпендикулярно к плоскости 
разъем а, устанавливаемы х на автом атах дл я  изготовления модель
ных звеньев в автоматизированном производстве литья по выплав
ляемым моделям.

2. Конструкция и размеры основания-заготовки должны соот
ветствовать указанным на чертеже.

Издание официальное
★

Перепечатка воспрещена

5 *

Переиздание апрель 1982 г. с Изменением М> 1, утвержденным 
в мае 1982 г.; Пест. М  178-1 от 0-U95A2 (НУС М  8-1982  г.)
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Стр. 2 ГОСТ 1 W M -74

У с л о в н о е  о б о з н а ч е н и е  основания-заготовки: 
Основание-заготовка 0471-0291 ГОСТ 19982—74 

(Измененная редакция, Изм. № I).
3. М атериал — сталь марки 35 по ГОСТ 1050—74.
4. Твердость — HRC 28 ... 32.
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ГОСТ m u—7Л Стр. з

5. Н еуказанны е предельные отклонения размеров: отверстий —
. • . , ,  / Л 4

//14, валов — Л14. остальных — ± ~ $ — '
(Измененная редакция, Изм. Л* 1).
6. Резьба — по ГОСТ 9150—59 и ГОСТ 24705—81.
П оле допуска — по ГОСТ 16093—81.
7. Разм еры , расположение и количество отверстий d ,  для уста* 

новки стержней, определяются конструктивно.
8. Технические условия — по ГОСТ 19999—74.
(Измененная редакция, Изм. № I).
9. М аркировать: обозначение основания-заготовки и товарный 

зн ак  предприятия-изготовителя.
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ГОСТ 19982-74
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