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Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  С О Ю З А  С С Р

ТРОЙНИКИ ВВЕРТНЫЕ
ПОД РЕЗИНОВОЕ УПЛОТНЕНИЕ 

ДЛЯ СОЕДИНЕНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ ГО С ТПО НАРУЖНОМУ КОНУСУ

Конструкция м размеры 2 0 1 9 9 -7 4 *
Screwed union tees for rubber packer 
for tube connections on external cone.

Construction and dimensions _

Постановлением Государственного комитата стандартов Совета Министров 
СССР от 10 сентября 1974 г. « 1  3124 срок ааеденмя устаиоалсн

с 01.07.75
Проверен в 1985 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Тройники ввертные под резиновое уплотнение должны изго
товляться двух исполнений.

2. Конструкция и размеры ввертных тройников исполнения / 
должны соответствовать указанным на черт. 1 и в табл. 1.

Издание официальное Перепечатка воспрещена
★

• Переиздание (январь 1988 г.) с Изменениями М  I. 2.
утвержденными в декабре 1980 е., январе 1986 е. (ИУС 3—81, 5—86).
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С. 2 ГОСТ 201 И —74
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ГОСТ J01W -74 С. 3

Т а б л и ц а  1
и L, Масса 1С0 шг.. кг

И они*. Пред.
откл.

L Помни. Пред.
откх.

ъ в Лдюна- 
иксий сплав

Сталь Бронза

6 38
30 ± 0 ,3 1.25
36 — — 1,36
44 5 1.58
32

6
2,25 2.15

42 38 — 2.45 2.34

7
46 2.71 2.59
37 1.29 3.68 3.51

46 45 1,41 4.02 3.85
53 1,59 4,53 4.33
40 2,02 5.76 5.50

48 48 7 2,22 6.33 6.03

8 ±0,23 56 2.43 6,93 6.62
44

± 0 ,4
2,59 7,39 7,06

52 54 9 2,91 8.31 7,93
64 3,22 9.20 8,77
47 3,97 11,31 10.82

9 62 57 10 4.31 12,30 11.75
67 4.74 13.50 12,92
51 5,37 15.32 14.63

66 61 6 13 5.77 16.45 15,75

10 71 6.23 17.80 17.00
53 6.34 18.05 17,30

70 64 15 6.57 18,75 17,90
76 7.47 21,30 20,40
58 7,97 22,70 21.70

74 70 17 8.65 25.70 23.60

12
• 82 ± 0 .5 9,21 26.30 25,10

± 0 ,3
61

±0.4
9,08 25,90 24,80

78 73 18 10,85 31,30 29.60
85 ± 0 .5 11,04 31,50 30,05
66 ±0,4 “ п г а г 30.15

13 86 19 2!
12.Л

3 5 Ж
ж ж51 ± 5 ,5
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С. 4 ГОСТ 20199—74

Тройник ввертной 1—12—47—3IA
То же, из стали марки 45:

Тройник ввертной 1— 12—47—22А 
То же, из стали марки 12Х18Н9Т:

Тройник ввертной 1— 12—47— 13А 
То же, из стали марки 13X11Н2В2МФ:

Тройник ввертной 1— 12—47-^11А
То же, из бронзы:

Тройник ввертной 1— 12—47—41А
222



ГОСТ 20199—74 С. 5

Продолжен не

Ном ни. Пред.
откя.

W

L
Ионии. Пред.

откл.

88
66 ± 0 ,4
79
91 ±0.5

ад

70 ± 0 .4
83

± 0 ,596
70 ±0.4
83

± 0 ,5
%

104

76 ± 0 .4
90

± 0 ,5
104
76 ± 0 .4
90

± 0 .5
104

108
76 ±0,4
90

104 ± 0 .5

ПО
76

ТЯГ
~т~

± 0 ,4

± 0 ,5

Масс* 100 шт.. кг

Ллюмя-
аяеймВ
сила»

Стал»

12.03 34.60
13,54 38,70
13,73 39,10
15.20 43.30
16.20 46,20
17,01 49.40
17,30 49,30
18.85 53,70
20,35 57.80
24,70 70,30
25.10 71.50
28.60 84,30
23.90 68,10
25,29 72,10
27,64 78.80
25,63 73,20
27,74 79,00
2?,50 84,10
29.91 85,20
32,11 "ЭТТЯ
34,31 Ж 3 5

Бронза

13

14

15

16

± 0 ,3

ника под резиновое уплотнение 

ГОСТ 20199—74 

ГОСТ 20199-74

22

28

30

исполнения / к трубопроводу

ГОСТ 20199-74

ГОСТ 20199-74  

ГОСТ 20199-74
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с. 6 гост х о т —и

То же, для изделий общего применения: i
Тройник ввертной 1—12—47—31 ГОСТ 20199—74 
Тройник ввертной 1— 12—47—22 ГОСТ 20199—74 
Тройник ввертной 1—12—47— 13 ГОСТ 20199—74 
Тройник ввертной 1—12—47— 11 ГОСТ 20199—74 
Тройник ввертной 1—12—47—41 ГОСТ 20199—74

3. Конструкция и размеры ввертных тройников исполнения 2 
должны соответствовать указанным на черт. 2 и в табл. 2.
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ГОСТ 20199-/4 С. 7

Т а б л и ц » 2
Р а з м е р ы  в им

Н*руж
динметр

IV 6 и
D,

1.7

2.7

3.7

М8Х1

М10Х1

М1ЙХ1

О,

Мб

М3

10 м ю

р,
Пред
е л и . 
по All

4.3

6.0

7.6

Р.
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отхл.
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tfonuu. one*'
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12
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9.6
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25 ± 0 .3

14

12 9.5 М20Х1 >5 16 .416X1.5 13,6 14 27

17

14 11.5 М22Х1.& 18 М20Х1.& 17.6 20

22 29
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М24Х1.5
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M24XU5

М27Х1.5

19.6
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22

U
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19
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± 0 .4

22 19,0 МЗЗХ2 27 М30Х1.& 27,6 30 22 33
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С. в ГОСТ 201W—7*

Продолжение табл. 2
Р а з м е р ы  s мм

Наружный 1. L, и Масса 100 шт. кг
д и а м е т р

Г
U
*
ОX

П р е д .
откл.

L
Почин. Пред

откл. Ноиин. П р е д .
откл.

ь в Аяюми-
МИНИН*
сила»

Cra.iv Громя

49 30 ± 0 .3 | 1.25
3 6 55 19 36 5 - — 1,36

63 . 44 1,58
53 32 о 2 . » 2,15

4 59 21 38 — 2.45 2.-34

7 67 46 С. 2.71 2.59
I

60 37
О

1.29 3.68 3,51
6 68 23 ± 0 ,3 45 1.41 4,02 3.85

76 53 1.59 4.53 4.33
64 49 2,02 5,76 5.50

8 72 24 48 7 2,22 6.33 6.05

в 80 56 2.43 6.93 6.62
±0.25 70 44 2.59 7.39 7.06

10 80 26 54 ± 0 .4 9 2.91 8,31 7.93
90 64 3,22 9.20 8,77
78 * 47 3.97 11.31 10.82

12 9 88 31 57 10 4,31 12.30 11,75
98 67 4.74 13,50 12,92
84 • 51 5.37 15.32 14,65

14 94 33 61 13 5.77 16,45 15.75

10 104 71 6,23 17,80 17,00
88 53 6.34 18.05 17,30

16 99 35 64 15 6.57 18.75 17,90
111 ± 0 .4 76 7.47 21.30 20,40
96 53 7,97 22.70 21,70

18 107 37 70 17 8.65 25.70 23,60

12 119 82 ±0.5 9.21 26.30 25,10

± 0 .3
100 61

± 0 .4 9.08 25.90 24,80
20 112 39 73 18 10.85 31,30 29,60

124 85 ± 0 .5 11,04 31.50 30,05
109 66 . Л А 10.60 Ж 15

22 13 122 43 79 ± 0 .4 21 12,35 35,30 —
134 91 ± 0 .5 12,40 35,40
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ГОСТ 201*4— 74 О. 9

Продолжение табл. 2 
Р а з м е р ы  в мм___________________________ .

Наружный
Л»яыетр

о ?

ВСК
и
S !

d D D,

D, 1 1.

О. П рец D, 
откд. 
по АП

S Пред-ОТКЛ И
10.3

©мин. Пред.
ОТК-1.

25 22.0 МЗЗХ2 28 М30Х1.5 27,6 30 30 22 33

± 0

28
—

25.0

МЭ9Х2 У

МЗЗХ1.6

1

30,6 -

36

23

—

34

30
—

27,0 M36XI.6 33.6 36 35

32
—

28.0 М42Х2

18 МЭ9Х'  -S 36,6 3S

36

34 30.0 М46Х2 41 24

36 32,0

М48Х2 -

40 M42XI.E 39,6 4г

____25

38 34.0 43M 45XU 42,6 45 4G
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е .  10 ГОСТ 201*9—74

Продолжение табл. 2
Р а з м е р ы  в мм

Наружный 1. L, и Ма«4 100 ■».. кг
аи»м«тр

V
п»ЖоX

Пред
откд.

L
М о х и н

Пред.
ОТК.1. Мохин.

и
.

С
О в 8 Алом к 

ихсьыП ciuaa
Стал. Бронза

п о 66
_1_Л А

12,03 34,60
25 13 123 44 79

±0,4
22 13.54 38.70

135 91 ± 0 .5 13.73 39,10
118 70 ± 0 .4 15,20 43.30

28 14 131 83
± 0 .5

16.20 46.20
144

49
%

28
17,01 48.40

119 70 ±0.4 17,30 49,30
30 15 132 83

± 0 .5
18.85 53.70

145 96 20.35 57.»)
128 76 ± 0 .4 24,70 70,30

32 ± 0 ,3 142 = 0 .4 90
± 0 .5 6 25,10 71.50 —

156
52

104 28,60 84.30
128 76 ± 0 .4 ' 23.90 68.10

34 142 90
± 0 .5

25.29 72.10
156 104 27,64 78,80

16 130 76 ± 0 .4 30 25.63 73,20
36 144 54 90

1 Л  С 27,74 79,00
V 158 104

d i v . o

29,50 84,10
131 76 ±0,4 29.91 85,20

38 145 55 90
± 0 ,5

32.11 91.40
159 104 34.31 97,80

П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  ввертного трой
ника под резиновое уплотнение исполнения 2 к трубопроводу 
Z?K =  12 мм с длиной £. =  78 мм из алюминиевого сплава:

Тройник ввертной 2— 12—78—31А ГОСТ 20199—74 
То же, из стали марки 45:

Тройник ввертной 2— 12—78—22А ГОСТ 20199—74 
То же, из стали марки I2XI8H9T:



ГОСТ 20199—74 С. 11

Тройник ввертной 2— 12—78-^13А ГОСТ 20199—74 
То же, из стали марки I3XI1Н2В2МФ:

Тройник ввертной 2— 12—78—11А ГОСТ 20199—74 
То же, из бронзы:

Тройник ввертной 2— 12—78-41А ГОСТ 20199— 74 
То же, для изделий общего применения:

Тройник ввертной 2— 12—78—31 ГОСТ 20199— 74 
Тройник ввертной 2—12—78—22 ГОСТ 20199—74 
Тройник ввертной 2— 12—78— 13 ГОСТ 20199—74 
Тройник ввертной 2— 12—78—11 ГОСТ 20199—74 
Тройник ввертной 2—12— 78—41 ГОСТ 20199—74 

2 и 3. (Измененная редакция, Изм. № I).
4. Резьбовая часть тройников на длине I — по ГОСТ 13955—74.
5. Допуск радиального биения поверхности Б относительно оси 

резьбы D2 — 0,08 мм.
{Измененная редакция, Изм. Л& 2).
6. Маркировать и клеймить — по ГОСТ 13977—74.
7. Технические условия — по ГОСТ 13977—74.

ГОСТ 20199-74
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